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1 Introduccion al servidor de impresion 
HP Jetdirect 



Los servidores de impresion HP Jetdirect permiten conectar impresoras y otros dispositivos 
directamente a una red. Si conecta un dispositivo directamente a una red, puede instalarlo en una 
ubicacion que resulte comoda y compartirlo con varies usuarios. Ademas, la conexion de red 
permite transferir datos a o desde el dispositivo a las velocidades admitidas por la red. 

Los servidores de impresion de entrada/salida mejorada HP Jetdirect internes se instalan en 
impresoras HP con una ranura de E/S mejorada (ElO) compatible. Los servidores de impresion HP 
Jetdirect externos conectan impresoras a la red adaptando el puerto USB de la impresora a la red. 

Cuando el servidor de impresion HP Jetdirect inalambrico esta conectado a la red mediante una 
conexion inalambrica, proporciona servicios similares a cuando esta conectado con cables de red. 



Nota Si no se especifica lo contrario, el termino servidor de impresion hace referenda, a lo 
largo de este manual, a los servidores de impresion HP Jetdirect, y no a otro ordenador en el 
que se ejecute el software para servidor de impresion. 



Servidores de impresion compatibles 

Las caracterfsticas y capacidades de un servidor de impresion HP Jetdirect varfan en funcion del 
modelo y numero de producto del servidor de impresion y de la version del firmware en 
funcionamiento. Este manual describe caracterfsticas y capacidades para los modelos de productos 
enumerados en la siguiente tabla. 



Tabia 1-1 Productos compatibles 



Modelo 


N° de producto 


Conexion de 
impresora 


Conexion de red 


Protocolos y 
caracteristicas 
de red 


Version de 
firmware' 


635n 


J7961A/G1 


Ranura E/S 
mejorada 


10/1 00/1 000-T 


Tota|2 


V.31. xx.nn 



Si estan disponibles, los numeros de productos con el sufijo "G" (o posterior) cumplen con las especificaciones de HP para 
la Reduccion de sustancias peligrosas (RoHS), a la que a veces nos referimos como la iniciativa "sin plomo (Pb)" de HP. 



2 La compatibilidad total incluye TCP/IPv4, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), LPR/LPD, seguridad. Consulte la Tabla 1-2 
Protocolos de red admitidos . Los servidores de impresion HP Jetdirect 635n tambien proporcionan compatibilidad con TCP/ 
IPv6 (Protocolo Internet version 6) e IPsec (seguridad de Protocolo Internet). 

3 XX representa un numero de version. Si aparece nn, es un valor en codigo utilizado unicamente por la asistencia de 
Hewlett-Packard. 



La version del firmware instalada se puede identificar con varios metodos, incluidos la pagina de 
configuracion de HP Jetdirect (consulte Paqinas de confiquracion de HP Jetdirect ), Telnet (consulte 
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Configuracion TCP/IP ), el servidor Web incorporado (consulte Servidor Web incorporado HP 
Jetdirect (V.31 .xx) ) y las aplicaciones de gestion de redes. Para obtener informacion sobre las 
actualizaciones del firmware, consulte " Actualizaciones del firmware ". 

Protocolos de red admitidos 

Los protocolos de red admitidos, y los principales entornos de impresion en red que utilizan dichos 
protocolos, se enumeran mas abajo. 



Tabia 1-2 Protocolos de red admitidos 



Protocolos de red 
admitidos 


Entornos de impresion en red^ 


Productos admitidos 


TCP/IPv4 


Microsoft Windows 98/Me/2000/XP (32 y 64 bits) y Server 
2003, impresion en modo directo 

Entornos de Microsoft Terminal Server y Citrix MetaFrame^ 
Novell NetWare^ 5, G.x^ 

UNIX y Linux, incluidos: Hewlett-Packard HP-UX, Sun 
Microsystems Solaris (solo sistemas SPARC), IBM AIX^, HP 
MPE-iX', RedHat Linux% SuSE Linux- 

Sistemas LPR/LPD (Daemon de impresora de lineas, 
cumple con RFC 1179)^ 

IPP (Protocolo de impresion Internet) 

FTP (Protocolo de transferencia de archives) 


J7961A/G (635n) 


TCP/IPv6 


Microsoft Windows XP (32 y 64 bits) y Server 2003, 
impresion en modo directo con puerto 9100. (Requiere 
software de supervision del puerto IPv6/IPv4 de HP en el 
sistema.) 

Sistemas LPR/LPD (Daemon de impresora de lineas, 
cumple con RFC 1 179) con servicio de atencion al cliente 
para IPv6. 


J7961A/G (635n) 


IPX/SPX y compatibles 


Novell NetWare^ 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (solo 32 bits) 
impresion en modo directo 


J7961A/G (635n) 


AppleTalhc 


Apple Mac OS 


J7961A/G (635n) 


(solo EtherTalk) 






DLC/LLC 


Microsoft Windows NT^ 


J7961A/G (635n) 



Consulte las hojas de datos actualizadas de HP Jetdirect para obtener informacion sobre otras versiones y sistemas de 
red. Si desea obtener informacion sobre el funcionamiento con otros entornos de red, consulte al proveedor del sistema o 
a un distribuidor autorizado HP. 

Para obtener software, documentacion y asistencia para estos sistemas, pongase en contacto con el proveedor del 
sistema de red. 



Si el software de instalacion y gestion de red de Hewlett-Packard para los sistemas admitidos no se 
incluye con este producto, puede obtenerlo a traves del servicio de asistencia HP en: 

http://www.hp.com/support/net_printing 
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Si desea obtener software de configuracion de impresion en red para otros sistemas, pongase en 
contacto con el proveedor del sistema. 

Protocolos de seguridad 

SNMP (IPv4 e IPX) 

Las aplicaciones de gestion de red emplean SNMP (Protocolo simple de gestion de redes) para 
gestionar dispositivos. Los servidores de impresion HP Jetdirect admiten SNMP y objetos 
estandares MIB-II (Base de datos de informacion de administracion) en redes IP e IPX. 

Los servidores de impresion HP Jetdirect con todas las caracterfsticas (como el 635n) admiten un 
agente SNMP v1/v2c y otro SNMP v3 para mejorar la seguridad. 



[i^ Nota En redes IPv4/IPv6, HP Jetdirect 635n solo admite los agentes SNMP/IPv4. Sin 
embargo, se pueden ver los objetos IPv6 e IPsec con los comandos SNMP/IPv4. 



HTTPS 

Los servidores de impresion HP Jetdirect con todas las caracterfsticas (como el 635n) admiten 
HTTPS (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto), proporcionando asf comunicaciones 
codificadas y seguras entre el servidor Web incorporado y el explorador de Web. 

Autentificacion 

Autentificacion basada en servidores EAP/802.1X 

Como cliente de red, los servidores de impresion HP Jetdirect con todas las caracterfsticas (como el 
635n) admiten el acceso a la red mediante el Protocolo de autentificacion ampliable (EAP) en una 
red IEEE 802. 1X. El estandar IEEE 802. 1X ofrece un protocolo de autentificacion basada en puertos 
por el que un puerto de red puede permitir o bloquear el acceso en funcion de los resultados de 
autentificacion del cliente. 

Al utilizar una conexion 802. 1X, el servidor de impresion admite el Protocolo de autentificacion 
ampliable (EAP) con un servidor de autentificacion como uno RADIUS (Servicio al usuario de 
marcado de autentificacion remota, RFC 2138). 

Los servidores de impresion HP Jetdirect 635n admiten los siguientes metodos EAP/802.1X: 

■ REAP (Protocolo protegido de autentificacion ampliable). PEAP es un protocolo de 
autentificacion reciproca que hace uso de certificados digitales para la autentificacion de 
servidores de red y de contrasenas para la autentificacion de clientes. Para proporcionar mas 
seguridad, los intercambios de autentificacion se encapsulan con TSL (Seguridad de capas de 
transporte). Se utilizan claves de codificacion dinamica para conseguir comunicaciones seguras. 

■ EAR-TLS (EAP con seguridad de capas de transporte, RFC 2716). EAP-TLS es un protocolo de 
autentificacion reciproca basado en certificados digitales compatibles con X.509 para la 
autentificacion del cliente y del servidor de autentificacion de red. Se utilizan claves de 
codificacion dinamica para conseguir comunicaciones seguras. 

El dispositive de infraestructuras de red que conecta el servidor de impresion a la red (como un 
conmutador Procurve de Hewlett-Packard) tambien debe admitir el metodo EAP/802.1X utilizado. 
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Junto con el servidor de autentificacion, el dispositivo de infraestructura puede controlar el grado de 
acceso a redes y servicios disponibles para el cliente del servidor de impresion. 

Para configurar el servidor de impresion para la autentificacion del EAP/802.1X, debe obtener 
acceso al servidor Web incorporado a traves del explorador de Web. Si desea obtener mas 
informacion, consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) . 

IPsec 

Los servidores de impresion HP Jetdirect 635n admiten IPsec (seguridad de Protocolo Internet) con 
trafico de red IPv4 e IPv6. IPsec es un protocolo de seguridad de nivel de red que proporciona 
autenticidad, integridad de datos y privacidad del trafico IP. En redes IPv6, la implantacion de IPsec 
en el servidor de impresion ofrece la posibilidad de prestaciones de seguridad real de extreme a 
extreme con otros sistemas IPsec. 

Para ayudarle a configurar el servidor de impresion para el uso de IPsec, se proporciona un 
asistente mediante explorador al que se accede con el servidor Web incorporado. Si desea obtener 
mas informacion, consulte Confiquracion de IPsec . 



Manuales suministrados 

Los manuales que se enumeran a continuacion se suministran con el servidor de impresion o con 
las impresoras que tienen servidores de impresion instalados en fabrica. 

■ Las gu'ias de instalacion inicial o del usuario, o documentacion de impresora equivalente 
(incluida con las impresoras que tienen servidores de impresion HP Jetdirect instalados en 
fabrica). 

■ Este manual, la Guia del administrador del servidor de impresion HP Jetdirect para los modelos 
de productos Jetdirect correspondiente. 

■ Las gufas de configuracion HP Jetdirect, contenidas en el CD-ROM con los servidores de 
impresion listos para la venta). 



Asistencia de Hewlett-Packard 

Asistencia en Imea de Hewlett-Packard 

Encuentre una solucion rapida con un simple die. El sitio Web de Hewlett-Packard: 
http://www.hp.com/support/net printing 

es el mejor lugar para empezar a buscar respuestas a sus preguntas acerca del servidor de 
impresion HP Jetdirect, 24 horas al dfa, 7 dfas a la semana. 

Actualizaciones del firmware 

Los servidores de impresion HP Jetdirect con todas las caracteristicas admiten actualizaciones de 
firmware para permitir la instalacion de caracteristicas nuevas o mejoradas. Los archives de 
actualizaciones de firmware se pueden descargar e instalar en el servidor de impresion desde la red. 
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Si estan disponibles para su modelo de servidor de impresion, los archives de actualizacion del 
firmware se pueden obtener de Hewlett-Pacl<ard en: 

http://www.lip.com/qo/webletadmin firmware 
Herramientas de instalacion de firmware 

Las actualizaciones de firmware para los servidores de impresion HP Jetdirect compatibles se 
pueden instalar en una red con una de las herramientas de instalacion de firmware siguientes: 

■ HP Jetdirect Download Manager (Windows). HP Jetdirect Download Manager puede 
descargarse en el centre de asistencia en Ifnea de Hewlett-Packard en la direccion: 

http://www.hp.com/qo/dlm sw 

■ Se puede utilizar HP Web JetAdmin en los sistemas compatibles. Si desea obtener mas 
informacion sobre HP Web Jetadmin, visite la direccion siguiente: 

http://www.hp.com/qo/webletadmin/ 

■ El servidor Web incorporado instalado en el servidor de impresion, proporciona una opcion de 
actualizacion firmware mediante el exploradorde Web. Si desea obtener mas informacion, 
consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) . 

■ Se puede utilizar la FTP (Protocolo de transferencia de archives) para transferir un archive de 
imagen de actualizacion de firmware al servidor de impresion. Para iniciar una sesion de FTP, 
utilice la direccion IP o el nombre de host del dispositive. Si se ha definido una contraseha, es 
necesaria para conectarse al dispositive. Tras el inicio de sesion, se utilizaran los comandos de 
FTP siguientes para actualizar el dispositivo: 

ftp> bin 
ftp> hash 

ftp> cd /download 

ftp> put <firmware image filenanne> 

ftp>################## 

################## . . . 

ftp> bye 

donde el <f irmware image f iiename> especifica todo el nombre de la ruta. Asegurese de 
que la descarga esta completa antes de cerrar la sesion. 

Asistencia telefonica de Hewlett-Pacl^ard 

Tecnicos altamente cualificados estan a su disposicion para atender su llamada. Encontrara los 
numeros de telefono actualizados del servicio de asistencia y los servicios disponibles en todo el 
mundo de Hewlett-Packard en: 



http://www.hp.com/support/support_assistance 




lame a 



Nota Los costes de telefono corren a cargo del autor de la llamada. Las tarifas pueden 
variar. Pongase en contacto con su proveedor de servicios telefonicos para conocer las 
tarifas vigentes. 
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Registro del producto 

Para registrar el servidor de impresion HP Jetdirect, utilice la siguiente pagina Web de Hewlett- 
Packard: 

http ://www. h p. com/qo/jetd i rect_reg i ster 

Accesibilidad de los productos 

Para obtener informacion sobre el compromiso de HP en la accesibilidad de productos de servidores 
de impresion HP Jetdirect: 

■ Consulte el sitio Web de Hewlett-Packard en: http://www.hp.com/accessibility 

■ Envfe un mensaje de correo electronico a: accessibility@hp.com 
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2 Resumen de soluciones de software 
de Hewlett-Packard 



Hewlett-Packard proporciona diversas soluciones de software para configuraro gestionar los 
dispositivos de red conectados a HP Jetdirect. Consulte la Tabia 2-1 Soluciones de software para 
determinar que software se adapta mejor a sus necesidades. 

Nota Si desea obtener mas informacion sobre estas y otras soluciones, visite el centro de 
asistencia en Ifnea de Hewlett-Packard en: 

littp://www. hp. com/support/net printing 



TabIa 2-1 Soluciones de software 



Entorno operative 



Funcion 



Observaciones 



Asistente HP Install Network Printer (Windows) 



Windows 98, Me, 2000, XP, Server 
2003 

Para impresion en modo directo 
TCP/IP. 

TCP/IPv4y TCP/I Pv6 



Servidores de impresion HP Jetdirect 
635n: Es necesaria la version 5.0 para la 
impresion con IPv6 en los sistemas 
compatibles (Windows XP y Server 2003), 
pero solo admite la deteccion de impresora 
mediante los protocolos IPv4. 

Servidores de impresion cableados o 
inalambricos HP Jetdirect: Una vez 

realizada la conexion de la impresora a la 
red, puede instalar (o agregar) una unica 
impresora de red en el sistema para 
impresiones en modo directo (de igual a 
igual). Para un servidor de red, puede 
compartir la impresora para la impresion 
servidor cliente (compartida). 

Servidores de impresion inalambricos: 

Con la version 4.0 (y posterior), puede 
configurar los parametros inalambricos para 
una conexion inalambrica 802.1 1g a la red. 



■ Instalacion y configuracion de 
impresora sencilla. 

a Se ejecuta desde el CD-ROM. 

■ Hay una version instalable que 
se ejecuta desde el disco duro 
disponible en el sitio Web de 
Hewlett-Packard. 



HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 



HP-UX 10.x-10.20, 11.x 

Solaris 2.6, 7, 8 (solo sistemas 
SPARC) 

TCP/IPv4 



Instalacion rapida y sencilla de las 
impresoras conectadas a HP Jetdirect en una 
red IPv4. 



Suministrado en el CD-ROM de 
HP Jetdirect o puede 
descargarse en el sitio Web de 
Hewlett-Packard. 



HP Web Jetadmin 
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Tabia 2-1 Soluciones de software (continua) 



Entorno operative 



Funcion 



Observaciones 



(Visite el sitio Web de HP para ver 
las actualizaciones del sistema 
disponibles.) 

Windows 2000, XP Professional, 
Server 2003 

HP-UX' 

Solaris' 

Fedora Core y SuSE Linux 
NetWare' 

TCP/IPv4, IPX/SPX 



Instalacion, configuracion y gestion remotas 
de servidores de impresion conectados a HP 
Jetdirect, impresoras de otros fabricantes 
compatibles con MIB estandar e impresoras 
con servidores Web incorporados. 

Gestion de alertas y consumibles. 

Actualizaciones remotas del firmware de los 
servidores de impresion HP Jetdirect. 

Seguimiento de actives y analisis de uso. 



La solucion favorita de Hewlett- 
Packard para la gestion 
continua y la instalacion de 
varias impresoras en cualquier 
ubicacion de la intranet. 

Gestion por medio de 
explorador. 



Software Internet Printer Connection 



Windows NT 4.0, 2000 (basado en 
Intel) 

TCP/IPV4 



r»'v 



Nota El software de 
impresion de documentos 
en Internet de Microsoft 
tambien esta integrado en 
Windows 2000, XP, Server 
2003. 



Impresion a traves de Internet en impresoras 
conectadas a HP JetDirect mediante el 
protocolo de impresion por Internet. 



Permite la distribucion 
economica de copias impresas 
de alta calidad de los 
documentos a traves de 
Internet, reemplazando asi los 
servicios de fax, correo y 
mensajeria urgente. 

Requiere un servidor de 
impresion HP Jetdirect (con la 
version de firmware x.20.00 o 
posterior). 



HP LaserJet Utilities for Mac OS 


Mac OS 9.x 


Configuracion y gestion de impresoras 


■ Se puede descargar del sitio 




conectadas a HP Jetdirect. 


Web de Hewlett-Packard. 


AppleTalk 







Admite la creacion de cola de impresion y la gestion de perifericos desde HP Web Jetadmin instalado en un sistema 
compatible. 
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Asistente HP Install Network Printer (Windows) 



El asistente HP Install Network Printer Wizard, version 5.0 es una herramienta para la deteccion, 
configuracion e instalacion de una impresora en una red TCP/IP. En los sistemas Windows XP y 
2003 Server, la version 5.0 tambien admite la impresion en una red IPv6, pero la deteccion de 
impresoras se limita a los protocolos IPv4. 

Para servidores de impresion inalambricos, el asistente incluye modulos que permiten configurar en 
primer lugar ajustes en el servidor de impresion para que pueda conectarse a la red. 

Cuando las impresoras ya tengan una conexion a red (mediante una conexion cableada o una 
inalambrica), el asistente instala la impresora en los sistemas o servidores que enviaran los trabajos 
de impresion directamente a la impresora. Esto se llama impresion en "modo directo" o "de igual a 
igual". 

Si su sistema es un servidor, puede compartir la impresora de manera que los clientes de red 
puedan utilizaria a traves del servidor, tambien se conoce este metodo como impresion "servidor 
cliente". 

El asistente HP Install Network Printer se incluye tambien en el CD-ROM de HP Jetdirect, 
suministrado con productos HP Jetdirect independientes. El asistente se ejecuta mediante la 
seleccion Instalarde la interfaz del CD-ROM de Jetdirect. Se ejecuta desde el CD-ROM, aunque 
puede que algunos archives se almacenen temporalmente en el disco del sistema y se eliminen 
despues de volver a arrancarlo. 

Tambien tiene a su disposicion una version que se ejecuta desde el disco del sistema y que puede 
obtener en el centro de asistencia en Ifnea de Hewlett-Packard en: 

http://www.hp.com/go/inpw_sw 

Requisites 

■ Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows 98/Me, Server 2003 
■ redes TCP/IP 

■ El software de impresora adecuado (controlador de impresora) para la impresora y sistema 
operative 

■ Conexion de la impresora a la red a traves de un servidor de impresion HP Jetdirect 



HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 

La utilidad HP Jetdirect Printer Installer for UNIX es compatible con los sistemas HP-UX y Solaris. 
Este software permite instalar, configurar y realizar diagnosticos de las impresoras HP conectadas a 
redes TCP/IPv4 mediante servidores de impresion HP Jetdirect con todas las caracterfsticas. 

Los metodos de distribucion del software son los siguientes: 

■ El CD-ROM de HP Jetdirect, que se suministra con los servidores de impresion autonomos HP 
Jetdirect 

■ Sitio FTP anonimo en ftp.hp.com (Directorio: /pub/networking/software) 

■ Centro de asistencia en linea de Hewlett-Packard en: 



ESWW 



Asistente HP Install Network Printer (Windows) 



9 



http://www.hp.com/support/net_printing 



Si desea obtener informacion relativa a los requisitos del sistema o a la instaiacion, consuite la 
documentacion que se entrega con el software. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin es una herramienta de gestion de empresas que permite instalar, configurar y 
gestionar de forma remota una amplia variedad de dispositivos de impresion de Hewlett-Pacl<ard y 
de terceros, simplemente a traves de un explorador de Web estandar. HP Web Jetadmin se puede 
utilizar para gestionar de forma proactiva dispositivos individuales o en grupo. 

HP Web Jetadmin es compatible con los dispositivos que incluyen objetos MIB (base de datos de 
informacion de gestion) de impresoras estandar para la gestion comun y, ademas, se Integra sin 
problemas con los servidores de impresion HP Jetdirect y las impresoras HP para proporcionar 
funciones de gestion mejoradas. 

Para utilizar HP Web Jetadmin, consuite la ayuda en Ifnea y la documentacion que se proporciona 
con el software. 

Requisites del sistema 

El software HP Web Jetadmin funciona en los sistemas Microsoft Windows 2000, Windows XP 
Professional, Windows Server 2003 y en sistemas Linux seleccionados (Fedora Core y SuSE Linux). 
Si desea obtener informacion sobre los sistemas operatives, clientes y versiones de explorador 
compatibles, visite el centre de asistencia en Ifnea de Hewlett-Packard en http://www.hp.com/qo/ 
webjetadmin . 



Nota Una vez instalado en un servidor host compatible, se puede acceder a HP Web 
Jetadmin desde cualquier cliente, buscando con un explorador de Web admitido el host de 
HP Web Jetadmin. Esto permite instalar y gestionar la impresora en redes Novell NetWare y 
en otras redes. 

Instaiacion de HP Web Jetadmin 

Para instalar el software de HP Web Jetadmin, debe tener privilegios de administrador o 
superusuario en el sistema local: 

1 Descargue los archives de instaiacion del centre de asistencia en linea de Hewlett-Pacl<ard en 

h ttp ://www .hp.com/qo/webjetadmin . 

2 Siga las instrucciones de la pantalia para instalar el software HP Web Jetadmin. 




Nota Las instrucciones de instaiacion se incluyen tambien en el archive de instaiacion de 
HP Web Jetadmin. 
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Comprobacion de la instalacion y obtencion de acceso 

■ Compruebe que HP Web Jetadmin se ha instalado correctamente buscandolo con el explorador, 
tal como se muestra en el siguiente ejempio: 

http : / / systemname . domain :port/ 

donde systemname . domain es el nombre de host del servidor Web y port es el numero de 
puerto asignado durante la instalacion. De manera predeterminada, el numero de puerto es el 
8000. 

■ Proporciona acceso a los usuarios al software HP Web Jetadmin mediante la incorporacion de 
un enlace en la pagina principal del servidor Web dirigido a la URL de HP Web Jetadmin. Por 
ejempio: 

http : / / systemname . domain :port/ 

Configuracion y modificacion de un dispositivo 

Desplacese hasta la URL de HP Web JetAdmin por medio del explorador. Por ejempio: 

http : / / systemname . domain : port/ 

Nota En lugar de systemname . domain, se puede utilizar la direccion IPv4 del sistema 
anfitrion en el que esta instalado HP Web Jetadmin. 



Siga las instrucciones de la pagina principal correspondiente para buscar y administrar su impresora. 



Desinstalacion del software de HP Web Jetadmin 

Para desinstalar el software de HP Web Jetadmin de su servidor Web, utilice el programa de 
desinstalacion incluido en el paquete de software. 



Software Internet Printer Connection 

Los servidores de impresion HP Jetdirect 635n admiten el protocolo de impresion por Internet (IPP e 
IPP seguro). 

Si utiliza el software adecuado en el sistema, podra crear una ruta de impresion IPP desde el 
sistema a una impresora conectada a HP Jetdirect a traves de Internet. 

Nota Para las solicitudes de ruta de impresion entrantes, el administrador de red debe 
configurar el servidor de seguridad para que acepte las solicitudes IPP entrantes. Las 
caracterfsticas de seguridad que ofrece el software actualmente son limitadas. 



A continuacion se enumeran algunas de las caracterfsticas y ventajas que ofrece la impresion por 
Internet: 

■ Pueden imprimirse documentos de alta calidad y rapida gestion de forma remota, a todo color o 
en bianco y negro 

■ Los documentos pueden imprimirse de forma remota con un coste inferior al de los metodos 
actuales (como el fax, el correo o los servicios nocturnes de mensajerfa) 
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■ El modelo tradicional de impresion en LAN puede ampliarse al de impresion de documentos en 
Internet 

■ Las solicitudes IPP de envio de trabajos de impresion pueden transmitirse al exterior a traves de 
servidores de seguridad 



Software suministrado por HP 

El software HP Internet Printer Connection permite configurar la impresion de documentos en 
Internet desde clientes Windows NT 4.0 y Windows 2000. 

1 Para obtener el software: 

Descargue el software HP Internet Printer Connection desde el centro de asistencia en linea de 
Hewlett-Packard en: 

http://www.hp.com/qo/ipc sw 

2 Para instalar el software y configurar la ruta de impresion de la impresora, siga las instrucciones 
proporcionadas con el propio software. Pongase en contacto con el administrador de la red para 
obtener la direccion IP o URL de la impresora y completar la instalacion. 

Requisites del sistema para el software HP 

■ Ordenador con Microsoft Windows NT 4.0 (basado en Intel) o Windows 2000 

■ Servidor de impresion HP Jetdirect con IPP activado. 



Servidores representativos compatibles con el software de HP 

Servidor Web representativo compatible con HTTP v1 .1 o superior (puede no ser necesario para la 
impresion en una intranet). 

Software suministrado por IVIicrosoft 




Nota Pongase en contacto con Microsoft para obtener asistencia sobre el software IPP de 
Windows. 



Software integrado en Windows 2000/XP/Server 2003 

En los sistemas Windows 2000/XP/Server 2003, una alternativa al software suministrado por 
Hewlett-Packard es el de cliente IPP integrado en el sistema Windows. La implantacion del software 
IPP en el servidor de impresion HP Jetdirect es compatible con el software de cliente IPP incluido en 
el sistema Windows. 

Si desea utilizar el software de cliente IPP integrado en Windows 2000/XP para configurar la ruta de 
impresion de una impresora conectada a HP Jetdirect por Internet, haga lo siguiente: 

1 Abra la carpeta Impresoras (haga die en Inicio, vaya a Configuracion y seleccione 
Impresoras). 

2 Ejecute el Asistente para agregar impresora (haga doble die en Agregar impresora) y, a 
continuacion, haga die en Siguiente. 
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3 Seleccione la opcion de impresora de redy haga die en Siguiente. 

4 Seleccione Conectarse a una impresora en Internet y escriba la URL del servidor de impresion: 

http : / / IP_address [ /ipp/port#] 

donde ip_address es la direccion IPv4 configurada en el servidor de impresion HP Jetdirect. 
[/ipp/port#] identifica el numero de puerto, que es el puerto 1 para los servidores de 
impresion de un solo puerto (el valor predeterminado es /ipp/port1). 

Ejempio: 

http://192.160.45.40 Conexion IPP al servidor de impresion HPJetdirect con direccion IPv4 192.160.45.40. 

(Se asumira el valor 7ipp/port1", aunque no es obligatorio). 




Nota Para una conexion con IPP seguro, sustituya http : // con https : / / en la 
cadena URL anterior. 



Haga die en Siguiente. 

5 Se le pedira un controlador de impresora (el servidor de impresion HP Jetdirect no incluye 
controladores de impresora, asf que el sistema no puede obtenerlo automaticamente). Haga die 
en Aceptar para instalar el controlador de la impresora en el sistema y siga las instrucciones 
que aparecen en la pantalla. (Puede necesitar el CD-ROM de la impresora para instalar el 
controlador.) 

6 Para finalizar la configuracion de la ruta de impresion, siga las instrucciones que aparecen en la 
pantalla. 

Windows Me IPP Client 

La implantacion del IPP en el servidor de impresion HP Jetdirect es compatible con el software 
Windows Me IPP-client. Este software se encuentra instalado en la carpeta Add-Ons del CD-ROM 
de Windows Me. Si desea obtener informacion sobre la instalacion y configuracion del software de 
cliente IPP de Windows Me, consulte las instrucciones que se incluyen con el CD-ROM de Windows 
Me. 

Software suministrado por Novell 

El servidor de impresion HP Jetdirect es compatible con IPP basado en NetWare 5.1 (SP1 o 
posterior). Para obtener servicios de asistencia al cliente para NetWare, consulte la documentacion 
tecnica de NetWare o pongase en contacto con Novell. 
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HP LaserJet Utilities for Mac OS 



Nota HP LaserJet Utilities for Mac OS permite configurar y gestionar las impresoras 
conectadas a HP Jetdirect en las redes con el protocolo AppleTalk (EtherTalk). 

En las redes TCP/IPv4, puede utilizar las utilidades del sistema Mac OS para localizar e 
instalar la impresora. En los sistemas Mac OS 9.x, utilice Apple Desktop Printer Utility para 
configurar la impresion LPR/LPD. En sistemas Max OS X 10.x, utilice el Centre de impresion 
o las aplicaciones mDNS para la impresion con IP. 

La configuracion de impresora TCP/IP tambien es compatible con otras herramientas como el 
acceso mediante el explorador de Web al servidor Web incorporado en el servidor de 
impresion. 



Instalacion del software de la impresora 

Para instalar el software de la impresora para sistemas Mac OS, siga las instrucciones de la 
documentacion suministrada con la impresora. Si realiza la instalacion de la aplicacion HP LaserJet 
Utility desde el CD-ROM de HP Jetdirect, siga las instrucciones descritas a continuacion. 




Nota Si va a instalar la aplicacion HP LaserJet Utility desde otro soporte que no sea el CD- 
ROM, consulte las instrucciones de instalacion del archive LEAME que acompana al software. 



Los programas de deteccion automatica de virus pueden interferir en la instalacion de este 
software. Desactive todos los programas de este tipo que tenga instalados en el ordenador 
con sistema Mac OS antes de continuar con la instalacion. 



1 Introduzca el CD-ROM en la unidad correspondiente. 

2 En la ventana Instalador de HP, haga doble die en el icono de instalacion del idioma que desee. 

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. 

Si desea obtener mas informacion sobre la configuracion del controlador de la impresora, consulte la 
documentacion en Ifnea incluida en el CD-ROM suministrado con la impresora. 



Configuracion de la impresora 

La utilidad HP LaserJet permite configurar desde el sistema Mac OS los parametros de la impresora, 
como el nombre de la impresora y la zona preferida de esta. Hewlett-Packard recomienda que solo 
los administradores de red utilicen las funciones de configuracion de impresora de esta utilidad. 

Si esta impresora va a ser atendida por un dispositive de cola de impresion, configure el nombre y la 
zona de la impresora antes de configurar el dispositive para que reconozca la impresora. 
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Ejecucion de HP LaserJet Utility 



1 Con la impresora encendida y en Ifnea y el servidor de impresion conectado a la impresora y a 
la red, haga doble die en el icono HP LaserJet Utility. 

2 Si el nombre de la impresora no se muestra como impresora de destino, iiaga die en 
Seleccionar impresora. Aparecera la ventana Seleccionar una impresora de destino. 

• Si es necesario, seleccione en la lista Zonas AppleTalk la zona en la que reside la 
impresora. La zona en la que se encuentra la impresora se indica en la pagina de 
configuracion. Encontrara instrucciones sobre la impresion de una pagina de configuracion 
en la gufa de instalacion del hardware de su servidor de impresion o en la gufa de Primeros 
pasos de la impresora. 

• Selecdone la impresora en la lista Impresoras disponibles y haga die en Aceptar. 



Comprobacion de la configuracion de la red 

Para comprobar la eonfiguraeion de red aetual, imprima una pagina de eonfiguraeion de Jetdireet. Si 
no ha imprimido una pagina de eonfiguraeion desde su impresora, eonsulte la doeumentaeion de la 
impresora para obtener instrueeiones (eonsulte Paqinas de configuracion de IHP Jetdireet si desea 
obtener mas informaeion). Si la impresora tiene un panel de control, asegurese de que aparece en 
este el mensaje PREPARADA durante 1 minuto como mfnimoy, despues, imprima la pagina. La 
eonfiguraeion aetual aparece bajo "AppleTalk" en la pagina de configuracion. 

Nota Si la red dispone de varias impresoras, sera necesario imprimir una pagina de 
configuracion para identificar el nombre y la zona de la impresora. 



Cambio del nombre de la impresora 

Las impresoras se distribuyen eon un nombre predeterminado de fabriea. l-iewlett-Packard 
recomienda que cambie el nombre de la impresora para evitar que haya varias impresoras 
con el mismo nombre en la red. 



PRECAUCION Si ya ha cambiado el nombre de la impresora y ha configurado las colas de 
impresion correspondientes, extreme las preeaueiones antes de volver a cambiar el nombre. 
Si cambia el nombre, las colas asignadas a la impresora dejaran de funcionar. 



Nota El nombre puede constar de un maximo de 32 caracteres. Un pitido de advertencia 
indica que se ha escrito un earaeter no valido. Si desea ver los caracteres que no se pueden 
utilizar, eonsulte el sistema de ayuda del software. 



Es posible asignarle a la impresora eualquier nombre que desee, por ejempio, "LaserJet 4000 de 
IVIiguel". La utilidad HP LaserJet tiene la capacidad de cambiar el nombre de los dispositivos 
situados en zonas diferentes, asf como en la zona local (no es necesario que existan zonas para 
usar la utilidad HP LaserJet). 

1 Seleccione el icono Ajustes en la lista de iconos de desplazamiento. Aparece el cuadro de 
dialogo Seleccione un ajuste. 

2 Seleccione Nombre de la impresora en la lista. 

3 Haga die en Editar. Aparece el cuadro de dialogo Establecer el nombre de la impresora. 
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4 



Escriba el nuevo nombre. 



5 



Haga die en Aceptar. 




Nota Si intenta asignar a la impresora el nombre de otra, aparecera un cuadro de 
dialogo de alerta que le indicara que debe seleccionar otro nombre. Para seleccionar otro 
nombre, repita los pasos 4 y 5. 



6 Si la impresora se encuentra en una red EtherTalk, continue con la seccion siguiente, " Seleccion 
de una zona ". 

7 Para salir, seleccione Salir en el menu Archive. 

Comunique el nombre nuevo asignado a la impresora a todos los usuarios de la red para que 
puedan elegiria en el Selector. 

Seleccion de una zona 

La utilidad HP LaserJet permite seleccionar una zona preferida para la impresora en una red 
EtherTalk de fase 2. En lugar de dejar la impresora en la zona predeterminada, establecida por el 
direccionador, esta utilidad permite seleccionar la zona en la que aparecera la impresora. Las zonas 
en las que puede residir la impresora estan limitadas por la configuracion de la red. La utilidad HP 
LaserJet solo permite seleccionar una zona que ya este configurada para la red. 

Las zonas son conjuntos de ordenadores, impresoras y otros dispositivos AppleTalk. Pueden 
agruparse en funcion de su ubicacion ffsica (por ejempio, la Zona A puede incluir todas las 
impresoras de la red que se encuentran en el edificio A). Tambien pueden agruparse segun un 
criterio logico (por ejempio, todas las impresoras utilizadas en el departamento de finanzas). 

1 Seleccione el icono Ajustes en la lista de iconos de desplazamiento. Aparece el cuadro de 
dialogo Seleccione un ajuste. 

2 Seleccione Zona de impresora en la lista y haga die en Editar. Aparecera el cuadro de dialogo 
Seleccionar una zona. 

3 Seleccione la zona preferida de la red en la lista Seleccionar una zona: y haga die en Ajustar 
zona. 

4 Para salir, seleccione Salir en el menu Archivo. 

Comunique la nueva zona asignada a la impresora a todos los usuarios de la red para que puedan 
elegiria en el Selector. 

Seleccion de la impresora 

1 Elija Selector en el menu Apple. 

2 Seleccione el icono que desee utilizar con su impresora. Si no aparece el icono de impresora 
adecuado en el Selector o si no esta seguro de que icono seleccionar, consulte " Instalacion del 
software de la impresora " en este capftulo. 

3 Si AppleTalk no esta active, aparecera un cuadro de dialogo de alerta en la pantalla. Seleccione 
Aceptar. Se activara el boton Activa. 

Si la red esta enlazada con otras redes, aparecera un cuadro de dialogo con la lista Zonas 
AppleTalk en el Selector. 
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4 Si es necesario, seleccione la zona en que se encuentra su impresora en la lista de 
desplazamiento Zonas AppleTalk. 

5 Seleccione la impresora que desea utilizar en la lista de nombres de impresora que aparece en 
el area superior dereclna del Selector. Si el nombre de la impresora no esta en la lista, 
compruebe que ha llevado a cabo los siguientes pasos: 

• La impresora debe estar encendida y en Ifnea. 

• El servidor de impresion debe estar conectado a la impresora y a la red. 

• El cable de la impresora debe estar bien conectado. 

Si la impresora tiene una pantalla en el panel de control, aparecera el mensaje PREPARADA. Si 
desea obtener mas informacion, consulte Solucion de problemas del servidor de impresion HP 
Jetdirect . 



6 Haga die en Configurar o en Crear en el Selector y, si el sistema lo solicita, seleccione el 
archive PostScript Printer Description (PPT, Descripcion de la impresora PostScript) que 
corresponde a la impresora. Si desea obtener mas informacion, consulte la documentacion en 
linea. 

7 Establezca Impresion de fondo en SI o NO. 

Si la impresion de fondo esta desactivada (en NO) cuando se envia un trabajo de impresion a 
la impresora, aparecen mensajes de estado en la pantalla y hay que esperar hasta que 
desaparezcan para seguir trabajando. Si la impresion de fondo esta activada (en SI), los 
mensajes se redirigen hacia el monitor de impresion y puede continuar trabajando mientras la 
impresora imprime el trabajo. 

8 Saiga del Selector. 

Para mostrar el nombre de usuario en la red al imprimir documentos, seleccione Configurar acceso 
en el panel de control del ordenador Mac OS y escriba su nombre de usuario. 

Comprobacion de la configuracion 

1 Seleccione Imprimir ventana en el menu Archivo. Si no hay ninguna ventana abierta, 
seleccione Imprimir escritorio. 

Aparecera el cuadro de dialogo Imprimir. 

2 Haga die en Imprimir. 

Si la impresora imprime el trabajo, es que se ha conectado correctamente a la red. Si no se 
imprime o se imprime incorrectamente, consulte Solucion de problemas del servidor de 
impresion HP Jetdirect . 




Nota Si el nombre de la impresora es el unico que aparece en el cuadro de 
dialogo, debera seleccionarlo. La impresora permanecera seleccionada hasta que elija 
una impresora diferente con el Selector. 
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Configuracion TCP/IP 



Para que el servidor de impresion HP Jetdirect funcione correctamente en una red TCP/IP, debe 
configurarlo con parametros TCP/IP de configuracion de red validos, como una direccion IP que sea 
valida para su red. 

El servidor de impresion HP Jetdirect 635n admite las redes IPv4 e IPv6 simultaneamente. La 
configuracion del servidor de impresion para el uso de IPv4 sigue siendo igual que en productos 
Jetdirect anteriores. 



Los servidores de impresion HPJetdirect 635n proporcionan las capacidades de configuracion 
basicas para el uso de una red con Protocolo Internet version 6 (IPv6). Para los servicios de 
impresion IPv6, el servidor de impresion admite la impresion IP sin procesar (mediante el puerto 
9100 TCP exclusivo de HP) y la impresion LPD (mediante el puerto 515 TCP estandar). 

El servidor de impresion admite la configuracion remota mediante servidores DHCPv6 y 
direccionadores IPv6. Ademas, admite la configuracion remota y la gestion desde un explorador de 
Web con HTTP o HTTPS. La configuracion local de los parametros IPv6 basicos esta disponible 
desde el panel de control de la impresora si lo admite la impresora. 

Introduccion de direcciones IPv6 

Una direccion IPv6 consiste en 128 bits. El formato normal de una direccion IPv6 es de ocho 
campos, cada uno separado por dos puntos (:). Cada campo contiene cuatro dfgitos hexadecimales 
que representan 16 bits: 

hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh : hhhh 

donde h es un dfgito hexadecimal de 1 a 0, A a F. Tambien se puede llamar formato hexadecimal 
con dos puntos. 

Segun la aplicacion, se puede escribir o mostrar una direccion IPv6 con la version abreviada, 
cuando los campos sucesivos se componen de ceros (0). En este caso, se repiten los dos puntos 
(::). Ademas, se pueden omitir los ceros que preceden en un campo. Porejempio, la siguiente 
direccion IPv6: 

2001 : 0DB8 :0000:0000:0000:0000: 0200 :bb02 
se puede escribir o mostrar como 

2001:DB8: :200:bb02 

Sin embargo, el uso de dos puntos repetidos para representar sucesivos campos de ceros, solo se 
puede utilizar una vez en una direccion. 
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Las direcciones IPv6 se especifican a menudo con un prefijo que identifica un valor fijo asociado a la 
primera parte de la direccion, seguido de la longitud de prefijo que especifica el numero de bits en el 
prefijo. En las direcciones IPv6, se suele utilizar una longitud de prefijo de 64 para especificar una 
red o subred. Un prefijo con una longitud de prefijo menor a 64 suele identificar una parte del 
espacio de la direccion IPv6 o una ruta. 

Porejempio, se muestran a continuacion las partes del espacio de direccion IPv6 reservadas: 

■ 2001 :DB8 : : /32 (reservado para su uso como ejemplos en documentacion exclusivamente) 

■ FE80 : : /lO (reservado para una direccion local unicamente) 

Las direcciones IPv6 no utilizan mascaras de subred como en los formates IPv4. En su lugar, puede 
utilizar la longitud del prefijo para especificar toda una red/subred. O, se puede utilizar para 
especificar la parte de red de toda una direccion de host. Por ejempio, en la siguiente direccion de 
host: 

2 001 : DBS : 1234 : 5 67 8 : abed: : ef 01/64 

/64 es la longitud del prefijo e indica que 2001 :DB8 : 1234 : 5678 es la red/subred del host 
especffico que se identifica con caracter exclusive con abed: : ef 01. 

Para informacion mas detallada sobre los formates de las direcciones IPv6, consulte el estandar 
RFC de IPv6 del Grupo de trabajo de ingenierfa de Internet (IETF) o consulte la documentacion 
suministrada con el sistema compatible con IPv6 o direccionador. 

Configuracion de la direccion IPv6 

Mientras las direcciones IPv6 son relativamente complejas, la mayorfa de las direcciones IPv6 para 
el servidor de impresion se configuran automaticamente segun los estandares de IPv6. Si es 
necesario, el servidor de impresion permite una direccion IPv6 configurada manualmente (por 
ejempio, mediante el panel de control de la impresora o el servidor Web incorporado). Si el servidor 
de impresion esta habilitado para el uso de IPv6, todas las direcciones IPv6 que se configuran 
automaticamente estaran activas; sin embargo, una direccion configurada manualmente esta 
deshabilitada de manera predeterminada y debe ser habilitada manualmente. 

Las direcciones sin estado asignadas al servidor de impresion estan bajo la supervision de un 
direccionador. Las direcciones con estado suelen estar asignadas por un servidor DHCPv6 bajo las 
indicaciones de un direccionador, sin embargo, el servidor de impresion puede estar configurado 
para siempre utilizar la configuracion con estado o utilizar la configuracion con estado si falla la 
configuracion sin estado. 

Direccion de enlace local 

Las direcciones de enlace local IPv6 se autoconfiguran de manera automatica y permiten 
comunicaciones IPv6 entre hosts conectados al mismo enlace (los direccionadores no reenvfan las 
direcciones de enlace local). Dado que cada host IPv6 en una red local se asigna una direccion de 
enlace local, no es necesaria una infraestructura basada en direccionadores. 

Cuando un servidor de impresion crea una direccion de enlace local, el prefijo de enlace local 
FE8 0 : : / lO se combina con una direccion de host de 64 bits (procedente de la direccion MAC del 
servidor de impresion) segun el algoritmo predefinido. 

Por ejempio, un servidor de impresion con la direccion MAC 00-0E-7F-E8-01-DD corresponde a la 
siguiente direccion de enlace local: 
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FE80 : 



: 20e : 7FFF :FEE8 : IDD 



El uso de las direcciones IPv6 de enlace local, es especialmente interesante para redes pequenas 
de libre configuracion. 

Direcciones sin estado 

Las direcciones sin estado suelen estar asignadas al servidor de impresion bajo supervision del 
direccionador, y no por un servidor (como un servidor DHCPv6). Sin embargo, el direccionador 
puede especificar que un servidor proporcione otra configuracion. 

El servidor de impresion debe recibir mensajes de anuncio de direccionador que envia 
periodicamente un direccionador. Estos mensajes, contienen entre otras cosas, una o mas opciones 
del prefijo de IPv6 (por ejempio, especificar las subredes locales de 64 bits, o una ruta 
predeterminada). Estos prefijos se combinan con una direccion de host de 64 bits (procedente de la 
direccion MAC del servidor de impresion) para formar la direccion IPv6 sin estado configurada en el 
servidor de impresion. 

Las direcciones sin estado pueden ser convenientes para redes que requieren direccionamiento del 
trafico pero con una configuracion de red minima. 

Direcciones con estado 

Un servidor DHCPv6 configura direcciones IPv6 con estado en servidores de impresion HP 
Jetdirect. Una directiva DHCPv6 en el servidor de impresion determina cuando se debe utilizar un 
servidor DHCPv6 para la configuracion con estado. Puede seleccionar una de las siguientes 
directivas DHCPv6 para el servidor de impresion: 

■ Under router control (Bajo supervision del direccionador): (Predeterminada) se utilizara la 
configuracion DHCPv6 con estado cuando lo solicite el direccionador. 

■ Stateless configuration fails (Falla la configuracion sin estado): Utilizar la configuracion 
DHCPv6 con estado si falla la configuracion sin estado. 

■ Always use DHCPv6 (Siempre utilizar DHCPv6): Al inicio, siempre utilizar DHCPv6 para la 
configuracion con estado. 

La configuracion con estado es util cuando se requiere una configuracion del host mas detallada que 
la que puede proporcionar el direccionador (como el nombre del dominio o las direcciones del 
servidor DNS). 

Uso de DNS 

Los servidores de impresion HP Jetdirect admiten la configuracion de los servidores DNS (sistema 
de nombre de dominio) IPv6 para el servidor de impresion. 

Dada la longitud y complejidad de la direccion IPv6, especificar una direccion IPv6 en aplicaciones 
para identificar o buscar un dispositive puede ser muy pesado. Puede que algunas aplicaciones 
cliente ni siquiera admitan escribir directamente una direccion IPv6. Sin embargo, la resolucion del 
nombre puede estar disponible para el servidor de impresion si se configuran los registros IPv6 
correctos en el DNS. Si se admite la resolucion del nombre, puede indicar el nombre del host del 
servidor de impresion o un nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN) al usar estas 
aplicaciones. 




Nota El servidor de impresion no admite actualizaciones dinamicas del DNS; las direcciones 
IPv6 no se suministraran automaticamente a los servidores DNS. 
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Herramientas y utilidades 



Parecido a los entornos IPv4, las herramientas y utilidades del sistema para las redes IPv6 estan 
disponibles para obtener acceso a las comunicaciones con el servidor de impresion o solucionarlas 
si surgen problemas. Sin embargo, estas herramientas y utilidades pueden requerir diferentes 
formatos de comando en funcion del sistema. A continuacion se muestran algunos ejemplos. 

■ ipconfig /all o ipv6 if: Desde la Ifnea de comando de Windows, estos comandos identificaran 
las direcciones IPv6 para varias interfaces configuradas en el sistema. Tenga en cuenta que una 
direccion IPv6 puede contener en la interfaz idDeAmbito, que es un identificador de fndice de la 
interfaz (por ejempio, "%3") adjunto a una direccion IPv6 local. 

■ ping6: Desde la Ifnea de comando de Windows, este comando envia paquetes de prueba a una 
interfaz remota y transmite los paquetes de respuesta de la interfaz. El formato de comando es 
el siguiente: 

pingG <IPv6 address><%ScopeID> 

donde <iPv6 address> es la direccion de la interfaz del host remote (como el servidor de 
impresion). El valor <%ScopeiD> puede ser necesario para especificar unicamente la interfaz 
en el sistema local si esta configurada con varias direcciones IPv6 locales. 

Por ejempio, si la direccion IPv6 local del servidor de impresion es fe80::20e:7fff:fee8:1dd, y el 
sistema Windows contiene una interfaz LAN con %3 seguido de su direccion local, utilizarfa el 
siguiente comando: 

ping6 fe80 : : 20e : 7f f f : fee8 : ldd%3 

Tenga en cuenta que segun la interfaz local utilizada, puede ser necesario crear una ruta a la 
direccion del host remote. 

■ Direcciones IPv6 como URL: Como una URL en un explorador de Web, una direccion IPv6 
debe estar encerrada entre parentesis. Por ejempio, para obtener acceso al servidor Web 
incorporado del servidor de impresion, escriba: 

http:// [fe80: : 2 Oe : 7 f f f : f eeS : Idd] 

donde feBO: :20e:7fff: feeS : Idd es la direccion IPv6 del servidor de impresion. 



Para obtener informacion detallada sobre esta y otras herramientas, consulte la documentacion y 
ayuda de su sistema. 



Esta seccion proporciona informacion sobre la configuracion especffica de IPv4 para los servidores 
de impresion HP Jetdirect 635n en una red TCP/IPv4. 

Configuracion TCP/IP manual y basada en servidor (IPv4) 

Una vez encendido y con la configuracion predeterminada de fabrica, el servidor HP Jetdirect 
intentara obtener su configuracion TCP/IP con un metodo basado en servidores, como BOOTP/ 
TFTP, DHCP/TFTP o RARP. Estos metodos se describen mas adelante en este capftulo. Segun el 




Nota El explorador debe admitir que se escriban directamente las direcciones IPv6 
como una URL, como Mozilla Firefox 1.x. Puede que su version de Microsoft Internet 
Explorer no admita que se escriban directamente las direcciones IPv6. 
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modelo de servidor de impresion, se puede tardar hasta dos minutos para estos metodos. Si la 
configuracion no es correcta, se asignara una direccion IP. 

Tambien se puede configurar el servidor de impresion manualmente. Las herramientas manuales 
incluyen Telnet, un explorador de Web, el panel de control de la impresora, los comandos arp y ping 
(cuando la direccion IP predeterminada sea 192.0.0.192) o software de gestion basado en SNMP. 
Los valores de configuracion TCP/IP asignados manualmente se conservaran aunque se apague el 
servidor. 

La configuracion basada en servidores o manual de los valores TCP/IP se puede modificar en 

cualquier memento. 

Para identificar la direccion IP, configurada en el servidor de impresion en cualquier momento, 
consulte la pagina de configuracion de HP Jetdirect. 

Direccion iP predeterminada (IPv4) 

Cuando tiene la configuracion predeterminada de fabrica (por ejempio, cuando acaba de salir de 
fabrica o despues de una reinicializacion en frfo), el servidor de impresion HP Jetdirect no tiene 
ninguna direccion IP. Se podra asignar una o no en funcion del entorno de red. 

No se asignara ninguna direccion IP predeterminada 

No se asignara ninguna direccion IP predetemninada si un metodo basado en servidores (como 
BOOTP o DHCP) resulta eficaz. Si se apaga y se enciende el servidor de impresion, se volvera a 
utilizar el mismo metodo para obtener los valores de configuracion IP. Aunque este metodo ya no 
pueda obtener estos valores, (por ejempio, si el servidor BOOTP o DHCP ya no estan disponibles), 
no se asignara ninguna direccion IP predeterminada. El servidor de impresion seguira enviando 
solicitudes de configuracion IP indefinidamente. Debera reinicializar en frio el servidor de impresion 
para modificar este comportamiento. 

Ademas, no se asignara ninguna direccion IP predetemninada si no hay un cable de red conectado a 
un servidor de impresion cableado. 

Se asignara una direccion IP predeterminada 

Se asignara una direccion IP predeterminada si los metodos predeterminados de fabrica producen 
errores o si un administrador acaba de configurar el servidor de impresion para utilizar un metodo 
basado en servidores (como BOOTP o DHCP) que produce errores. 
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Si se asigna una direccion IP, esta dependera de la red a la que este conectado el servidor de 
impresion. El servidor detecta paquetes de difusion en la red para determinar la configuracion IP 
predeterminada apropiada: 

■ En las redes privadas de pequeno tamano que cumplen asignaciones automatizadas de 
direcciones IP basadas en estandares, el servidor de impresion utiliza una tecnica de 
direccionamiento local a una subred para asignar una direccion IP exclusiva. El 
direccionamiento local a una subred esta limitado a una subred IP local (no enrutada) y se 
puede hacer referenda a el como IP AUTO. La direccion IP asignada se encontrara entre 
169.254.1.0 y 169.254.254.255 (normalmente, se hace referenda a la misma como 169.254/16). 
Sin embargo, se puede modificar para la red mediante herramientas de configuracion TCP/IP 
compatibles si es necesario. 

No se utilizan subredes con las direcciones local a una subred. La mascara de subred sera 
255.255.0.0 y no se podra modificar. 

Las direcciones local a una subred no dirigiran el enlace local y el acceso a Internet no estara 
disponible. La direccion de pasarela predeterminada sera la misma que la direccion local a una 
subred. 

Si se detecta una direccion duplicada, el servidor de impresion HP Jetdirect volvera a asignar 
automaticamente su direccion, si es necesario, segun los metodos estandarde direccionamiento 
local a una subred. 

■ En redes IP de gran tamano o de empresa, se asignara la direccion provisional 192.0.0.192 
hasta que se vuelva a configurar con una direccion valida mediante herramientas de 
configuracion TCP/IP compatibles. Esta direccion se denomina Direccion IP predeterminada 
heredada. 

■ En las redes de entornos mixtos, la direccion IP predeterminada autoasignada puede ser 
169.254/16 o 192.0.0.192. En este caso, debera comprobar en la pagina de configuracion de 
Jetdirect que la direccion IP predeterminada asignada es la que se espera. 

La direccion IP configurada en el servidor de impresion se puede determinar examinando la pagina 
de configuracion de Jetdirect para el mismo. Consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect . 

Opciones de configuracion de la direccion IPv4 predeterminada 
Parametro de IPv4 predeterminada 

Un parametro de configuracion IP predeterminado del servidor de impresion controla el metodo de 
asignacion de la direccion IPv4 predeterminada. En los casos en que el servidor de impresion no es 
capaz de obtener una direccion IP durante una reconfiguracion de TCP/IP (por ejempio, si esta 
configurado manualmente para utilizar BOOTP o DHCP), este parametro determinara la direccion 
IPv4 predeterminada que se debe utilizar. 

Cuando el servidor de impresion tiene la configuracion de fabrica, este parametro no esta definido. 

Si el servidor de impresion esta configurado con una direccion IPv4 predeterminada (o una direccion 
IPv4 local a una subred o la direccion IP predeterminada heredada 192.0.0.192), el parametro IP 
predeterminado estara establecido en IP Auto o en IP predet. heredada acorde a la configuracion. 

El parametro IP predeterminado se puede cambiar con una herramienta de configuracion 
compatible, como Telnet, un explorador de Web, un panel de control de impresora y aplicaciones de 
gestion SNMP. 
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Activacion y desactivacion de las solicitudes DHCP 



Cuando se asigna una direccion IPv4 predeterminada, se puede configurar el servidor de impresion 
para que envfe o no envfe solicitudes DHCP periodicas. Estas solicitudes se utilizan para obtener 
valores de configuracion IP de un servidor DHCP de la red. Este parametro esta activado de forma 
predeterminada, lo que permite que se transmitan las solicitudes. Sin embargo, se puede desactivar 
con herramientas de configuracion compatibles, como Telnet, un explorador de Web y aplicaciones 
de gestion SNMP. 

Comportamiento de IPv4 predeterminada 

Cuando se enciende un servidor de impresion conectado a la red mediante un cable (cableado) con 
la configuracion predeterminada de fabrica, utilizara sistematicamente BOOTP, DHCP y RARP para 
obtener su configuracion IPv4. Se tarda hasta dos minutos. Si la configuracion no es correcta, se 
asignara una direccion IPv4 tal y como se ha descrito antes. 

Puede que no funcionen las herramientas de configuracion que requieren una direccion IP 
predeterminada especffica en el servidor de impresion para la conexion inicial si no se modifican. Si 
desea obtener informacion sobre la configuracion de la direccion IP establecida en el servidor de 
impresion, consulte la pagina de configuracion de Jetdirect. 

Herramientas de configuracion TCP/IP 

Si se ha establecido una conexion a red, se puede configurar un servidor de impresion HP Jetdirect 
con parametros TCP/IP validos para la red de las siguientes formas: 

■ Mediante software. Puede utilizar el software de instalacion, configuracion y administracion 
utilizado en los sistemas admitidos. Si desea obtener mas informacion, consulte Resumen de 
soluciones de software de Hewlett-Packard . 

■ BOOTP/TFTP. Puede descargar los datos de un servidor de red con BOOTP (Protocolo 
Bootstrap) y TFTP (Protocolo trivial de transferencia de archivos) cada vez que se enciende la 
impresora. Para obtener informacion adicional, consulte " Uso de BOOTP/TFTP (IPv4) ". 

El daemon (programa en segundo piano) BOOTP, bootpd, debe estar ejecutandose en un 
servidor BOOTP al que pueda tener acceso la impresora. 

■ DHCR/TFTP. Puede utilizar el Protocolo de configuracion dinamica de hosts (DHCP) y el 
Protocolo trivial de transferencia de archivos (TFTP) cada vez que encienda la impresora. Estos 
protocolos son compatibles con los sistemas HP-UX, Solaris, Linux, Windows NT/2000/Server 
2003, NetWare y Mac OS. (Consulte el manual de su sistema operativo para confirmar que este 
admite DHCP). Para obtener informacion adicional, consulte " Uso de DHCP (IPv4) ". 



Nota Sistemas Linux y UNIX: Si desea obtener mas informacion, consulte la pagina del 
manual sobre bootpd. 

En sistemas HP-UX, puede haber un archive de muestra de configuracion DHCP 
(dhcptab) en el directorio /etc. 

Como en la actualidad HP-UX no proporciona servicios de nombre de dominio dinamicos 
(DDNS) para las implantaciones DHCP, HP recomienda asignar a todas las duraciones 
de la concesion de servidor de impresion el valor infinite . De esta manera, se garantiza 
que las direcciones IP del servidor de impresion permaneceran estaticas hasta que se 
proporcionen los servicios de nombre de dominio dinamico. 
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■ RARP. Un servidor de red puede utilizar RARP (Protocolo de resolucion de direcciones 
inversas) para responder a la solicitud RARP del servidor de impresion y proporcionar la 
direccion IP que este necesita. El metodo RARP solo permite configurar la direccion IP. Para 
obtener informacion adicional, consulte " Uso de RARP (IPv4) ". 

■ Comandos arp y ping. (Solo para la configuracion de servidores de impresion con la direccion 
IP predeterminada heredada 192.0.0.192). Puede utilizar los comandos arp y ping del sistema. 
Para obtener informacion adicional, consulte " Uso de los comandos arp y ping (IPv4) ". 

■ Telnet. Puede definir parametros de configuracion mediante Telnet. Para definir los parametros 
de configuracion, establezca una conexion Telnet con el servidor de impresion HP Jetdirect 
desde el sistema utilizando la direccion IP predeterminada. Una vez configurado, el servidor de 
impresion guarda la configuracion aunque se interrumpa la alimentacion. Para obtener 
informacion adicional, consulte " Uso de Telnet (IPv4) ". 

■ Servidor Web incorporado. Puede navegar hasta el servidor Web incorporado del servidor de 
impresion HP Jetdirect y establecer los parametros de configuracion. Si desea obtener mas 
informacion, consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) . 

■ Panel de control de la impresora. (Para impresoras que admiten los menus del panel de 
control Jetdirect) Puede escribir manualmente los datos de la configuracion mediante las teclas 
del panel de control de la impresora. El metodo del panel de control solo permite configurar un 
subconjunto limitado de parametros de configuracion. Por este motive, solo se recomienda la 
configuracion a traves del panel de control durante la resolucion de problemas o las 
instalaciones simples. Si se realiza la configuracion a traves del panel de control, el servidor de 
impresion guarda la configuracion aunque se interrumpa la alimentacion. Para obtener 
informacion adicional, consulte " Uso del panel de control de la impresora ". 



BOOTP (Protocolo Bootstrap) y TFTP (Protocolo trivial de transferencia de archivos) proporcionan 
un metodo comodo para configurar automaticamente el servidor de impresion HP Jetdirect para su 
funcionamiento en una red TCP/IPv4. Una vez encendido, el servidor de impresion Jetdirect envfa 
un mensaje de solicitud BOOTP a la red. Un servidor de la red con la configuracion BOOTP 
apropiada respondera entonces con un mensaje que contiene los datos basicos de configuracion de 
red para el servidor de impresion Jetdirect. La respuesta del servidor BOOTP tambien puede 
identificar un archive que contiene datos ampliados de configuracion para el servidor de impresion. 
El servidor de impresion Jetdirect descarga este archive mediante TFTP. Este archive de 
configuracion TFTP puede encontrarse en el servidor BOOTP o en un servidor TFTP distinto. 

Los servidores BOOTP/TFTP son normalmente sistemas UNIX o Linux. Los servidores Windows 
NT/2000/Server 2003 y NetWare pueden responder a las solicitudes BOOTP. Los servidores 
Windows NT/2000/Server 2003 se configuran por medio de los servicios DHCP de Microsoft 
(consulte Uso de DHCP (IPv4) ). No obstante, es posible que los sistemas que funcionan con 
Windows NT/2000/Server 2003 requieran software de otros fabricantes para ser compatibles con 
TFTP. Si desea obtener informacion sobre la configuracion de los servidores BOOTP de NetWare, 
consulte la documentacion de NetWare. 



Nota Si el servidor de impresion Jetdirect y el servidor BOOTP/DHCP se encuentran 
instalados en diferentes subredes, puede producirse un error durante la configuracion IPv4, a 
menos que el dispositive direccienader admita "Respuesta BOOTP" (que permite la 
transferencia de solicitudes BOOTP entre subredes). 



Uso de BOOTP/TFTP (IPv4) 
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Razones para utilizar BOOTP/TFTP 



La descarga de los datos de configuracion mediante BOOTP/TFTP ofrece las siguientes ventajas: 

■ Control de configuracion mejorada del servidor de impresion HP Jetdirect. La configuracion con 
otros metodos, como el panel de control de la impresora, se limita a seleccionar parametros. 

■ Gestion sencilla de la configuracion. Todos los parametros de configuracion de la red pueden 
colocarse en una sola ubicacion. 

■ Configuracion sencilla del servidor de impresion HP Jetdirect. Se puede descargar 
automaticamente toda la configuracion de la red cada vez que se enciende el servidor de 



Nota El funcionamiento de BOOTP es similar al de DHCP, pero los parametros IP 
resultantes seran los mismos cuando se interrumpa la alimentacion. En DHCP, los 
parametros de configuracion IP tienen una concesion de duracion limitada y pueden variar 
con el tiempo. 



Una vez encendido y con la configuracion predeterminada de fabrica, el servidor HP Jetdirect 
intentara configurarse automaticamente por medio de diversos metodos dinamicos, entre los que se 
encuentra BOOTP. 



En esta seccion se describe como configurar el servidor de impresion mediante los servicios BOOTP 
(Protocolo Bootstrap) y TFTP (Protocolo trivial de transferencia de archives) incluidos en los 
servidores UNIX. Los servicios BOOTP y TFTP se utilizan para descargar datos relatives a la 
configuracion de la red desde un servidor hasta el servidor de impresion HP Jetdirect a traves de la 



Sistemas que utilizan el servicio de informacion de red (NIS) 

Si el sistema usa NIS, puede ser necesario reconstruir las asignaciones NIS con el servicio BOOTP 
antes de llevar a cabo los pasos de configuracion de BOOTP. Consulte la documentacion del 
sistema. 

Configuracion del servidor BOOTP 

Para que el servidor de impresion HP Jetdirect pueda obtener sus datos de configuracion a traves 
de la red, los servidores BOOTP/TFTP deben haberse configurado con los archives de configuracion 
apropiados. El servidor de impresion utiliza BOOTP para obtener entradas del archive /etc/ 
bootptab de un servidor BOOTP, mientras que TFTP se emplea para obtener informacion de 
configuracion adicional desde un archive de configuracion en un servidor TFTP. 

Al encender el servidor de impresion HP Jetdirect, este difunde una solicitud BOOTP que contiene 
su direccion MAC (hardware). Un daemon de servidor BOOTP busca en el archive /etc/bootptab 
una direccion MAC ceincidente y, si la encuentra, envfa los dates de configuracion correspondientes 
al servidor de impresion Jetdirect como una respuesta BOOTP. Es necesario introducir los datos de 
configuracion en el archive /etc/bootptab correctamente. Si desea ver una descripcion de estas 
entradas, consulte " Entradas del archive Bootptab (IPv4) ". 

La respuesta BOOTP puede incluir el nombre de un archive de configuracion que contenga los 
parametros de la configuracion mejorada. Si el servidor HP Jetdirect encuentra este archive, usara 
TFTP para descargar el archive y configurarse con estos parametros. Si desea ver una descripcion 



impresion. 




BOOTP/TFTP en UNIX 



red. 
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de estas entradas, consulte " Entradas del archivo de configuracion de TFTP (IPv4) ". Los parametros 
de configuracion recuperados mediante TFTP son opcionales. 



Nota HP recomienda colocar el servidor BOOTP en la misma subred que las impresoras 
que gestiona. Los paquetes de difusion BOOTP no pueden reenviarse mediante 
direccionadores, a menos que estos se configuren correctamente. 



Entradas del archivo Bootptab (IPv4) 

A continuacion se muestra un ejempio de una entrada del archivo /etc/bootptab para la 
configuracion IPv4 de un servidor de impresion HP Jetdirect: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfcl048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gv/= 192.1 68.40. 1:\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/ picasso.cfg": 



Observe que los datos de configuracion incluyen "etiquetas" que identifican los diferentes 
parametros de HP Jetdirect y sus valores. Las entradas y etiquetas compatibles con el servidor de 
impresion HP Jetdirect aparecen enumeradas en la siguiente tabla. 

Tabia 3-1 Etiquetas admitidas en un archivo de arranque BOOTP/DHCP 



Elemento 


Opcion RFC 
2132 


Descripcion 


nodename 




Nombre del periferico. Este nombre identifica un punto de entrada a una lista de 
parametros para un periferico concreto. nodename debe ser el primer campo de una 
entrada (En el ejempio anterior, nodename es "picasso") 


ht 




Etiqueta de tipo de hardware. Para el servidor de impresion HP Jetdirect, configurelo a 
ether (para Ethernet). Esta etiqueta debe preceder a la etiqueta ha. 


vm 




Etiqueta de formato del informe BOOTP (obligatoria). Establezca este parametro en 

rfcl048. 


ha 




La etiqueta de la direccion de hardware. La direccion de hardware (MAC) es el nivel de 
enlace o direccion de la estacion del servidor de impresion HP Jetdirect. Se puede 
encontrar en la pagina de configuracion de HP Jetdirect como DIRECCION DE 
HARDWARE. 


ip 




Etiqueta de la direccion IP (obligatoria). Esta sera la direccion IP del servidor de 
impresion HP Jetdirect. 


sm 


1 


Etiqueta de la mascara de subred. El servidor de impresion HP Jetdirect usara esta 
mascara para identificar las partes de una direccion IP que especifican el numero de red 
0 subred y la direccion del host. 


gw 


3 


Etiqueta de la direccion IP de la pasarela. Esta direccion identifica la direccion IP de la 
pasarela (direccionador) predeterminada que el servidor de impresion HP Jetdirect 
utilizara para comunicarse con otras subredes. 
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Tabia 3-1 Etiquetas admitidas en un archive de arranque BOOTP/DHCP (continua) 



Elemento 


Opcion RFC 
2132 


Descripcion 


ds 


6 


Etiqueta de la direccion IP del servidor DNS (Sistema de nombres de dominio). Solo 
puede especificarse un servidor con nombre unico. 


ig 


7 


La etiqueta de la direccion IP del servidor syslog. Especifica el servidor al que el servidor 
de impresion HP Jetdirect envfa los mensajes syslog. 


hn 


12 


Etiqueta del nombre del host. Esta etiqueta no representa ningun valor pero hace que el 
daemon de BOOTP descargue el nombre del host al servidor de impresion HP Jetdirect. 
Este nombre se imprime en la pagina de configuracion de Jetdirect o se obtiene en 
respuesta a una solicitud sysName de SNMP procedente de una aplicacion de red. 


dn 


15 


Etiqueta del nombre de dominio. Especifica el nombre de dominio del servidor de 
impresion HP Jetdirect (por ejempio, support.hp.com). No incluye el nombre de host, es 
decir, no es el nombre complete de dominio (como en el case de 
impresora1.support.hp.com). 


ef 


18 


Etiqueta del archive de extensiones, que especifica el nombre de la ruta relativa del 
archive de configuracion TFTP. 

Nota Esta etiqueta es similar a la etiqueta especifica del proveedor T144, que 
t 1 se describe mas adelante. 


na 


44 


Etiqueta para las direcciones IP del servidor de nombres NetBIOS sobre TCP/IP (NBNS). 
Se puede especificar un servidor principal y uno secundario, por orden de preferencia. 


lease-time 


51 


Duracion (en segundos) de la concesion de la direccion IP DHCP. 


tr 


58 


Tiempo de espera DHCP T1, que especifica el tiempo de renovacion (en segundos) de la 
concesion DHCP. 


t V 




Intervalo de espera DHCP T2, que especifica el tiempo (en segundos) de renovacion de 
la concesion del cliente DHCP. 


T69 


69 


Direccion IP (en notacion hexadecimal) del servidor SMTP (Protocolo simple de 
transferencia de correo) de correo electronico saliente preferido, que se utiliza con los 
dispositivos Scan compatibles. 


T144 




Etiqueta exclusiva de HP que especifica el nombre de la ruta relativa del archive de 
configuracion TFTP. Los nombres largos pueden truncarse. El nombre de la ruta debe ir 
entre comillas dobles (por ejempio, "ruta"). Si desea obtener informacion acerca del 
formate del archive, consulte "Entradas del archive de confiauracion de TFTP (IPv4)". 

Nota La opcion 1 8 de BOOTP estandar (ruta del archive de extensiones) 
LI tambien admite una etiqueta estandar (ef) para especificar el nombre de la ruta 
relativa del archive de configuracion TFTP. 


T145 


— 


Opcion de intervalo de espera en inactividad. Etiqueta exclusiva de HP que permite 
definir el intervalo de espera en inactividad (en segundos), es decir, la cantidad de tiempo 
que puede permanecer inactiva una conexion de dates de impresion antes de cerrarse. 
El intervalo esta comprendido entre 1 y 3600 segundos. 


T146 




Opcion de formacion de paquetes en el bufer. Etiqueta exclusiva de HP que permite la 
formacion de paquetes TCP/IP en el bufer. 

0 (predeterminado): Normal, los dates forman paquetes antes de enviarse a la impresora. 

1 : Desactiva la formacion de paquetes en el bufer. Los dates se envfan a la impresora a 
medida que se reciben. 


T147 




Opcion de mode de escritura. Etiqueta exclusiva de HP que controla el valor del indicador 



TCP PSH para las transferencias de dates de dispositivos a clientes. 
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Tabia 3-1 Etiquetas admitidas en un archive de arranque BOOTP/DHCP (continua) 



Elemento 


Opcion RFC 
2132 


Descripcion 






0 (predeterminado): Desactiva esta opcion, indicador no definido. 






1: Opcion "all-push". El bit de activacion se define en todos los paquetes de datos. 


T148 




Opcion de desactivacion de la pasarela IP. Etiqueta exclusiva de HP que impide la 
configuracion de la direccion IP de una pasarela. 

0 (predeterminado): Permite una direccion IP. 

1: Impide la configuracion de una direccion IP de pasarela. 


T149 


- 


Opcion de modo de interbloqueo. Etiqueta exclusiva de HP que especifica si se requiere 
una confirmacion de recepcion (ACK) de todos los paquetes TCP para que la impresora 
pueda cerrar una conexion de impresion con el puerto 9100. Se especifica un valor de 
Opcion y Numero de puerto del tipo: 

<Numero de puerto> <0pci6n> 

<Numero de puerto>: Para los servidores de impresion de HP Jetdirect admitidos, el 
Numero de puerto es 1 (predeterminado). 

<0pci6n>'. El valor 0 (predeterminado) desactiva el interbloqueo; el1, lo activa. 
Ejempio: 1 1 especifica el <puerto 1>, <interbloqueo activado> 


T150 




Opcion de direccion IP del servidor TFTP. Etiqueta exclusiva de Hewlett-Packard que 
especifica la direccion IP del servidor TFTP en el que se encuentra ubicado el archive de 
configuracion TFTP. 


T151 




Opcion de configuracion de red. Etiqueta exclusiva de HP que permite especificar si se 
deben enviar solicitudes "BOOTP-ONLY" o "DHCP-ONLY". 



Dos puntos (:) indican el final de un campo y una barra invertida {\) indica que la entrada continija en 
la Ifnea siguiente. No se permiten espacios entre los caracteres de una linea. Los nombres, como 
los de host, deben empezar por una letra y solo pueden contener letras, numeros, puntos (solo para 
nombres de dominio) o guiones. El caracter de subrayado (_) no esta permitido. Consulte la 
documentacion del sistema o la ayuda en Ifnea para obtener mas informacion. 

Entradas del archive de configuracion de TFTP (IPv4) 

Para proporcionar parametros de configuracion adicionales al servidor de impresion HP Jetdirect, 
como los ajustes SNMP (Protocolo simple de gestion de redes) u otros no predeterminados, se 
puede descargar un archive de configuracion adicional a traves de TFTP. El nombre de la ruta de 
acceso relativa del archive de configuracion TFTP se especifica en la respuesta BOOTP mediante la 
etiqueta especifica del proveedor T144 del archive /etc/bootptab (o la etiqueta BOOTP "ef 
estandar). A continuacion se muestra un ejempio de un archive de configuracion TFTP (el sfmbolo 
'#' denota un comentario y no esta incluido en el archive). 
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Ejempio de un archive de configuracion TFTP de HP Jetdirect 



# Allow subnet 1 92. 1 68. 1 0.0 access 
allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 

# 

# Disable Telnet 
telnet-config; 0 
# 

# Enable the embedded Web server 
ews-config: 1 

# 

# Detect SNMP unauthorized usage 
auth-trap: on 

# 

# Send traps to 192.168.10.1 
trap-dest: 192.168.10.1 

# 

# Specify the Set Community Name 
set-cmnty-name: 1 homer2 

# 

# End of File 



El comando allow permite el acceso de la subred 192.168.10.0 a 
la impresora. Se pueden escribir hastalO entradas 'allow' mediante 
TFTP, Telnet o el servidor Web incorporado. Tambien se pueden 
especificar las direcciones IP unicas de un sistema concrete. 

El comando tei net-conf ig desactiva Telnet. 

El comando ews-config activa el servidor Web incorporado. 

El comando auth-trap activa el envio de captures de 
autentificacion SNMP. 

El comando trap-dest especifica el sistema al que se enviaran 
las capturas SNMP. 

El comando set-cmnt-name especifica el nombre de la 
comunidad necesaria en los comandos Set SNMP. 



La siguiente tabia describe parametros de comandos TFTP para la version V.31.xx y posteriores del 
firmware de HP Jetdirect. (Los comandos opcionales para la misma funcion se muestran entre 
parentesis). 

TabIa 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP 



Informacion general 



passwd: (o passwd-admin:) 

■ Contrasena (maximo de 16 caracteres alfanumericos) que permite a los administradores controlar las modificaciones 
realizadas en los parametros de configuracion del servidor de impresion HP Jetdirect mediante Telnet, HP Web 
Jetadmin o el servidor Web incorporado. La contrasena se puede borrar mediante la reinicializacion en frio. 



sys-location: (o fiost-location:, location:) 

■ Identifica la ubicacion fisica de la impresora (objeto sysLocation de SNMP). Solo se permiten caracteres ASCII que se 
pueden imprimir. La longitud maxima es de 64 caracteres. La ubicacion predeterminada esta sin definir. (Ejempio: i" 

planta, lado sur) 



sys-contact: (o host-contact:, contact:) 

■ Cadena de caracteres ASCII (hasta un maximo de 64 caracteres) que identifica a la persona que administra o realiza el 
mantenimiento de la impresora (objeto sysContact de SNMP). Puede incluir informacion acerca de la manera de 
ponerse en contacto con esa persona. El contacto predeterminado esta sin definir. 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 



ssl-state: (o ssl-redirect-config) 

■ Define el nivel de seguridad del servidor de impresion en las comunicaciones Web: 

1: Fuerza el redireccionamiento al puerto HTTPS. Solo pueden emplearse comunicaciones HTTPS (HTTP seguro). 

2: Desactiva el redireccionamiento forzado al puerto HTTPS. Pueden emplearse ambas comunicaciones, HTTP y 
HTTPS. 

restablecimiento de la seguridad: 

■ Restablece la configuracion de seguridad del servidor de impresion a los valores configurados en fabrica. 0 
(predeterminado) no los restablece, 1 restablece los ajustes. 

TCP/IP Main 

host-name: (o sys-name:, name:) 

■ Especifica el nombre de nodo que aparecera en la pagina de configuracion de Jetdirect. El valor predeterminado es 
NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los seis ultimos digitos de la direccion del hardware en la LAN. 

parm-file: 

■ Especifica la ruta de acceso y el nombre del archive que contiene los dates que se envfan a la impresora para imprimir 
cada vez que se enciende el servidor de impresion. La ruta de acceso y el nombre del archive estan limitados a 64 
caracteres alfanumericos. 

domain-name: 

■ Nombre de dominio del dispositive (por ejempio, support.hp.com). No incluye el nombre de host, es decir, no es el 
nombre completo de dominio (como en el case de impresoral .support.hp.com). 

pri-dns-svr: (o dns-srv:) 

■ Direccion IP del servidor del sistema de nombres de dominio (DNS), 
sec-dns-svr: 

■ La direccion IP de un servidor DNS secundario para utilizar si el servidor DNS primario no esta disponible. 
pri-wins-svr: (o pri-wins-srv:) 

■ Direccion IP del servidor WINS (Servicio de nombres Internet de Windows) principal, 
sec-wins-svr: (o sec-wins-srv:) 

■ Direccion IP del servidor WINS (Servicio de nombres Internet de Windows) secundario. 
smtp-svr: 

■ Direccion IP del servidor SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) de correo electronico saliente, que se 
utiliza con dispositivos Scan compatibles. 

TCP/IP Print Options 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 
9100-printing: (o 9100-config:) 

■ Activa o desactiva la impresion en el puerto TCP 9100 en el servidor de impresion. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) 
la activa. 

ftp-printing: (o ftp-config:, ftp:) 

■ Activa o desactiva la impresion mediante FTP: 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 
ipp-printing: (o ipp-config:, ipp:) 

■ Activa o desactiva la impresion mediante IPP: 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 
Ipd-printing: (o Ipd-config:, Ipd:) 

■ Activa o desactiva los servicios de impresion LPD (Daemon de impresora de Ifneas) en el servidor de impresion 
Jetdirect. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 

banner: 

■ Parametro especifico del puerto que genera la impresion de una pagina inicial LPD. 0 desactiva la impresion de 
paginas iniciales. 1 (predeterminado) la activa. 

interlock: (o interlock-mode:) 

■ Especifica si se requiere una confirmacion de recepcion (ACK) de todos los paquetes TCP para que la impresora 
pueda cerrar una conexion de impresion con el puerto 9100. Se especifica un valor de opcion y un numero de puerto. 
Para los servidores de impresion IMP Jetdirect actuales, el Numero de puerto es 1 . El valor de opcion 0 
(predeterminado) desactiva el interbloqueo, 1 lo activa. Por ejempio, "interlock 11" especifica el puerto 1 , interbloqueo 
activado. 

buffer-packing: (o packing:) 

■ Activa o desactiva la acumulacion de paquetes en el bufer para los paquetes TCP/IP. 

0 (predeterminado): es normal, los dates del bufer se acumulan en paquetes antes de su envfo a la impresora. 
1 : desactiva la acumulacion de paquetes en el bufer y los dates se envian a la impresora a medida que se reciben. 
write-mode: 

■ Controla el valor del indicador TCP PSH para las transferencias de dates de dispositivos a clientes. 
0 (predeterminado): desactiva esta opcion; el indicador no esta definido. 

1 : Opcion "all-push". El bit de activacion se define en todos los paquetes de dates, 
mult-tcp-conn: 

■ Activa o desactiva las conexiones TCP multiples. 

0 (predeterminado): permite las conexiones multiples. 

1: desactiva las conexiones multiples. 
TCP/IP Raw Print Ports 
raw-port: (o addrawport:) 

■ Especifica puertos adicionales para imprimir en el puerto TCP 9100. Los puertos validos van del 3000 al 9000, que son 
puertos dependientes de las aplicaciones. 



ESWW 



Configuracion IPv4 33 



Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 



TCP/IP Access Control 



allow: netnum [mask] 

■ Genera una entrada en la lista de accesos del host almacenada en el servidor de impresion HP Jetdirect. Cada entrada 
especifica un host o red de hosts a los que se permite conectar con la impresora. El formato es "allow: netnum[mask]" 
donde netnum es un numero de red o direccion IP de host, y mask es una mascara de bits de direccion aplicada al 
numero de red y a la direccion de host para verificar el acceso. Se admiten hasta 10 entradas en la lista de acceso. Si 
no hay entradas, se permite el acceso a todos los hosts. Por ejempio, 

allow: 192.0.0.0 255.0.0.0 permite hosts en la red 192. 

allow: 192.168.1.2 permite un solo host. En este case, se asume la mascara predeterminada 255.255.255.255 y no es 
necesaria. 

allow: 0 borra la lista de acceso del host. 

Si desea obtener informacion adicional, consulte Caracterfsticas de sequridad . 



Mas configuraciones TCP/IP 

syslog-config: 

■ Activa o desactiva el funcionamiento del servidor syslog en el servidor de impresion: 0 la desactiva, 1 (predeterminado) 
la activa. 



syslog-svr: (o syslog-srv:) 

■ Direccion IP del servidor syslog. Especifica el servidor al que el servidor de impresion HP Jetdirect envia los mensajes 
syslog. 



syslog-max: 

■ Especifica el numero maximo de mensajes syslog que el servidor de impresion HP Jetdirect puede enviar por minuto. 
Este valor permite al administrador controlar el tamaho del archive de registro. El valor predeterminado es 10 mensajes 
por minuto. Si se establece en cero, no se limitara el numero de mensajes syslog. 



syslog-priority: 

■ Controla el filtrado de los mensajes syslog enviados al servidor syslog. El range de filtrado es de 0 a 8, siendo 0 el valor 
mas restrictive y 8 el mas general. Solo se informa de los mensajes cuye nivel es inferior al del filtro especificado (o que 
tienen una prioridad mas alta). El valor predeterminado es 8; se enviaran mensajes con todas las prioridades. Si se 
establece en 0, se desactivan todos los mensajes syslog. 



syslog-facility: 

■ Codigo que se utiliza para identificar el dispositive de erigen de un mensaje (per ejempio, para identificar el erigen de 
los mensajes seleccionados durante la resolucion de preblemas). De manera predeterminada, el servidor de impresion 
HP Jetdirect utiliza LPR come codigo del dispositive de erigen, aunque pueden utilizarse valores de usuario locales 
(desde lecalO hasta local?) para aislar servideres de impresion individuales e grupos de servideres de impresion. 



sip-config: 

■ Activa o desactiva el funcionamiento del protocolo de ubicacion de servicios (SLP) en el servidor de impresion: 0 la 
desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 



sip-keep-alive: 

■ Establece un perfodo de tiempo para el servidor de impresion para enviar paquetes de multiples destinatarios en la red 
para evitar que se eliminen de las tablas de los dispositivos de red. Algunos dispositivos de infraestructura, como 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 



conmutadores, pueden eliminar dispositivos activos de sus tablas de dispositive per inactividad en la red. Para activar 
esta caracteristica, establezca un valor de 1 a 1440 minutos. Establezca el valor en 0 para desactivar esta caracteristica. 



ttl-sip: 

■ Especifica el valor TTL (Time To Live) de destinatario multiple IP para paquetes SLP (Protocolo de ubicacion de 
servicios). El valor predeterminado es de 4 saltos (el numero de direccionadores de la red local). El range esta 
comprendido entre 1 y 15. El valor -1 desactiva las capacidades de destinatario multiple. 



mdns-config: 

■ Activa o desactiva los servicios de nombres de dominio de destinatario multiple (mDNS). El 0 lo desactiva y el 1 

(predeterminado) lo activa. mDNS se suele utilizar en pequenas redes para la resolucion de direcciones IP y nombres 
(mediante el puerto UDP 5353) en las que no se utiliza o no esta disponible un servidor DNS convencional. 



mdns-service-name: 

■ Especifica una cadena alfanumerica de hasta 64 caracteres ASCII asignada a este dispositive o servicio. Este nombre 
es constante y se utiliza para resolver un dispositive o servicio particular si la informacion de socket (como la direccion 
IP) cambia entre sesiones. Apple mDNS visualizara este servicio. El nombre predeterminado del servicio es el modelo 
de impresora y la direccion de hardware de la LAN (MAC). 



mdns-pri-svc: 

■ Especifica el servicio de prioridad superior mDNS que se debe utilizar para la impresion. Para definir este parametro, 
seleccione una de las opciones de impresion siguientes: 

1: Impresion con el puerto 9100 

2: Impresion con el puerto IPP 

3: Cola sin procesar LPD predeterminada 

4: Cola sin procesar LPD predeterminada 

5: Cola sin procesar LPD predeterminada 

6: Cola binps (PostScript binario) LPD predeterminada 

de 7 a 12: Si se definen colas LPD especificadas por el usuario, corresponden a las colas LPD especificadas por el 
usuario de la 5 a la 10. 

La seleccion predeterminada dependera de la impresora, normalmente Impresion con el puerto 9100 o binps LPD. 



ipv4-multicast: 

■ Activa o desactiva la recepcion y transmision de paquetes de destinatario multiple IP version 4 por parte del servidor de 
impresion. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 




Nota Si se desactiva este parametro, otros protocolos que utilicen protocolos de destinatarios multiples, como 
mDNS y SLP, tambien se pueden desactivar sin notificacion. 



idle-timeout: 

■ Es el numero de segundos durante los cuales se permite que una conexion de dates de impresion inactiva permanezca 
abierta. Puesto que la tarjeta solo admite una conexion TCP, el tiempo de espera en inactividad equilibra la oportunidad 
de que un host recupere o complete un trabajo de impresion y la capacidad de acceso a la impresora de otros hosts. 
Los valores aceptables van de 0 a 3600 (1 hora). Si se introduce "0", se desactiva el mecanismo del tiempo de espera. 
El valor predeterminado es de 270 segundos. 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 
user-timeout: (o telnet-timeout:) 

■ Numero entero (de 1 a 3600) que especifica el numero de segundos que puede permanecer en reposo la sesion de 
Telnet o FTP antes de desconectarse automaticamente. El valor predeterminado es de 900 segundos. 0 desactiva el 
tiempo de espera. 




PRECAUCION Los valores bajos, como los comprendidos entre 1 y 5, pueden desactivar el uso de Telnet. 
La sesion de Telnet podria cerrarse antes de realizar ningun cambio. 



ews-config: (oWeb:) 

■ Activa o desactiva el servidor Web incorporado en el servidor de impresion para modificar valores de configuracion: 0 la 
desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 



tcp-mss: (o subnets-local:) 

■ Especifica el tamano maximo de segmento (MSS) que utilizara el servidor de impresion HP Jetdirect para comunicarse 
con las subredes locales (MSS de Ethernet=1460 bytes o mas) o con subredes remotas (MSS=536 bytes): 

0 (predeterminado): Se asume que todas las redes son locales (MSS de Ethernet=1460 bytes o mas). 

1: Utilice MSS=1460 bytes (o mas) para subredes y MSS=536 bytes para redes remotas. 

2: Se asume que todas las redes son remotas (MSS=536 bytes), excepto la subred local. 

MSS influye en el rendimiento, ya que ayuda a prevenir la fragmentacion IP que puede causar la retransmlsion de los 
dates. 



tcp-msl: 

■ Especifica la vida maxima de segmento (MSL) en segundos. El intervalo esta comprendido entre 5 y 120 segundos. El 
valor predeterminado es de 15 segundos. 



telnet-config: (o telnet:) 

■ Si esta establecido en el valor 0, este parametro indica al servidor de impresion que no autorice conexiones Telnet 
entrantes. Para volver a obtener acceso, cambie el valor en el archive de configuracion TFTP y apague y vuelva a 
encender el servidor de impresion, o reinicialicelo en frio para volver a los valores predeterminados de fabrica. Si esta 
definido como 1, se permitiran las conexiones Telnet entrantes. 



default-ip: 

■ Especifica la direccion IP que se debe utilizar cuando el servidor de impresion no puede obtener una direccion IP de la 
red durante una nueva configuracion de TCP/IP forzada (por ejempio, cuando se interrumpe la alimentacion o se 
configura manualmente para utilizar BOOTP/DHCP). 

DEFAULT_IP: define la direccion IP predeterminada heredada 192.0.0.192. 

AUTO_IP: define una direccion IP local a una subred 169.254.x.x. 

La configuracion inicial la determina la direccion IP que se obtiene cuando se enciende por primera vez. 



default-ip-dhcp: 

■ Especifica si se transmitiran periodicamente las solicitudes DHCP cuando se haya asignado automaticamente una 
direccion IP predeterminada heredada 192.0.0.192 o direccion IP local a una subred 169.254.x.x. 

0: Desactiva las solicitudes DHCP. 

1 (predeterminado): Activa las solicitudes DHCP. 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 



dhcp-arbitration: 



■ Especifica la cantidad de tiempo, en segundos, que el servidor de impreslon esperara para ofertas de configuracion de 
DHCP. Se puede establecer un valor de 1 a 10. El valor predeterminado es de 5 segundos. 



phone-home-config: 



■ Especifica la configuracion de privacidad en el servidor de impreslon durante el acceso al servidor Web incorporado. 
Este comando controla si se pueden enviar los datos estadfsticos sobre el uso del producto a HP. Para que HP pueda 
recopilar los datos, es necesario disponer de Internet. 

2: Indica al usuario que permita enviar datos durante el acceso inicial a la ficha Trabajo en red del servidor Web 
incorporado. Este es el valor predeterminado de fabrica y de reinicializacion en frfo. Una vez cambiado, este valor no 
se puede volver a seleccionar. 

1: Permite enviar datos a HP sin indicarlo al usuario. 

0: No permite enviar datos a Hewlett-Packard sin indicarlo al usuario. 

web-refresh: 

■ Especifica el intervale de tiempo (de 1 a 99999 segundos) de las actualizaciones de la pagina de diagnostico del 
servidor Web incorporado. Si se define en "0", se desactiva la frecuencia de actualizacion. 



SNMP 



snmp-config: 

■ Activa o desactiva el funcionamiento de SNMP en el servidor de impreslon. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 



A 



PRECAUCION Al desactivar SNMP se desactivan todos los agentes SNMP (SNMP v1 , v2, v3) y las 
comunicaciones con HP Web JetAdmin. Ademas, se desactivan las actualizaciones de firmware mediante las 
utilidades de descarga actuales de HP. 



get-cmnty-name: (o get-community-name:) 

■ Especifica una contrasena que determina a que GetRequests de SNMP respondera el servidor de impresion HP 

Jetdirect. Esta contrasena es opcional. Si se establece un nombre de comunidad definido por el usuario, el servidor de 
impresion respondera al nombre de comunidad especificado por el usuario o al nombre predeterminado de fabrica. El 
nombre de comunidad solo admite caracteres ASCII. La longitud maxima es de 255 caracteres. 



set-cmnty-name: (o set-community-name:) 

■ Especifica una contrasena que determina a que SetRequests de SNMP (funciones de control) respondera el servidor 
de impresion HP Jetdirect. El nombre de comunidad de un SetRequest de SNMP entrante debe coincidir con el valor 
de "set community name" del servidor de impresion para que este pueda responder. (Si desea seguridad adicional, 
limite el acceso a la configuracion a traves de la lista de acceso de hosts del servidor de impresion.) Los nombres de 
comunidad solo admiten caracteres ASCII. La longitud maxima es de 255 caracteres. 



auth-trap: (o authentication-trap:) 

■ Configura el servidor de impresion para que envfe ("on") o no envfe ("off') capturas de autentificacion SNMP. Las 

capturas de autentificacion indican que se ha recibido una solicitud SNMP, pero ha fracasado la verificacion del nombre 
de comunidad. El valor predeterminado es "on". 



trap-dest: (o trap-destination:) 



■ Introduzca la direccion IP de un host en la lista de destine de captura SNMP del servidor de impresion HP Jetdirect. El 
formate de comando es el siguiente: 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 



trap-dest: ip-address [nombre de comunidad] [numero de puerto] 

El nombre de comunidad predeterminado es "public"; el numero de puerto SNMP predeterminado es "162". El numero 
de puerto no puede especificarse sin un nombre de comunidad. 

Si un comando "trap-community-name" va seguido de comandos "trap-dest", se asignara a esas entradas el nombre de 
comunidad de captura, a menos que se especifique un nombre de comunidad distinto en cada comando "trap-dest". 

Para borrar la tabIa, utilice "trap-dest: 0". 

Si la lista esta vacfa, el servidor de impresion no envfa capturas SNMP. La lista puede contener un maximo de tres 
entradas. La lista de capturas de destine SNMP predeterminada esta vacia. Para recibir capturas SNMP, los sistemas 
que aparecen en la lista de capturas de destino SNMP deben tener un daemon de capturas que las espere. 

IPX/SPX 

ipx-config: (o ipx/spx:) 

■ Activa o desactiva el funcionamiento del protocolo IPX/SPX en el servidor de impresion: 0 la desactiva, 1 
(predeterminado) la activa. 

ipx-unit-name: 

■ Nombre que asigna el propio usuario al servidor de impresion (31 caracteres como maximo). El nombre 
predeterminado sera NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los seis ultimos digitos de la direccion de hardware en la LAN. 

ipx-frametype: 

■ Especifica el ajuste del tipo de trama IPX disponible para el modelo de servidor de impresion del que dispone: AUTO 
(predeterminado), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II. 

ipx-sapinterval: 

■ Especifica el intervale de tiempo (de 1 a 3600 segundos) que espera el servidor de impresion HP Jetdirect entre 
difusiones del protocolo de anuncio de servicios (SAP) en la red. El valor predeterminado es de 60 segundos. 0 
desactiva la difusion SAP. 

ipx-nds-tree: 

■ Identifica el nombre del arbol NDS (Servicios de directorios Novell) para esta impresora. 
ipx-nds-context: 

■ Cadena alfanumerica de hasta 256 caracteres que especifica el contexto NDS del servidor de impresion HP Jetdirect. 
ipx-job-poll: 

■ Especifica el intervale de tiempo (en segundos) que esperara el servidor de impresion HP Jetdirect para comprobar los 
trabajos de impresion de una cola de impresion. 

pjl-banner: (o ipx-banner:) 

■ Activa o desactiva la impresion de una pagina inicial IPX. 0 desactiva la impresion de paginas iniciales. 1 
(predeterminado) la activa. 

pjl-eoj: (o ipx-eoj:) 

■ Activa o desactiva la notificacion IPX del fin de un trabajo. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 



pjl-toner-low: (o ipx-toner-low:) 

■ Activa o desactiva la notificacion IPX de nivel bajo de toner. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 
AppleTalk 

appletalk: (o at-config:, ethertalk:) 

■ Activa o desactiva el funcionamiento del protocolo AppleTalk (EtherTalk) en el servidor de impresion: 0 la desactiva, 1 
(predeterminado) la activa. 

DLC/LLC 

dic/llc-config: (o dic/llc:) 

■ Activa o desactiva el funcionamiento del protocolo DLC/LLC en el servidor de impresion: 0 la desactiva, 1 
(predeterminado) la activa. 



Mas configuraciones 



link-type: 

■ (Para Ethernet 10/1 00/1 OOT cableada) Define la velocidad de transferencia de datos del servidor de impresion (10, 100 
o 1000 IVIbps) y el modo de comunicacion (duplex completo o semiduplex). Las selecciones de velocidades de 
transmision disponibles dependen del modelo del servidor de impresion. Los valores posibles son AUTO, 1000FULL, 
100AUTO, 100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 

Para AUTO (opcion predeterminada), el servidor de impresion utiliza la negociacion automatica para configurarse con 
la mayor velocidad y el mayor modo de comunicacion permitidos. Si la negociacion automatica falla, se configura 
100TX HALF o 10TX HALF dependiendo de la velocidad de comunicacion detectada del puerto del conmutador/ 
concentrador. (No se admite la seleccion de 1000T de tipo semiduplex.) 



actualizacion: 

■ Para configurar uno o mas servidores de impresion Jetdirect con el nombre y la ubicacion de un archive de 
actualizacion de firmware. 



/\ PRECAUCION Compruebe que se han introducido correctamente los parametros de comando y que el 
^ — ^ archive de actualizacion es una version mas reciente que la que esta instalada actualmente. El servidor de 

impresion intentara actualizarse cuando el archive de actualizacion centenga una version mas reciente que la 

instalada. 



El formato de comando es el siguiente: 

upgrade; <IP del servidor TFTP> <Versi6n> <Numero de producto> <Nortibre de archivo> 

donde, 

<E1 IP del servidor TFTP> es la direccion IP del servidor TFTP, 
<Versi6n> especifica la version de firmware del archive de actualizacion, 

<Numero de producto> especifica el numero de producto del servidor de impresion y debe coincidir con el. 
<Nombre de archivo> es la ruta de acceso y el nombre del archive de actualizacion de firmware. 
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Tabia 3-2 Parametros del archive de configuracion TFTP (continua) 



status-page-lang: 

■ Especifica el lenguaje de descripcion de pagina (PDL) que utilizara el servidor de impresion para enviar la pagina de 
configuracion o estado de Jetdirect a la impresora. 

■ Auto (predeterminado): El lenguaje PDL se detecta automaticamente al encender el servidor de impresion o 
cuando se apaga y enciende. 

■ PCL: Lenguaje de control de impresora Hewlett-Packard 

■ ASCII: Caracteres ASCII estandar 

■ HPGL2: Lenguaje de graficos Hewlett-Packard (v2) 

■ PS: Lenguaje Postscript 

Support 

support-name: (o support-contact:) 

■ Se utiliza generalmente para identificar el nombre de una persona a la que se puede recurrir si se necesita asistencia 
para el dispositivo. 

support-number: 

■ Normalmente se utiliza para especificar un numero de telefono o una extension a los que se puede llamar si se 
necesita asistencia para el dispositivo. 

support-url: 

■ Direccion URL con informacion del producto de este dispositivo en Internet o una intranet, 
tech-support-url: 

■ Direccion URL para obtener asistencia tecnica en Internet o una intranet. 



Uso de DHCP (IPv4) 

El protocolo de configuracion dinamica de host (DHCP, RFC 2131/2132) es uno de los diferentes 
mecanismos de configuracion automatica que utiliza el servidor de impresion HP Jetdirect. Si 
dispone de un servidor DHCP en la red, el servidor de impresion HP Jetdirect obtendra 
automaticamente su direccion IP de ese servidor y registrara su nombre con cualquier servicio de 
nombre dinamico que cumpla con RFC 1001 y 1002, siempre que se haya especificado una 
direccion IP en el servidor WINS (Servicio de nombres Internet de Windows). 

Tambien se puede utilizar un archive de configuracion TFTP (Protocolo trivial de transferencia de 
archives) junto con DHCP para configurar los parametros ampliados. Si desea obtener mas 
informacion sobre los parametros TFTP, consulte " Uso de BOOTP/TFTP (IPv4) ". 

Nota Los servicios DHCP deben estar disponibles en el servidor. Consulte la 
documentacion del sistema o la ayuda en Ifnea para instalar o activar los servicios DHCP. 

Nota Si el servidor de impresion Jetdirect y el servidor BOOTP/DHCP estan situados en 
subredes diferentes, la configuracion IP puede fallar, a no serque el dispositivo direccionador 
permita la transferencia de solicitudes DHCP entre subredes. 
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Sistemas UNIX 



Si desea obtener mas informacion sobre la configuracion de DHCP en sistemas UNIX, consulte la 
pagina de manual sobre bootpd. 

En sistemas HP-UX, puede haber un archive de muestra de configuracion DHCP (dhcptab) en el 
directorio /etc. 

Como en la actualidad HP-UX no proporciona servicios de nombre de dominio dinamicos (DDNS) 
para las implantaciones DHCP, Hewlett-Packard recomienda asignara todas las duraciones de la 
concesion del servidor de impresora el valor "infinito". Esto garantiza que las direcciones IP del 
servidorde impresion permanecen estaticas hasta que se proporcionan los servicios de nombre de 
dominio dinamicos. 



Sistemas Windows 

Los servidores de impresion HP Jetdirect admiten la configuracion IP desde un servidor DHCP 
Windows compatible. Esta seccion describe la forma de configurar un conjunto o ambito de 
direcciones IP que el servidor Windows puede asignar o conceder a cualquier solicitante. Si el 
servidor de impresion HP Jetdirect se configura para funcionar con BOOTP o DHCP y se enciende, 
envia automaticamente una solicitud BOOTP o DHCP de configuracion IP. Si se configura de forma 
correcta, el servidor DHCP de Windows respondera con los datos de configuracion IP del servidor 
de impresion. 

Nota Esta informacion sirve como descripcion general. Si desea obtener informacion 
concreta o ayuda adicional, consulte la informacion incluida con el software del servidor DHCP. 

Nota Para evitar los problemas causados por las direcciones IP cambiantes, Hewlett- 
Packard recomienda asignar a todas las impresoras direcciones IP con concesiones infinitas 
o direcciones IP reservadas. 



Servidor Windows NT 4.0 

Para configurar un ambito DHCP en un servidor Windows NT 4.0, haga lo siguiente: 

1 En el servidor Windows NT, abra la ventana Administrador de programas y haga doble die en 
el icono Administrador de red. 

2 Haga doble die en el icono Administrador DHCP para abrir esta ventana. 

3 Seleccione primero Servidor y luego Agregar servidor. 

4 Escriba la direccion IP del servidor y despues haga die en Aceptar para regresar a la ventana 
Administrador DHCP. 

5 En la lista de servidores DHCP, haga die en el servidor que acaba de agregar y seleccione 
primero Ambito y luego Crear. 

6 Seleccione Conjunto de direcciones IP. En la seccion Conjunto de direcciones IP, configure 
el range de la direccion IP introduciendo la direccion IP inicial en el cuadro Direccion de inicio y 
la direccion IP final en el cuadro Direccion final. Escriba tambien la mascara de la subred a la 
que se asignara el conjunto de direcciones IP. 

Las direcciones IP inicial y final definen los extremes del conjunto de direcciones asignado a 
este ambito. 
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Nota Si lo desea, puede excluir rangos de direcciones IP dentro de un ambito. 



7 En la seccion Duracion de la concesion, seleccione Sin limite y, a continuacion, Aceptar. 

Hewlett-Packard recomienda que a todas las impresoras se les asigne una concesion indefinida 
para evitar que surjan problemas con los cambios de direcciones IP. Sin embargo, debe tener 
en cuenta que si selecciona una duracion indefinida de la concesion para el ambito, todos los 
clientes de dicho ambito tendran contratos indefinidos. 

Si desea que los clientes de su red tengan concesiones con limite de tiempo, puede definir una 
duracion concreta, pero debera configurar todas las impresoras como clientes reservados para 
ese ambito. 

8 Omita este paso si ha asignado concesiones indefinidas en el paso anterior. En caso contrario, 
seleccione Ambito y Agregar reserves para configurar sus impresoras como clientes 
reservados. Para cada impresora, siga los pasos descritos en la ventana Agregar clientes 
reservados para configurar una reserva para la impresora correspondiente. 

• Escriba la direccion IP seleccionada. 

• Obtenga una direccion MAC o de hardware en la pagina de configuracion y escriba esta 
direccion en el cuadro Identificador unico. 

• Escriba el nombre del cliente (cualquier nombre es valido). 

• Seleccione Agregar para agregar el cliente reservado. Para eliminar una reserva, en la 
ventana Administrador DHCP, seleccione Ambito y luego Concesiones activas. En la 
ventana Concesiones activas, haga die en la reserva que desea suprimiry seleccione 
Eliminar. 

9 Haga die en Cerrar para regresar a la ventana Administrador DHCP. 

10 Omita este paso si no tiene intenciones de utilizar servicios de nombres Internet de Windows 
(WINS). En caso contrario, siga los pasos descritos a continuacion para configurar el servidor 
DHCP: 

• En la ventana Administrador DHCP, seleccione Opciones DHCP y, a continuacion, una de 
las siguientes: 

Ambito, si desea que los servicios de nombres solo se apliquen al ambito seleccionado. 
Global, si desea que los servicios de nombres se apliquen a todos los ambitos. 

• Agregue el servidor a la lista Opciones activas. En la ventana Opciones DHCP, seleccione 
Servidores WINS/NBNS (044) en la lista Opciones no utilizadas. Seleccione Agregar y 
despues Aceptar. 

Puede aparecer una advertencia en la que se le pide que configure el tipo de nodo. Esto se 
hara en el paso 10d. 
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• A continuacion, debera indicar la direccion IP del servidor WINS de la siguiente forma: 



■ Seleccione Valor y despues Editar tabla. 

■ En el Editor de la tabla de direcciones IP, seleccione Eliminar para suprimir cualquier 
direccion que no desee y que haya configurado anteriormente. A continuacion, escriba 
la direccion IP del servidor WINS y seleccione Agregar. 

■ Una vez que la direccion aparezca en la lista de direcciones IP, seleccione Aceptar. Al 
hacerlo, volvera a la ventana Opciones de DHCP. Si la direccion que acaba de agregar 
aparece en la lista de direcciones IP (cerca de la parte inferior de la ventana), vuelva al 
paso 10d. En caso contrario, repita el paso 10c. 

• En la ventana Opciones DHCP, seleccione Tipo de nodo WINS/NBT (046) en la lista 
Opciones no utilizadas. Seleccione Agregar para agregar el tipo de nodo a la lista 
Opciones activas. En el cuadro Byte, escriba 0x4 para indicar que se trata de un nodo 
mixto y seleccione Aceptar. 

1 1 Haga die en Cerrar para salir al Administrador de programas. 
Windows 2000 Server/Server 2003 

Para configurar un ambito DHCP en un sistema de servidor Windows 2000 o Server 2003 haga lo 
siguiente: 

1 Ejecute el Administrador DHCP de Windows. 

• Windows 2000: Haga die en Inicio, seleccione Configuracion y seleccione Panel de 
control. Abra la carpeta Herramientas administrativas y ejecute la utilidad DHCP. 

• Server 2003: Haga die en Inicio y a continuacion en Panel de control. Abra la carpeta 
Herramientas administrativas y ejecute la utilidad DHCP. 

2 En la ventana DHCP, busque y seleccione el servidor Windows en el arbol DHCP. 

Si el servidor no aparece en el arbol, seleccione DHCP y haga die en el menu Accion para 
agregarlo. 

3 Una vez seleccionado el servidor en el arbol DHCP, haga die en el menu Accion y seleccione 
Ambito nuevo. Esto ejecuta el Asistente para ambito nuevo. 

4 En el Asistente para ambito nuevo, haga die en Siguiente. 

5 Introduzca un nombre y una descripcion para este ambito y haga die en Siguiente. 

6 Introduzca el range de direcciones IP para este ambito (direccion IP inicial y direccion IP final). 
Introduzca tambien la mascara de subred y haga die en Siguiente. 



7 Si precede, introduzca el range de direcciones IP del ambito que debe excluir el servidor. A 
continuacion, haga die en Siguiente. 

8 Establezea la duraeion de la eoncesion de la direccion IP para sus clientes DHCP. A 
continuacion, haga die en Siguiente. 




Nota Si se usan subredes, la mascara de subred define que parte de una direccion IP 
especifica la subred y que parte especifica el dispositive del cliente. 
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Hewlett-Packard recomienda asignar direcciones IP reservadas a todas las impresoras. Esto se 
puede hacer despues de configurar el ambito (consulte el paso 11). 



9 Seleccione No para configurar las opciones DHCP de este ambito mas adelante. A 
continuacion, Inaga die en Siguiente. 

Si desea configurar las opciones DHCP ahora, seleccione Si y haga die en Siguiente. 

• Si lo desea, especifique la direccion IP del direccionador (o pasarela predeterminada) que 
van a usar los clientes. A continuacion, haga die en Siguiente. 

• Si lo desea, especifique el nombre de dominio y los servidores DNS (Sistema de nombres 
de dominio) para los clientes. Haga die en Siguiente. 

• Si lo desea, especifique los nombres de servidor WINS y las direcciones IP. Haga die en 
Siguiente. 

• Seleccione Si para activar ahora las opciones DHCP y haga die en Siguiente. 

10 Ya ha terminado de configurar el ambito DHCP en este servidor. Haga die en Finalizar para 
eerrar el asistente. 

11 Configure la impresora con una direccion IP reservada en el ambito DHCP: 

• En el arbol DHCP, abra la carpeta de su ambito y seleccione Reservas. 

• Haga die en el menu Accion y seleccione Reserva nueva. 

• Introduzca los datos adecuados en cada campo, incluida la direccion IP reservada para la 
impresora. (Nota: la direccion MAC de la impresora conectada a HP Jetdirect aparece en la 
pagina de configuracion de HP Jetdirect.) 

• En "Tipos compatibles", seleccione Solo DHCP y haga die en Agregar. (Nota: si selecciona 
Ambos o Solo BOOTP, la configuracion se realizara a traves de BOOTP, ya que este es el 
orden en el que los servidores de impresion HP Jetdirect inician las solicitudes de protocolo 
de configuracion.) 

• Especifique otro cliente reservado o haga die en Cerrar. Los clientes reservados agregados 
apareeeran en la carpeta Reservas de este ambito. 

12 Cierre la utilidad Administrador de DHCP. 
Interrupcion de la configuracion DHCP 



PRECAUCION Las modificaciones que se lleven a cabo en una direccion IP del servidor de 
impresion HP Jetdirect pueden requerir actualizaciones en la impresora o en la configuracion 
de impresion de clientes o servidores. 
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Si no desea configurar el servidor de impresion HP Jetdirect mediante DHCP, debe volver a 
configurarlo con un metodo distinto. 



1 (Para servidores de impresion internos). Si utiliza el panel de control de la impresora para definir 
la configuracion BOOTP o manual, no se utilizara DHCP. 

2 Puede utilizar Telnet para definir la configuracion manual (el estado indicara "Especificado por 
usuario") o BOOTP. En ese caso, no se utilizara DHCP. 

3 Puede modificar manualmente los parametros de TCP/IP mediante un explorador de Web 
compatible por medio del servidor Web incorporado o HP Web Jetadmin. 

Si cambia a la configuracion BOOTP, los parametros que se hayan configurado con DHCP 
quedaran liberados y se inicializara el protocolo TCP/IP. 

Si cambia a configuracion manual, la direccion IP que se haya configurado mediante DHCP quedara 
liberada y se utilizaran los parametros IP definidos por el usuario. Por lo tanto, si introduce la 
direccion IP manualmente, tambien debera establecer manualmente todos los parametros de 
configuracion, como la mascara de subred, la pasarela predeterminada y el tiempo de espera 
en inactividad. 



Nota Si elige reactivar la configuracion DHCP, el servidor de impresion obtendra su 
informacion de configuracion de un servidor DHCP. Esto significa que, al seleccionar DHCP y 
completar la sesion de configuracion (por ejempio, con Telnet), se reinicializa el protocolo 
TCP/IP para el servidor de impresion y se elimina toda la informacion de configuracion actual. 
A partir de ese memento, el servidor de impresion intentara obtener nueva informacion de 
configuracion enviando solicitudes DHCP por la red a un servidor DHCP. 



Para configurar DHCP mediante Telnet, consulte " Uso de Telnet (IPv4) " en este capftulo. 



Esta seccion describe como configurar el servidor de impresion utilizando el protocolo de resolucion 
de direcciones inverse (RARP) en sistemas UNIX y Linux. 

Este procedimiento de configuracion permite que el daemon RARP ejecutado en el sistema 
responda a una solicitud RARP del servidor de impresion HP Jetdirect y proporcione la direccion IP 
al servidor de impresion. 

1 Apague la impresora. 

2 Inicie una sesion en el sistema UNIX o Linux como superusuario. 

3 Asegurese de que el daemon RARP se esta ejecutando en el sistema, escribiendo el siguiente 
comando en el indicador del sistema: 

ps -ef I grep rarpd (Unix) 

ps ax I grep rarpd (BSD O Linux) 

4 La respuesta del sistema debera ser similar a esta: 
861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 




Uso de RARP (IPv4) 
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5 



Si el sistema no muestra un numero de proceso para el daemon RARP, consulte la pagina de 
manual sobre rarpd para obtener instrucciones acerca de la forma de iniciar el daemon RARP. 



6 Edite el archivo /etc/hosts para agregar la direccion IP designada y el nombre del nodo del 
servidor de impresion HP Jetdirect. Por ejempio: 

192.168.45.39 laserjetl 

7 Edite el archivo /etc/ethers (el archivo /etc/rarpd. conf de HP-UX 10.20) para agregar la 
LANdireccion de hardware/direccion de la estacion de la LAN (desde la pagina de configuracion) 
y el nombre del nodo del servidor de impresion HP Jetdirect. Por ejempio: 

00:01:E6:a8:bO:00 laserjetl 



8 Encienda la impresora. 

9 Para comprobar que la tarjeta este configurada con la direccion IP correcta, emplee la utilidad 
ping. En el indicador, escriba: 

ping <IP address> 

donde <IP address> es la direccion asignada del RARP. 

10 Si el ping no responde, consulte el Solucion de problemas del servidor de impresion HP Jetdirect . 

Uso de los comandos arp y ping (IPv4) 

Puede configurar un servidor de impresion HP Jetdirect con una direccion IP utilizando un comando 
del Protocolo de resolucion de direcciones (ARP) en sistemas que lo admitan. El protocolo no es 
direccionable, esto es, la estacion de trabajo desde la que se realiza la configuracion debe estar 
situada en el mismo segmento de red que el servidor de impresion HP Jetdirect. 

El uso de los comandos arp y ping con servidores de impresion HP Jetdirect requiere: 

■ Sistema Windows NT/2000/XP/Server 2003 o UNIX configurado para funcionar con TCP/IP 

■ Se ha definido la direccion IP predeterminada heredada 192.0.0.192 en el servidor de impresion 

■ La direccion de hardware de la LAN (MAC) del servidor de impresion HP Jetdirect (especificada 
en una pagina de configuracion de HP Jetdirect) 



Nota En algunos sistemas, pueden ser necesarios derechos de superusuario para utilizar el 
comando arp. 



Despues de asignar una direccion IP mediante los comandos arp y ping, use otras herramientas 
(como Telnet, el servidor Web incorporado o el software HP Web Jetadmin) para configurar otros 
parametros IP. 

Para configurar un servidor de impresion Jetdirect, utilice los comandos siguientes: 

arp -s <IP address> <LAN hardware address> 
ping <IP address> 




Nota Si el sistema usa servicios de informacion de red (NIS), necesitara incorporar los 
cambios al host NIS y a las bases de datos ethers. 




Capftulo 3 Configuracion TCP/IP 



ESWW 



donde <ip address> es la direccion IP que se desea asignar al servidor de impresion. El comando 
arp escribe las entradas en la cache arp de la estacion de trabajo y el comando ping configura la 
direccion IP en el servidor de impresion. 

Segun el sistema, la direccion de hardware de la LAN utiliza formates especificos. 
Por ejempio: 

■ Para Windows NT 4.0, 2000, XP, Server 2003 

arp -s 192.168.45.39 00-01-E6-a2-31-98 
ping 192.168.45.39 

■ Para UNIX 

arp -s 192.168.45.39 00 : 01 : E6 : a2 : 31 : 98 
ping 192.168.45.39 



li^^ Nota Una vez establecida la direccion IP en el servidor de impresion, se ignoraran los 

comandos arp y ping adicionales. Una vez configurada la direccion IP, no se pueden utilizar 
arp y ping a menos que se restablezcan los valores de fabrica en el servidor de impresion 
(consulte Solucion de problemas del servidor de impresion HP Jetdirect ). 

En sistemas UNIX, el comando arp -s puede variar entre los distintos sistemas. 

Algunos sistemas BSD esperan la direccion IP (o el nombre de host) en orden inverso. Otros 
sistemas pueden requerir parametros adicionales. Consulte la documentacion del sistema 
para ver los formates de comandos correspondientes. 



Uso de Telnet (IPv4) 

En esta seccion se describe la forma de configurar el servidor de impresion utilizando Telnet. 

Aunque la conexion Telnet puede protegerse con una contraseha de administrador, las conexiones 
Telnet no son seguras. En las redes con altos niveles de seguridad, pueden desactivarse las 
conexiones Telnet en el servidor de impresion usando otras herramientas (por ejempio, TFTP, el 
servidor Web incorporado o el software HP Web Jetadmin). 

Creacion de una conexion Telnet 

Para utilizar comandos Telnet con el servidor de impresion HP Jetdirect, debe existir una ruta entre 
la estacion de trabajo y el servidor de impresion. Si el servidor de impresion y el ordenador tienen 
una direccion IP parecida, es decir, la parte de las direcciones IPv4 correspondiente a la red 
coincide, es posible que exista una ruta. 

Si las direcciones IPv4 no coinciden, puede cambiar la de la estacion de trabajo para que coincida, o 
bien puede utilizar un comando del sistema operative para crear una ruta al servidor de impresion. 
(Por ejempio, si el servidor de impresion esta configurado con la direccion IP predeterminada 
heredada 192.0.0.192 puede que no exista una ruta.) 

En los sistemas Windows, puede utilizar el comando "route" en un indicador de comandos de 
Windows (DOS) para crear una ruta para el servidor de impresion. 

Si desea informacion sobre los indicadores de comandos, consulte la ayuda en linea de Windows. 
En los sistemas Windows NT, la utilidad de indicador de comandos se encuentra en la carpeta 
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Programas (haga die en Inicio, Programas, Linea de comandos). En los sistemas Windows 2000/ 
XP/Server 2003 esta en la carpeta Accesorios en Programas o en la carpeta Todos los programas. 

Para utilizar el comando route, tambien necesitara la direccion IPv4 de la estacion de trabajo. Para 
veria, puede especificar el comando apropiado en el indicador de comandos: 

c : \> ipconf ig (en Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (en Windows 98) 

Para crear una ruta desde el indicador de comandos del sistema, escriba el comando siguiente: 

route add <Jetdirect IP Address> <system IP Address> 

donde <Jetdirect IP address> es la direccion IP configurada en el servidor de impresion HP 
Jetdirect y <system IP address> es la direccion IP de la tarjeta de red de la estacion de trabajo 
conectada ffsicamente a la misma LAN que el servidor de impresion. 

Porejempio, para crear una ruta desde la estacion de trabajo con la direccion IP 169.254.2.1 a un 
servidor de impresion con la direccion IP predeterminada 192.0.0.192, escriba el comando siguiente: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



PRECAUCION Si usa Telnet para establecer manualmente una direccion IPv4, se anulara 
la configuracion IP dinamica (por ejempio, BOOTP, DHCP o RARP) dando como resultado 
una configuracion estatica. En una configuracion estatica, los valores IP son fijos y es posible 
que BOOTP, DHCP, RARP y otros metodos de configuracion dinamica dejen de funcionar. 

Cada vez que cambie una direccion IP manualmente, debera volver a configurar la mascara 
de subred y la pasarela predeterminada al mismo tiempo. 




Sesion Telnet tipica 



A continuacion se muestra la manera de iniciar una sesion de Telnet tfpica. 
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Command Prompt 



Mici-osof t<:R> Uindoiis NKTMJ 

<C> CopiPright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:N>Telnet 192.168.40.133 

C:\>_ 



J Telnet - 192.168.40.133 



Connect Edit Terminal Help 
HP JetDirect 
Passuord is not set 



yj Telnet - 192.16 8.40.133 



Connect £dit Jerminal Help 

Please type "?" for help, of "/" for cufrent settings. 

> ? 

Help Menu I 

Type one "Comnand" Folloued by one of Its ualid "Ualues" 
Conmand: Ualues: 



TCP/IP 

ip-conf ig 
ip 

subnet-nask 
def ault-gw 
idle-tineout 
syslog-sur 
tf tp-seruer 



MflNUflL, BOOTP-ONLV, DHCP-ONLV 

IP address in dotted notation, O.B.B.O to disable 

IP address in dotted notation, O.e.B.O to disable 

IP address in dotted notation, O.e.B.O to disable 
integer (1--36BB) seconds, B to disable 

IP address in dotted notation, B.B.B.B to disable 

IP address in dotted notation, B.Q.Q.B to disable 



3x] 



Para establecer los parametros de configuracion, debe configurar una sesion Telnet entre el sistema 
y el servidor de impresion HP Jetdirect. 

1 Escriba lo siguiente en el indicador del sistema: 

telnet <IP address> 

donde <ip address> es la direccion IP que aparece en la pagina de configuracion de 
Jetdirect. Consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect . 

2 Se mostrara la conexion con el servidor de impresion HP Jetdirect. Si el servidor responde con 
el mensaje "connected to IP address", (conectado a la red IP) pulse la tecia i i, , dos veces 
para asegurarse de que la conexion Telnet se ha inicializado. 

3 Introduzca los valores correctos si se le piden el nombre de usuario y la contrasena. 

Como opcion predeterminada, la interfaz Telnet no requiere un nombre de usuario o una 
contrasena. Si se ha establecido una contrasena de administrador, se le pedira que escriba un 
nombre de usuario junto con esa contrasena antes de introducir y guardar la configuracion del 
comando de Telnet. 

4 De manera predeterminada, se proporciona una interfaz de Ifnea de comando. Para configurar 
los parametros utilizando una interfaz de menus, escriba Menu. Para obtener informacion 
adicional, consulte " Opciones de la interfaz de usuario ". 

Para ver una lista de los comandos y parametros admitidos, consulte la " Tabia 3-3 Comandos y 
parametros de Telnet ". 



Opciones de la interfaz de usuario 

El servidor de impresion HP Jetdirect ofrece dos opciones de interfaz para la introduccion de 
comandos Telnet: una Interfaz de Ifnea de comandos (predeterminada) y una Interfaz de menu . 
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Interfaz de linea de comandos (predeterminada) 

Con la interfaz de Ifnea de comandos de Telnet, puede definir los parametros de configuracion si 
sigue los procedimientos que se describen a continuacion: 

Nota Durante una sesion de Telnet, escriba ? para ver los parametros de configuracion 
disponibles, el formato correcto del comando y una lista de comandos. 

Para ver los comandos adicionales (o avanzados) escriba el comando advanced delante de ?. 
Para ver la informacion de configuracion actual, escriba /. 



1 En el indicador ">" de Telnet escriba: 

<parameter> : <value> 

y pulse la tecia Intro, donde <parameter> designa el parametro de configuracion que esta 
definiendo y <value> representa las definiciones que asigna a ese parametro. Despues de 
cada entrada de parametro debe introducirse un retorno de carro. 

Consulte la Tabia 3-3 Comandos y parametros de Telnet para ver los parametros de 
configuracion. 

2 Repita el paso anterior para establecer otros parametros de configuracion. 

3 Cuando termine de introducir los parametros de configuracion, escriba exit o quit (en funcion 
del sistema). 

Cuando se le pregunte si desea guardar los valores que ha cambiado, introduzca Y (valor 
predeterminado) para indicar Sf o N para indicar No. 

Si escribe save en lugar de exit o quit, no se le preguntara si desea guardar la configuracion. 

Comandos y parametros de Telnet TabIa 3-3 Comandos y parametros de Telnet muestra los 
comandos y parametros de Telnet disponibles. 



Nota Si un parametro se proporciona dinamicamente (por ejempio, desde un servidor 
BOOTP o DHCP), su valor no se puede cambiar mediante Telnet sin antes establecer la 
Configuracion manual. Si desea definir la Configuracion manual, consulte el comando ip- 

conf ig. 

Cada vez que cambie una direccion IP manualmente, debera voiver a configurar la mascara 
de subred y la pasarela predeterminada al mismo tiempo. 



TabIa 3-3 Comandos y parametros de Telnet 



Comando Descripcion 



Comandos de control del usuario 



Muestra los comandos de ayuda y Telnet. 



/ Muestra los valores actuales. 



menu Muestra la Interfaz de menu para acceder a los parametros de configuracion. 
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Tabia 3-3 Comandos y parametros de Telnet (continua) 



advanced 


Activa los comandos avanzados. La ayuda (?) incluira los comandos avanzados en la 




lista. 


general 


Desactiva los comandos avanzados. La ayuda (?) no incluira los comandos avanzados 




(predeterminado). 


save 


Guarda los valores de configuracion y cierra la sesion. 


exit 


Cierra la sesion. 


export 


Exporta los valores a un archive para su edicion y posterior importacion por medio de 




Telnet o TFTP (este comando solo es compatible con algunos sistemas como UNIX, 




que admiten redireccionamiento de entrada/salida). 


Informacion general 


passwd 


Define la contraseha de administracion (compartida con el servidor Web incorporado y 




HP Web Jetadmin). Por ejempio, "passwd jd1234 jd1234" define la contraseha jd1234. 




Tonga en cuenta que "jd1234" se introduce dos veces para confirmar el valor. 




Se admite un maximo de 16 caracteres alfanumehcos. Al iniciar la siguiente sesion en 




Telnet, se le pedira que introduzca un nombre de usuaho y esta contraseha. 




Para borrar la contraseha, introduzca el comando sin contraseha ni entradas de 




confirmacion. 




Las contrasenas se pueden borrar mediante la reinicializacion en frio. 


sys-location 


Cadena alfanumehca (de hasta 255 caracteres), generalmente utilizada para identiflcar 




una ubicacion. 


sys-contact 


Cadena alfanumehca (de hasta 255 caracteres), generalmente utilizada para identiflcar 




el nombre de un administrador de red o dispositive. 


ssl-state 


Define el nivel de seguridad del servidor de impresion en las comunicaciones Web: 




1: Fuerza el redireccionamiento al puerto HTTPS. Solo pueden emplearse 




comunicaciones HTTPS (HTTP seguro). 




2: Desactiva el redireccionamiento forzado al puerto HTTPS. Pueden emplearse ambas 




comunicaciones, HTTP y HTTPS. 


security-reset 


Restablece la configuracion de seguhdad del servidor de impresion a los valores 




configurados en fabrica. 0 (predeterminado) no los restablece, 1 restablece los ajustes. 


TCP/IP Main 


host-name 


Cadena alfanumehca (de hasta 32 caracteres) que permite aslgnar o cambiar el 




nombre del dispositive de red. Por ejempio, 




"host-name impresoral" asigna el nombre "impresoral" al dispositive. El nombre de 




host predeterminado es NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los ultimos seis digitos de 




la direccion de hardware LAN (MAC). 


ip-config 


Especifica el metodo de configuracion: 



manual: El servidor de impresion espera los parametros IP mediante herramientas 
manuales (como Telnet, el servidor Web incorporado, el panel de control o el software 
de gestion o instalacion). El estado sera Especif icado por el usuario. 



bootp: El servidor de impresion enviara solicitudes BOOTP a la red para la 
configuracion dinamica de IP. 
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Tabia 3-3 Comandos y parametros de Telnet (continua) 



dhcp: El servidor de impresion enviara solicitudes DHCP a la red para la configuracion 
dinamica de IP. 



autojp: El servidor de impresion se configurara automaticamente con una unica 
direccion local a una subred 169.254.x.x. 


ipsec-config 


Utilice este comando para deshabilitar IPsec si esta habilitado en el servidor de 
impresion. IPsec no puede ser habilitado por este comando; si IPsec esta habilitado, el 
estado sera "solo lectura". 

0: Deshabilita IPsec si esta habilitado. 

1 : (Solo lectura) Indica que IPsec esta habilitado. Utilice el servidor Web incorporado 
para habilitar IPsec. 


ip 


Direccion IP del servidor de impresion, separada por puntos. Por ejempio: 

ip-config manual ip 192.158.45.39 

donde ip-config indica configuracion manual e ip permite definir de forma manual 
la direccion IP 192.168.45.39 en el servidor de impresion. 

El valor 0.0.0.0 borra la direccion IP. 

Si cierra la sesion y guarda una direccion IP nueva, debera especificaria en la proxima 
conexion Telnet. 


subnet-mask 


Valor (separado por puntos) que identifica las partes de una direccion IP que 
especifican la red y el host en los mensajes recibidos. Por ejempio, 

subnet-mask 255.255.255.0 

almacena el valor de mascara de subred 255.255.255.0 en el servidor de impresion. El 
valor 0.0.0.0 desactiva la mascara de subred. 


default-gw 


Direccion IP de una pasarela predeterminada, separada por puntos. Por ejempio, 

default-gw 192.168.40.1 

asigna 192.168.40.1 como direccion IP de la pasarela predeterminada del servidor de 
impresion. 

r~2^ Nota Si DHCP configura el servidor de impresion HP Jetdirect y modifica 
li— 1 manualmente la mascara de subred o la direccion predeterminada de 

pasarela, tambien habra de modificar de forma manual la direccion IP del 
servidor de impresion. Este procedimiento liberara la direccion asignada 
mediante DHCP, devolviendola al conjunto de direcciones IP DHCP. 


Config Server 


(Parametro de solo lectura). Direccion IP del servidor (BOOTP o DHCP, por ejempio) 
que ha configurado por ultima vez la direccion IP del servidor de impresion HP Jetdirect. 


TFTP Server 


(Parametro de solo lectura). Direccion IP del servidor TFTP que ha proporcionado los 
parametros TFTP al servidor de impresion HP Jetdirect. 


TFTP Filename 


(Parametro de solo lectura). Ruta y nombre del archive TFTP del servidor TFTP. Por 
ejempio, 

hpnp/impresoral .cfg 


domain-name 


Nombre de dominio del dispositive. Por ejempio, 

domain-name support.hp.com 

asigna support . hp . com como nombre de dominio. 
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El nombre de dominio no incluye el nombre del host, es decir, no es el nombre 
completo del dominio (como, por ejempio, impresorat .support.hp.com). 



pri-dns-svr 


Direccion IP del servidor del sistema de nombres de dominio (DNS) primario. 


sec-dns-svr 


La direccion IP de un servidor DNS secundario para utilizar si el servidor DNS primario 




no esta disponible. 


pri-wins-svr 


Direccion IP del servidor WINS (Servicio de nombres internet de Windows) principal, 




separada por puntos. 


sec-wins-svr 


Direccion IP del servidor WINS (Servicio de nombres internet de Windows) principal. 




separada por puntos. 


TCP/IP Print Options 


9100-printing 


Activa 0 desactiva la impresion en el puerto TCP 9100 en el servidor de impresion. 0 la 




UcbdOLI Vd, 1 ^|Jl c;(Jc;Lc;l 1 1 Ml IdUU^ Id dL-Llvd. 


ftp-printing 


Activa 0 desactiva la impresion mediante FTP. 0 la desactiva, 1 {predeterminado) la 




activa. (puertos TCP 20 y 21) 


ipp-printing 


Activa 0 desactiva la capacidad de imprimir mediante IPP. 0 la desactiva, 1 




(predeterminado) la activa. (puerto TCP 631) 


Ipd-printing 


Activa 0 desactiva la capacidad de imprimir mediante LPD. 0 la desactiva, 1 




^nrpHptprminarln^ I3 artiva ^niiprtn Tf^P RIS^ 

C ^ *3 IIIIIIICIVJL.'f ICl C10LIVCI VLfLI^I WJ 1 \j 1 \J \ \J 1 , 


hpnnpr 

UCII II ICI 


Arti\/3 n Hp<5arti\/a la imnrp<?inn rip una nanina 1 PD inipial 0 Hp^artiv/a la imnrpQinn rip 




paginas iniciales. 1 (predeterminado) la activa. 


ipp-job-acct 


Activa 0 desactiva las cuentas de trabajo para ia impresion iPP. 0 la desactiva, 1 




(predeterminado) la activa. 


interlock 


Especifica si se requiere una confirmacion de recepcion (ACK) de todos los paquetes 




TCP para que la impresora pueda cerrar una conexion de impresion con el puerto 




9100. Se especifica un valor de opcion y un numero de puerto. Para los servidores de 




imnrpcirin inpnmriraHric 1— IP IptHirpf^t pI Mi'imprA Hp rMiPrtn pc 1 Fl \/alor Hp nnr*ir>n n 

II 1 l|JI trolUI 1 1 1 lUUI pUI d<JUo III Ut^LUIIcUL, xii INUIIIt;l(J Ut; put^l LU t^o 1. ^1 VdlUI Ut^ (jpL>l(JI 1 U 




(predeterminado) desactiva el interbloqueo, 1 lo activa. Por ejempio, 




"interlock 1 1" especifica el puerto 1 , interbloqueo activado. 


mult-tcp-conn 


(Restriccion multipuerto). Activa o desactiva las conexiones TCP multiples. Permite 




restringir el uso de varies puertos. 




0 (predeterminado): permite las conexiones multiples. 




1: desactiva las conexiones multiples. 


buffer-packing 


Activa 0 desactiva la acumulacion de paquetes en el bufer para los paquetes TCP/IP. 




1 (predeterminado): es normal, los dates del bufer se acumulan en paquetes antes de 




su envio a la impresora. 




0: desactiva la acumulacion de paquetes en el bufer y los dates se envfan a la 




impresora a medida que se reciben. 


write-mode 


Controla el valor del IndicadorTCP PSH para las transferencias de dates de 




dispositivos a clientes. 




0 (predeterminado): desactiva esta opcion; el indicador no esta definido. 




1: Opcion "all-push". El bit de activacion se define en todos los paquetes de dates. 


TCP/IP LPD Queues 
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Tabia 3-3 Comandos y parametros de Telnet (continua) 

addq Agrega una cola definida por el usuario. El nombre de la cola (hasta 32 caracteres 

ASCII visualizables), nombre de cadena Prepend, nombre de cadena Append y cola de 
procesamiento (normalmente, RAW) deben especificarse en la linea de comandos. 
Pueden agregarse hasta seis colas definidas por el usuario. 



A 



PRECAUCION Evite la diferenciacion de nombres de colas mediante el uso 
de caracteres de mayusculas o minusculas solo. De lo contrario, la gestion de 
colas LPD mediante otras herramientas puede tener resultados impredecibles. 



deleteq 


Elimina una cola definida por el usuario. El nombre de la cola se debe especificar en la 




linea de comandos deleteq. 


defaultq 


Nombre de la cola que se utilizara en caso de que la especificada para un trabajo de 




impresion sea desconocida. De manera predeterminada, tiene el valor AUTO. 


addstring 


Agrega una cadena de caracteres definida por el usuario que puede preceder o seguir 




a los datos de impresion. Pueden especificarse hasta ocho cadenas de caracteres. El 




nombre y el contenido de la cadena de caracteres se proporcionan en la linea de 




comandos addstring. 


deletestring 


Elimina una cadena definida por el usuario. El nombre de la cadena se especifica en la 




linea de comandos deletestring. 


TCP/IP Raw Print Ports 


raw-port 


Especifica puertos adicionales para imprimir en el puerto TCP 9100. Los puertos 




validos van del 3000 al 9000, que son puertos dependientes de las aplicaciones. Puede 




definirse un maximo de dos puertos. 



TCP/IP Access Control 


allow 


Genera una entrada en la lista de accesos del host almacenada en el servidor de 




impresion HP Jetdirect. Cada entrada especifica un host o red de hosts a los que se 




permite conectar con la impresora. El formate es "allow:netnum[mask]" donde netnum 




es un numero de red o direccion IP de host, y mask es una mascara de bits de 




direccion aplicada al numero de red y a la direccion de host para verificar el acceso. Se 




admiten hasta 10 entradas en la lista de acceso. Si no hay entradas, se permite el 




acceso a todos los hosts. Por ejempio. 




allow 192.0.0.0 255.0.0.0 : permite hosts en la red 1 92. 




allow 192.168.1.2 permite un solo host. En este caso, se asume la mascara 




predeterminada 255.255.255.255 y no es necesaria. 




allow 0 borra la lista de acceso de hosts. 




Si desea obtener Informacion adicional. consulte Caracteristicas de seauridad. 


TCP/IP Other 


syslog-config 


Activa 0 desactiva el funcionamiento del servidor syslog en el servidor de impresion: 0 




la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. (puerto UDP 514) 



syslog-svr Direccion IP del servidor syslog separada por puntos. Especifica el servidor al que el 

servidor de impresion HP Jetdirect envia los mensajes syslog. Por ejempio, 

syslog-svr: 192.168.40.1 

asigna 192.168.40.1 como direccion IP de dicho servidor. 



syslog-max Especifica el numero maximo de mensajes syslog que el servidor de impresion HP 

Jetdirect puede enviar por minuto. Este valor permite al administrador controlar el 
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tamafio del archive de registro. El valor predetermlnado es 10 mensajes por minuto. Si 
se establece en cero, no se limitara el numero de mensajes syslog. 

syslog-priority Controia el filtrado de los mensajes syslog enviados al servidor syslog. El range de 

filtrado es de 0 a 8, siendo 0 el valor mas restrictive y 8 el mas general. Solo se informa 
de los mensajes cuyo nivel es inferior al del filtro especificade (e que tienen una 
prioridad mas alta). El valor predetermlnado es 8; se enviaran mensajes con todas las 
prioridades. 

Si se establece en 0, se desactivan todos los mensajes syslog. 

syslog-facility Codigo que se utiliza para identificar el dispositive de erigen de un mensaje (por 

ejempio, para identificar el erigen de los mensajes seleccionados durante la resolucion 
de problemas). De manera predeterminada, el servidor de impresion HP Jetdirect utiliza 
LPR come codigo del dispositive de origen, aunque pueden utilizarse valores de 
usuario locales (desde localO hasta local?) para aislar servideres de impresion 
individuales o grupos de servideres de impresion. 



sip-config Activa o desactiva el funcionamiento del protocolo de ubicacion de servicios (SLP) en el 

servidor de impresion: 0 la desactiva, 1 (predetermlnado) la activa. Determinadas 
aplicaciones de software de Hewlett-Packard utilizan SLP (mediante el puerte UDP 
427) para automatizar la deteccion de dispesitives. 

Si SLP va a utilizar protocolos de destinataries multiples, debe activarse Destinatario 
multiple IPv4. 



sip-keep-alive Establece un periodo de tiempo para el servidor de impresion para enviar paquetes de 

multiples destinataries en la red para evitar que se eliminen de las tablas de los 
dispesitives de red. Algunos dispesitives de infraestructura, come conmutadores, 
pueden eliminar dispesitives actives de sus tablas de dispositive por inactividad en la 
red. Para activaresta caracteristica, establezca un valor de 1 a 1440 minutes. 
Establezca el valor en 0 para desactivar esta caracteristica. 



mdns-cenfig Activa o desactiva los servicios de nembres de dominie de destinatario multiple 

(mDNS). El 0 los activa y el 1 los desactiva. mDNS se suele utilizar en pequenas redes 
para la resolucion de direccienes IP y nembres (mediante el puerte UDP 5353) en las 
que no esta disponible un servidor DNS convencienal. 



Para el funcionamiento de mDNS, debe activarse Destinatario multiple IPv4. 



mdns-service-name Especifica una cadena alfanumerica de hasta 64 caracteres ASCII asignada a este 

dispositive o servicie. Este nembre es censtante y se utiliza para resolver un dispositive 
o servicie particular si la informacion de socket (come la direccion IP) cambia entre 
sesiones. Apple mDNS visualizara este servicie. El nembre predetermlnado del servicie 
es el modelo de impresora y la direccion de hardware de la LAN (MAC). 



Nembre de dominie mDNS (Parametro de solo lectura). Especifica el nembre de dominie mDNS asignado al 

dispositive, con la forma <nembre de host>. local. Si no se ha asignado un nembre de 
host especificade por el usuario, se utiliza el nembre de host predetermlnado, 
NPIxxxxxx, dende xxxxxx representa los ultimos seis digitos de la direccion de 
hardware de la LAN (MAC). 



mdns-pri-svc Especifica el servicie de prioridad superior mDNS que se debe utilizar para la 

impresion. Para definir este parametro, seleccione una de las opciones de impresion 
siguientes: 



1: Impresion con el puerte 9100 
2: Impresion con el puerte IPP 
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3: Cola sin procesar LPD predeterminada 
4: Cola sin procesar LPD predeterminada 
5: Cola sin procesar LPD predeterminada 
6: Cola binps (PostScript binario) LPD predeterminada 

de 7 a 12: Si se definen colas LPD especificadas por el usuario, corresponden a las 
colas LPD especificadas por el usuario de la 5 a la 10. 

La seleccion predeterminada dependera de la impresora, normalmente Impresion con 
el Puerto 9100 o binps LPD. 



ttl-sip Especifica el valor TTL (Time To Live) de destinatario multiple IP para paquetes SLP 

(Protocolo de ubicacion de servicios). El valor predeterminado es de 4 saltos (el 
numero de direccionadores de la red local). El rango esta comprendido entre 1 y 15. El 
valor -1 desactiva las capacidades de destinatario multiple. 



destinatario multiple ipv4 Activa o desactiva la recepcion y transmision de paquetes de destinatario multiple IP 

version 4 por parte del servidor de impresion. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la 
activa. 



rH-lv 



Nota Si se desactiva este parametro, otros protocolos que utilicen protocolos 
de destinatarios multiples, como mDNS y SLP, tambien se pueden desactivar 
sin notificacion. 



idle-timeout 



Numero entero (de 1 a 3600) que especifica el numero de segundos que puede 
permanecer abierta una conexion de impresion en reposo. Por ejempio. 



user-timeout 



idle-timeout 120 

asigna 120 segundos como valor de tiempo de espera en inactividad deseado. 

El valor predeterminado es de 270 segundos. Si se define como 0, la conexion no se 
terminara, y los demas hosts no podran llevar a cabo la conexion. 

Numero entero (de 1 a 3600) que especifica el numero de segundos que puede 
permanecer en reposo la sesion de Telnet o FTP antes de desconectarse 
automaticamente. El valor predeterminado es de 900 segundos. 0 desactiva el tiempo 
de espera. 



A 



PRECAUCION Los valores bajos, como los comprendidos entre 1 y 5, 
pueden desactivar el uso de Telnet. La sesion de Telnet podria cerrarse antes 
de realizar ningun cambio. 



cold-reset 1: Establece los valores TCP/IP predeterminados de fabrica. Tras una reinicializacion 

en frio, debera reiniciar el servidor de impresion. Los parametros para otros 
subsistemas como, por ejempio, IPX/SPX o AppleTalk, no se veran afectados. 



0: Funcionamiento normal y restablecimiento desactivado. 



ews-config Activa o desactiva el servidor Web incorporado del servidor de impresion. 0 la 

desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 

Si desea obtener mas informacion, consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect 

(V.31 .XX) . 

web-refresh Especifica el intervalo de tiempo (de 1 a 99999 segundos) de las actualizaciones de la 

pagina de diagnostico del servidor Web incorporado. Si se define en "0", se desactiva 
la frecuencia de actualizacion. 
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tcp-mss Especifica el tamano maximo de segmento (MSS) que utilizara el servidor de impresion 

HP Jetdirect para comunicarse con las subredes locales (MSS de Ethernet=1460 bytes 

0 mas) o con subredes remotas {MSS=536 bytes): 

0: (predeterminado). Se asume que todas las redes son locales (MSS de 
Ethernet=1460 bytes o mas). 

1: Utillce MSS=1460 bytes (o mas) para subredes y MSS=536 bytes para redes remotas. 

2: Se asume que todas las redes son remotas (MSS=536 bytes), salvo la subred local. 

MSS influye en el rendimiento, ya que ayuda a prevenir la fragmentacion IP que puede 
causar la retransmision de los dates. 

tcp-msl Especifica la vida maxima de segmento (MSL) en segundos. El intervale esta 

comprendido entre 5 y 120 segundos. El valor predeterminado es de 15 segundos. 

gw-disable Especifica si se debe o no asignar automaticamente la direccion IP del dispositive 

como la pasarela cuando no hay una configurada. 

0: Se asignara una pasarela que este utilizando la direccion IP del dispositive. 

1: No se asigna una pasarela. Se configurara la direccion de pasarela 0.0.0.0. 

default-ip Especifica la direccion IP que se debe utilizar cuando el servidor de impresion no 

puede obtener una direccion IP de la red durante una nueva configuracion de TCP/IP 
forzada (per ejempio, cuando se interrumpe la alimentacion o se configura 
manualmente para utilizar BOOTP/DHCP). 

DEFAULTJP: define la direccion IP predeterminada heredada 192.0.0.192. 

AUTOJP: define una direccion IP local a una subred 169.254.x.x. 

La configuracion inicial la determina la direccion IP que se obtiene cuando se enciende 
por primera vez. 

default-ip-dhcp Especifica si se transmitiran periodicamente las solicitudes DHCP cuando se haya 

asignado automaticamente una direccion IP predeterminada heredada 192.0.0.192 o 
direccion IP local a una subred 169.254.x.x. 

0; Desactiva las solicitudes DHCP. 

1 (predeterminado): Activa las solicitudes DHCP. 

dhcp-fqdn-config Especifica el control de la configuracion del nombre de dominie cualificado (FQDN), 

mediante DHCP, configuracion manual o ambos. El nombre de dominie cualificado 

(dhcp-fqdn-behavior) consiste en el nombre del host del dispositive y el nombre del dominio. Seleccione uno 

de los siguientes valores de comando: 

0 (predeterminado): Se puede utilizar DHCP para proporcionar el nombre del host y el 
del dominio. Se puede cambiar el nombre del host con un metodo de configuracion 
manual (como el servidor Web incorporado, el panel de control de la impresora o 
Telnet). Sin embargo, no se puede modificar manualmente el nombre del dominio si se 
ha configurado con DHCP. 

1: Mantener la configuracion DHCP unicamente. Una vez configurado el nombre del 
dominio cualificado con DHCP, no se pueden realizar cambios manuales. 

2: Mantener la configuracion manual. Se puede establecer manualmente la 
configuracion. Se puede utilizar DHCP unicamente en el case de que los valores sean 
los predeterminados de fabrica. 

3: Mantener la configuracion manual unicamente. Se pueden utilizar los metodos de 
configuracion manual, pero no la configuracion mediante DHCP. 
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duid 


Especifica el Identificador unico de DHCP para un cliente, utilizando una cadena 




hexadecimal para representar hasta 260 caracteres. 


dns-cache-tti 


El periodo de vida para un nombre de DNS en cache, en segundos Indique un valor de 




0 a 4294967295 segundos. Si el valor es 0, los nombres no estaran alojados en cache. 


dhcp-arbitration 


Especifica la cantidad de tiempo, en sequndos, que el servidor de impresion esperara 




para ofertas de configuracion de DHCP. Se puede establecer un valor de 1 a 10. El 




valor predeterminado es de 5 segundos. 


phone-home-config 


Especifica la configuracion de privacidad en el servidor de impresion durante el acceso 




al servidor Web incorporado. Este comando controla si se pueden enviar los dates 




estadisticos sobre el uso del producto a HP. Para que HP pueda recopilar los dates, es 




necesario disponer de Internet. 




2: Indica al usuario que permita enviar datos durante el acceso inicial a la ficha Trabajo 




en red del servidor Web incorporado. Este es el valor predeterminado de fabrica y de 




reinicializacion en frio. Una vez cambiado, este valor no se puede volver a seleccionar. 




1 : Permite enviar datos a HP sin indicarlo al usuario. 




0: No permite enviar datos a HP sin indicarlo al usuario. 


TCP/IP Diagnostics 


Last Config IP 


(Parametro de solo lectura). Direccion IP del sistema desde el que se configuro la 




direccion IP del servidor de impresion HP Jetdirect. 


TCP Conns Refused 


(Parametro de solo lectura). Numero de conexiones TCP de clientes que rechaza el 




servidor de impresion. 


TCP Access Denied 


(Parametro de solo lectura). Numero de voces que se denego a los sistemas el acceso 




al servidor de impresion porque no habia ninguna entrada que lo permitiera en la lista 




de acceso de hosts. 


DHCP Lease Time 


(Parametro de solo lectura). Tiempo de duracion de la concesion de la direccion IP 




DHCP (en segundos). 


DHCP Renew Time 


(Parametro de solo lectura). Tiempo de espera DHCP T1 , que especifica el tiempo de 




renovacion (en segundos) de la concesion DHCP. 


DHCP Rebind Time 


(Parametro de solo lectura). Tiempo de espera DHCP T2, que especifica el tiempo (en 




segundos) de reconexion de la concesion DHCP. 


SNMP 



snmp-config Activa o desactiva el funcionamiento de SNMP en el servidor de impresion. 0 lo 

desactiva, 1 (predeterminado) activa SNMP. 



/\ PRECAUCION Al desactivar SNMP se desactivan todos los agentes de 
^ — ^ SNMP (SNMP v1 , v2, v3) y las comunicaciones con aplicaciones de gestion, 
como HP Web Jetadmin. Ademas, se desactivan las actualizaciones de 
firmware mediante las utilidades de descarga actuates de HP. 



get-cmnty-name Especifica una contrasena que determina a que GetRequests de SNMP respondera el 

servidor de impresion HP Jetdirect. Esta contrasena es opcional. Si se establece un 
nombre de comunidad definido por el usuario, el servidor de impresion respondera al 
nombre de comunidad especificado por el usuario o al nombre predeterminado de 
fabrica. El nombre de comunidad solo admite caracteres ASCII. La longitud maxima es 
de 255 caracteres. 



set-cmnty-name Especifica una contrasena que determina a que SetRequests de SNMP (funciones de 

control) respondera el servidor de impresion HP Jetdirect. El nombre de comunidad de 
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un SetRequest de SNMP entrante debe coincidir con el valor de "set community name" 
del servidor de impresion para que este pueda responder. (Si desea seguridad 
adicional, limite el acceso a la configuracion a traves de la lista de acceso de hosts del 
servidor de impresion.) Los nombres de comunidad solo admiten caracteres ASCII. La 
longitud maxima es de 255 caracteres. 



default-get-cmnty 


Activa 0 desactiva el nombre de comunidad Get predeterminado. 




0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 




La desactivacion de este parametro puede prohibir las comunicaciones con 




aplicaciones de gestion SNMP. 


SNMP Traps 


auth-trap 


Configura el servidor de impresion para que envie ("on") o no envfe ("ofT') captures de 




autentificacion SNMP. Las capturas de autentificacion indican que se ha recibido una 




solicitud SNMP, pero ha fracasado la verificacion del nombre de comunidad. 0 




desactiva el envio, 1 (predeterminado) lo activa. 


trap-dest 


Introduzca la direccion IP de un host en la lista de destine de captura SNMP del 




servidor de impresion HP Jetdirect. El formate de comando es el siguiente: 




trap-dest: ip-address [nombre de comunidad] [numero de puerto] 




El nombre de comunidad predeterminado es 'public'; el numero de puerto SNMP 




predeterminado es '162'. El numero de puerto no puede especificarse sin un nombre 




de comunidad. 




Para borrar la tabIa, utilice 'trap-dest: 0'. 




Si la lista esta vacfa, el servidor de impresion no envia capturas SNMP. La lista puede 




contener un maximo de tres entradas. La lista de capturas de destine SNMP 




predeterminada esta vacia. Para recibir capturas SNMP, los sistemas que aparecen en 




la lista de capturas de destine SNMP deben tener un daemon de capturas que las 




espere. 


IPX/SPX 


ipx-config 


Activa 0 desactiva el funcionamiento del protocolo IPX/SPX en el servidor de impresion: 




0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. Por ejempio, 




ipx-config 0 desactiva el funcionamiento de IPX/SPX. 


ipx-unitname 


(Nombre del servidor de impresion). Nombre que asigna el propio usuario al servidor de 




impresion (31 caracteres come maximo). El nombre predeterminado sera NPIxxxxxx, 




donde xxxxxx representa los seis ultimos dfgitos de la direccion de hardware en la LAN. 


Address 


(Parametro de solo lectura). Identifica los numeros de node y red IPX detectados en la 




red, con formate NNNNNNNN:hhhhhhhh (hexadecimal), donde NNNNNNNN es el 




numero de red y hhhhhhhh es la direccion de hardware del servidor de impresion en la 




LAN. 


ipx-frametype 


Especifica los valores del tipo de trama IPX disponibles para el modelo de servidor de 




impresion del que dispone: AUTO (predeterminado), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, 




EN II. Si desea obtener mas informacion, consults Paainas de confiauracion de HP 




Jetdirect. 


ipx-sapinterval 


Especifica el intervale de tiempo (de 1 a 3600 segundos) que espera el servidor de 




impresion HP Jetdirect entre difusiones del protocolo de anuncio de servicios (SAP) en 




la red. El valor predeterminado es de 60 segundos. 0 desactiva la difusion SAP. 


ipx-mode 


(Parametro de solo lectura). Especifica el mode NetWare configurado en el servidor de 




impresion, mode RPRINTER o QSERVER. 
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ipx-nds-tree 


Cadena alfanumerica de hasta 31 caracteres que especifica el nombre del arbol NDS 




del servidor de impresion. 


ipx-nds-context 


Cadena alfanumerica de hasta 256 caracteres que especifica el contexto NDS del 




servidor de impresion HP Jetdirect. 


ipx-job-poll 


Especifica el intervale de tiempo (de 1 a 255 segundos) que esperara el servidor de 




impresion HP Jetdirect para comprobar los trabajos de impresion en una cola de 




impresion. El valor predeterminado es de 2 segundos. 


pjl-banner 


Activa 0 desactiva la impresion de una pagina IPX inicial mediante el lenguaje de 




trabajos de impresion (PJL). 0 desactiva la impresion de paginas iniciales. 1 


(ipx-banner) 


1 IJI CVJCLCI 1 1 II 1 IdUU 1 Id OKjllva. 


pjl-eoj 


Activa 0 desactiva la notificacion IPX del fin de un trabajo mediante PJL. 0 la desactiva, 




1 (predeterminado) la activa. 


(ipx-eoj) 




pjl-toner-low 


Activa 0 desactiva la notificacion IPX de nivel bajo de toner mediante PJL. 0 la 




desactiva, 1 (predeterminado) la activa. 


(ipx-toner-low) 




AppleTalk 


appletalk 


Activa 0 desactiva el funcionamiento del protocolo AppleTalk (EtherTalk) en el servidor 




de impresion. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. Por ejempio. 




appletalk 0 desactivara el funcionamiento de AppleTalk 


Nombre 


(Parametro de solo lectura). Nombre de la impresora de la red AppleTalk. Un numero 




detras del nombre indica que existen varies dispositivos con ese nombre y que esta es 




la enesima vez que el nombre se repite. 


Print Type 


(Parametro de solo lectura). Especifica el tipo de impresora de red AppleTalk de la que 




ha informado el servidor de impresion Jetdirect. Puede informarse sobre un maximo de 




tres tipos de impresora. 


Zona 


(Parametro de solo lectura). Nombre de la zona de la red AppleTalk en la que se 




encuentra ubicada la impresora. 


Phase 


(Parametro de solo lectura). Se ha configurado previamente AppleTalk fase 2 (P2) en el 




servidor de impresion HP Jetdirect. 


Estado 


(Parametro de solo lectura). Indica el estado actual de configuracion de AppleTalk. 




PREPARADO: Indica que el servidor de impresion HP Jetdirect se encuentra a la 




espera de los dates. 




DESHABILITADO: Indica que AppleTalk se ha desactivado manualmente. 




INICIALIZANDO: indica que el servidor de impresion esta registrando la direccion o el 




nombre del node. Puede que tambien se muestre un mensaje de estado adicional. 


DLC/LLC 


dic/llc-config 


Activa 0 desactiva el funcionamiento del protocolo DLC/LLC en el servidor de 




impresion. 0 la desactiva, 1 (predeterminado) la activa. Por ejempio, 




dic/iic-conf ig 0 desactivara el funcionamiento del protocolo DLC/LLC. 


strict-8022 


Controla la interpretacion del protocolo DLC/LLC: 




0 (predeterminado): desactiva, es decir, proporciona una interpretacion libre. 




1: activa, es decir, proporciona una interpretacion estricta. 


Otro 
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actualizacion Para configurar uno o mas servidores de impresion Jetdirect con el nombre y la 

ubicacion de un archivo de actualizacion de firmware. 



A 



PRECAUCION Compruebe que se ban introducido correctamente Ids 
parametros de comando y que el archivo de actualizacion es una version mas 
reciente que la que esta instalada actualmente. El servidor de impresion 
intentara actualizarse cuando el archivo de actualizacion contenga una version 
mas reciente que la instalada. 



El formate de comando es el siguiente: 

upgrade: <IP del servidor TFTP> <Versi6n> <Numero de producto 
<Nonibre de archivo> 

donde, 

<IP del servidor TFTP> es la direccion IP del servidor TFTP, <Versi6n> 

especifica la version de firmware del archivo de actualizacion, <Numero de 
producto> especifica y debe coincidir con el numero de producto del servidor de 
impresion, <Nombre de archivo> es la ruta de acceso y el nombre de archivo del 
archivo de actualizacion. 



laa Especifica una direccion gestionada localmente (LAA) que sustituye a la direccion de 

hardware de la LAN (MAC) asignada en fabrica. Si se utiliza una direccion LAA, se 
debera introducir una cadena especificada por el usuario que tenga exactamente 12 
dfgitos hexadecimales. 

En el caso de los servidores de impresion Ethernet , la direccion LAA debe empezar 
con el hexadecimal X2, X6, XA o XE, donde X es cualquier digito hexadecimal entre 0 

yF. 

La direccion predeterminada es la asignada en fabrica. 



lOOOt-pause-conf Este comando se utiliza para el control de flujo de dates entrantes y salientes. 

OFF o 0: (Predeterminado) El flujo de control esta desactivado. 

AUTO o 1: El control de flujo esta configurado mediante la negociacion automatica con 
el conmutador de red. 

RCV o 2: El control de flujo esta activado solo para dates recibidos de la red. 

TRANS o 3: El control de flujo esta activado solo para dates transmitidos a la red. 

TXRX o 4: El control de flujo esta activado para dates recibidos y transmitidos. 

link-type (Para Ethernet 10/1 00/1 OOT cableada) Define la velocidad de transferencia de dates 

del servidor de impresion (10, 100 o 1000 Mbps) y el mode de comunicacion (duplex 
complete o semiduplex). Las selecciones de velocidades de transmision disponibles 
dependen del modelo del servidor de impresion. A continuacion se muestran las 
posibles selecciones. 




PRECAUCION Si modifica el valor del enlace, puede perderse la 
comunicacion de red con el servidor de impresion y con el dispositive de red. 



AUTO (predeterminado): 

1000FULL: 1000 Mbps, funcionamiento en duplex complete. 

100AUTO: Limita la negociacion automatica a una velocidad de enlace maxima de 100 
Mbps. 

100FULL: 100 Mbps, funcionamiento en duplex complete. 
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Tabia 3-3 Comandos y parametros de Telnet (continua) 



100HALF: 100 Mbps, funcionamiento en semiduplex. 
10FULL: 10 Mbps, funcionamiento duplex simultaneo. 
10HALF: 10 Mbps, funcionamiento en semiduplex. 



Support 


Web JetAdmin UKL 


(Parametro de solo lectura). Si HP Web Jetadmin detecta este dispositivo, se especifica 




la direccion URL necesaria para acceder a HP Web Jetadmin. 


Web JetAdmin Name 


(Parametro de solo lectura) Si HP Web Jetadmin detecta este dispositivo, se especifica 




(en case de conocerse) el nombre del host de HP Web Jetadmin. 


support-contact 


Se utiliza generalmente para identificar el nombre de una persona a la que se puede 




recurrir si se necesita asistencia para el dispositivo. 


support-number 


Normalmente se utiliza para especificar un numero de telefono o extension al que se 




puede llamar si se necesita asistencia para el dispositivo. 


support-url 


Direccion URL con informacion del producto de este dispositivo en Internet o una 




intranet. 


tech-support-url 


Direccion URL de acceso a asistencia tecnica en Internet o una intranet. 



Interfaz de menu 

Si escribe menu en el indicador de comandos de Telnet, se muestra una interfaz de menu opcional. 
La interfaz de menu elimina la necesidad de memorizar comandos, a la vez que ofrece listas de 
menus estructuradas que permiten acceder con facilidad a los parametros de configuracion. 

La Figura 3-1 Ejempio: Uso de la interfaz de menu muestra la interfaz de menu, con los menus TCP/ 
IP como ejempio. 

■ En la pantalla Menu principal, seleccione y escriba un numero de menu. Si existen submenus, 
seleccione y escriba tambien un numero de submenu. 

■ Si desea modificar la configuracion de un parametro, escriba "Y" (para "Si") cuando lo solicite el 
sistema. 

Para modificar los parametros, se debe editar el valor utilizando la tecia Retroceso. Si se 
introduce un valor que no se puede reconocer, se muestran en pantalla las entradas correctas 
posibles. 



Nota Los cambios no se almacenan en el servidor de impresion Jetdirect hasta que el 
usuario sale del menu y selecciona guardar los cambios cuando asf lo solicita el sistema. 
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Main Menu 



1 . General Menu 

2 . TCP/IP Menu. . . — 

3 . SNMP Menu. . . 

4 . IPX/SPX Menu 

5. AppleTalk Menu 

6. DLC/LLC Menu 

7. Other Settings 

8. Support Settings 

9. Wireless Settings 
?. Help 

e. Exit Menu 

0. Exit Telnet 
Enter Selection -> 2 



TCP/IP Menu 


1 . 


TCP/IP 


- Main Settings — -..^ 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options ^\ 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Ports \ 


4 . 


TCP/IP 


- Access Control ] 


5 . 


TCP/IP 


- Other Settings / 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0 . 


Return 


to Main Menu y/ 


Enter Selection -> 1 



TCP/IP - Main Settings 


Host Name 


printerl 


IP Config Method 


USER SPECIFIED 


IP Address 


192.168.45.39 


Subnet Mask 


255.255.0.0 


Default Gateway 


192 . 168 . 40 . 1 


Config Server 


192.168.2.21 


TFTP Server 


192 .168.2.21 


TFTP File Name 


hpnp/print . cf g 


Domain Name 


Not Specified 


DNS Server 


Not Specified 


Pri WINS Server 


Not Specified 


Sec WINS Server 


Not Specified 


SMTP Mail Server 


Not Specified 


Would you like to change any of the settings? (Y/ [N] ) :Y 



Figura 3-1 Ejempio: Uso de la interfaz de menu 

Para editarestos parametros, escriba y. Utilice la tecia Retroceso para editar los parametros. 
Los cambios no se almacenaran hasta que se guarden al cerrar la sesion. 
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Uso de Telnet para eliminar la configuracion IP existente 

Para borrar la direccion IP durante una sesion de Telnet, escriba las siguientes entradas de Ifnea de 
comandos: 

1 Escriba cold-reset y pulse Intro. 

2 Escriba quit y pulse Intro para salir de Telnet. 

3 Apague y encienda el servidor. 



Nota Este procedimiento restablece todos los parametros de TCP/IP, pero solamente afecta 
al subsistema TCP/IP. Los parametros para otros subsistemas como IPX/SPX o AppleTalk no 
se veran afectados. 

Para restablecer todos los parametros a los valores predeterminados de fabrica, consulte 
Solucion de problemas del servidor de impresion HP Jetdirect . 



Cuando traslade un servidor de impresion HP Jetdirect que ha sido configurado con una direccion IP 
a otra red, asegurese de que la direccion IP no este en conflicto con otras direcciones de la nueva 
red. Puede cambiar la direccion IP del servidor de impresion por una direccion que funcione en la 
nueva red, o eliminar la direccion IP actual y configurar otra direccion cuando este instalado el 
servidor de impresion en la nueva red. Consulte Solucion de problemas del servidor de impresion 
HP Jetdirect para obtener las instrucciones sobre el restablecimiento en el servidor de impresion de 
la configuracion predeterminada de fabrica. 

Si no puede establecer comunicacion con el servidor BOOTP actual, tiene que locaiizar otro servidor 
BOOTP y configurar la impresora en el. 

Si ha configurado el servidor de impresion mediante BOOTP, DHCP o RARP, edite los archives de 
sistema adecuados para incluir los valores actualizados. Si definio manualmente la direccion IP (por 
ejempio, desde el panel de control de la impresora o Telnet), vuelva a configurar los parametros IP 
como se describe en este capftulo. 



Puede utilizar el servidor Web incorporado en el servidor de impresion HP Jetdirect para configurar o 
visualizar los parametros de IPv4 y IPv6. Si desea obtener mas informacion, consulte Servidor Web 
incorporado HP Jetdirect (V.31.xx) . 



Cuando la impresora lo admite, los servidores de impresion HP Jetdirect internes proporcionan un 
menu de configuracion al que se puede acceder desde el panel de control de la impresora. Utilice 
este menu para activar o desactivar los protocolos de red y para establecer los parametros basicos 
de la red. 




Traslado a otra red (IPv4) 



del servidor Web incorporado 



del panel de control de la impresora 
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Ademas de la configuracion de IPv4 y otros protocolos de red, los servidores de impresion HP 
Jetdirect 635n admiten la configuracion de los parametros de redes IPv6 y IPsec mediante el 
panel de control. 



Cuando accede al menu de HP Jetdirect desde el panel de control de la impresora, puede definir los 
siguientes parametros de configuracion de red TCP/IP (consulte Menu ElO del panel de control de 
HP Jetdirect si desea obtener parametros adicionales): 

■ Nombre de host IP 

■ Valores TCP/IPv4 

■ Valores TCP/IPv6 

■ Otros protocolos de red (IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC) 

■ Configuracion de seguridad 

■ Valores de la configuracion del enlace 

Si necesita configurar mas parametros TCP/IP de los permitidos por la configuracion del panel de 
control, utilice una herramienta de configuracion alternativa (como Telnet/IPv4 o el servidor Web 
incorporado), tal y como se describe en esta gufa. 

Si el servidor de impresion HP Jetdirect esta configurada con los parametros TCP/IP a traves del 
panel de control de la impresora, la configuracion se mantiene aunque se interrumpa la alimentacion 
del servidor. 
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4 Servidor Web incorporado HP 
Jetdirect {V.31.xx) 



Los servidores de impresion HP Jetdirect contienen un servidor Web incorporado al que se puede 
acceder con un explorador de Web compatible a traves de una intranet. El servidor Web incorporado 
permite acceder a las paginas de configuracion y gestion del servidor de impresion HP Jetdirect y 
del dispositive de red conectado (como, por ejempio, una impresora o un dispositive multifuncion all- 
in-one). 

Las fichas situadas en la parte superior de la ventana del explorador proporcionan acceso a las 
paginas del dispositivo y de trabajo en red. Las fichas y funciones mostradas pueden variar 
dependiendo de las capacidades del dispositivo y de la version del firmware del servidor de 
impresion HP Jetdirect: 

■ Si el dispositivo conectado puede servir sus propias paginas Web, las fichas y funciones 
disponibles proporcionadas por el dispositivo se muestran junto con una ficha Trabajo en red 
proporcionada por el servidor de impresion Jetdirect. Si desea una descripcion de las paginas de 
dispositivos, consulte la documentacion del servidor Web incorporado suministrada con la 
impresora o el dispositivo MFP. 

■ Si las paginas Web del dispositivo conectado no estan disponibles, el servidor de impresion 
Jetdirect proporciona dos fichas: Inicio y Trabajo en red. 

Las fichas Inicio y Trabajo en red tfpicas que proporciona el servidor de impresion HP Jetdirect se 
muestran en la Fiqura 4-1 Ficha Inicio ti'pica de HP Jetdirect y la Figura 4-2 Ficha Trabajo en red de 
HP Jetdirect , respectivamente. Si desea obtener mas informacion, consulte " Ficha Inicio de HP 
Jetdirect " y " Ficha Conexion en red ". 
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Figura 4-2 Ficha Trabajo en red de HP Jetdirect 

El apartado " Ficha Conexion en red " incluye descripciones de los parametros de red. 
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Requisites 



Exploradores de Web compatibles 

Para acceder al servidor Web incorporado, debe utilizar un explorador de Web compatible. Por lo 
general, el servidor Web incorporado se puede utilizar con exploradores de Web compatibles con 
HTML 4.01 y hojas de estilo en cascada. 

Hewlett-Packard realiza pruebas con una serie de exploradores actuales y antiguos utilizando una 
variedad de sistemas. Por lo general, se recomiendan los exploradores siguientes: 

■ Microsoft Internet Explorer 5.0 o posterior 

■ Netscape Navigator 6.0 o posterior 

■ Mozilla Firefox 1 .x o superior 

Excepciones de exploradores 

Debido a problemas conocidos que se han experimentado durante las pruebas, se recomienda no 
utilizar los siguientes exploradores: 

■ Netscape Navigator 6.2.x con SSL 



HP Web Jetadmin es una herramienta de gestion de empresas por medio de un explorador para 
dispositivos de red. Esta disponible en el servicio de asistencia en Ifnea de Hewlett-Packard en la 
direccion URL siguiente: 

http://www.hp.com/go/webjetadmin 

Para utilizar las caracterfsticas de seguridad mejoradas, se recomienda el empleo de la version 7.8 
o posterior de HP Web Jetadmin con el servidor Web incorporado de HP Jetdirect. El uso de HP 
Web Jetadmin permite activar el agente de SNMP v3 IPv4 y crear sin problemas una cuenta SNMP 
v3 en el servidor de impresion. 



f:^^ Nota HP Web Jetadmin 7.8 no admite la configuracion de SNMP con protocolos IPv6. Sin 



embargo, los objetos de configuracion Jetdirect MIB (como los objetos de IPv6 e IPsec) se 
pueden ver con IPv4. 



El servidor Web incorporado muestra un enlace con HP Web Jetadmin si este ultimo detecta el 
dispositive a traves de una URL de integracion. 

Actualmente, la compatibilidad con exploradores de HP Web Jetadmin y del servidor Web 
incorporado puede diferir. Si desea consultar los exploradores compatibles con HP Web Jetadmin, 
visite http://www.hp.com/qo/webjetadmin . 



Para poder usar el servidor Web incorporado, debe configurar el servidor de impresion HP Jetdirect 
con una direccion IP. 



Version de HP Web Jetadmin compatible 




Visualizacion del servidor Web incorporado 
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Al utilizar protocolos IPv6, las direcciones IPv6 se suelen configurar automaticamente en el servidor 
de impresion, aunque la configuracion manual tambien esta disponible. Para obtener informacion 
basica sobre las direcciones IPv6, consulte Configuracion TCP/IP . 

Con los protocolos IPv4, hay varias maneras de configurar una direccion IPv4 en el servidor de 
impresion. Por ejempio, puede configurar automaticamente los parametros IP a traves de la red 
mediante BOOTP (Protocolo Bootstrap) o DHCP (Protocolo de configuracion dinamica de hosts) 
cada vez que se encienda el servidor de impresion. O puede optar por configurar manualmente los 
parametros IP mediante el panel de control de la impresora (para impresoras seleccionadas con 
servidores de impresion internos). Telnet, los comandos "arp" y "ping", HP Web Jetadmin u otro 
software de gestion. Si desea obtener mas informacion sobre las opciones de configuracion TCP/IP, 
consulte el capftulo Configuracion TCP/IP . 

Cuando se enciende un servidor de impresion HP Jetdirect que no puede recuperar una direccion IP 
valida de la red, se asignara a sf mismo automaticamente una direccion IPv4 predeterminada 
heredada 192.0.0.192 o una direccion local a una subred entre 169.254.1.0 y 169.254.254.255. La 
direccion IP configurada en el servidor de impresion se puede determinar examinando la pagina de 
configuracion de Jetdirect para el mismo. Consulte Configuracion TCP/IP para obtener mas 
informacion. 

Si se ha asignado la direccion IPv4 predeterminada heredada 192.0.0.192, debera configurar 
temporalmente el ordenador con el mismo numero de red IP o establecer una ruta para el servidor 
de impresion, para poder acceder al servidor Web incorporado. 

Para obtener acceso al servidor Web incorporado, siga estos pasos: 

1 Ejecute un explorador de Web compatible. 

2 Escriba la direccion IP o un nombre de dominio totalmente cualificado del servidor de impresion 
como la URL. 

Nota Para los exploradores que permiten escribir direcciones IPv6 directamente, una 
direccion IPv6 suele estar acotada por corchetes ([ ]). 
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Figura 4-3 Escribir una direccion IP o un nombre de dominio totalmente cualificado 
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3 Si se muestran alertas de seguridad, haga die en Si para seguir adelante. 

A diferencia de ios servidores de impresion HP Jetdirect anteriores, el servidor de impresion HP 
Jetdirect 635n viene preconfigurado de fabrica como un sitio seguro y utiliza para su 
identificacion un certificado instalado en el servidor de impresion que cumple con el estandar 
X.509. Se requiere el uso de comunicaciones codificadas de exploradores mediante HTTPS 
(HTTP seguro) para el acceso inicial. 

Aunque no se recomienda, se puede utilizar el menu de opciones de Internet para configurar el 
explorador de forma que no haga caso de las advertencias de seguridad si el servidor de 
impresion esta configurado para funcionar mediante HTTPS. Consulte Protocolos de gestion . 

4 Aparecera una pagina de servidor Web incorporado, ya sea la pagina Inicio del servidor de 
impresion HP Jetdirect o la de un dispositivo proporcionado por el mismo. 

Notas de funcionamiento 

■ Cuando introduzca o modifique el valor de un parametro de configuracion, debera hacer die en 
Aplicar para activar el cambio o en Cancelar para eliminarlo. 

■ Los cambios realizados en la direccion IP cerraran la conexion con el servidor Web incorporado. 
Para volver a establecer una conexion, utilice la direccion IP nueva. 



PRECAUCION Las modificaciones que se lleven a cabo en la direccion IP en el servidor 
de impresion HP Jetdirect pueden provocarfallos de impresion en Ios clientes 
configurados para usar una impresora con la direccion IP anterior. 



■ redes Novell NetWare: en la pagina Configuracion de la red, emplee la ficha IPX/SPX para 
configurar parametros de modo del servidor de colas de Ios servicios NDS (Servicios de 
directories Novell). Hay que tener en cuenta que el servidor Web incorporado no puede crear 
objetos NDS (objetos de servidor de impresion, impresora y cola de impresion) en un servidor 
Novell. Para crear dichos objetos, emplee una utilidad de Novell NetWare, como NWAdmin, o 
configure la pila IPX/SPX para NDS a traves de utilidades de Hewlett-Packard, como el asistente 
HP Web Jetadmin. 



Ficha Inicio de HP Jetdirect 

La ficha Inicio mostrara la pagina principal de HP Jetdirect si no se puede acceder a un servidor 
Web en el dispositivo conectado o no existe. La pagina principal de HP Jetdirect muestra un grafico 
generico de la impresora que representa el dispositivo conectado. Se incluyen el modelo del servidor 
de impresion HP Jetdirect, la version del firmware y las direcciones de red, junto con cualquier 
informacion que pueda recuperarse sobre el dispositivo. La Tabia 4-1 Elementos de la pagina 
principal de HP Jetdirect proporciona un resumen de Ios elementos mostrados en la pagina principal 
de HP Jetdirect. 



TabIa 4-1 Elementos de la pagina principal de HP Jetdirect 



Elemento 


Descripcion 


Ficha Inicio 


IVIuestra la pagina de Inicio de Jetdirect. Esta ficha no aparecera si se puede tener 




acceso a las paginas Web proporcionadas por el dispositivo conectado. 


Ficha Trabajo en red 


Permite acceder a Ios parametros de configuracion de red, seguridad y diagnostico. Si 




desea obtener mas informacion. consulte Ficha Conexion en red. 
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Tabia 4-1 Elementos de la pagina principal de HP Jetdirect (continua) 



Elemento 


Descrlpcion 


Info dispositive 


Identifica el dispositive (por ejempio, con el nombre del modelo de la impresora o del 




dispositive multifuncion integral) conectado a la red por medio del servidor de impresion 




HP Jetdirect. 




Tambien muestra la informacion que haya podido recuperarse sobre el dispositive 




(recuento de paginas e estade del panel de control). La informacion variara segun las 




caracteristicas del dispositive conectado. 


Seleccionar idioma 


Aparece si las paginas Web de HP Jetdirect admiten diversos idiomas. Los idiomas 




admitidos tambien pueden seleccionarse a traves de la configuracion de las 




preferencias de idioma del explorador. 




El uso de cookies debe estar activado en la configuracion del explorador para mostrar 




los idiomas admitidos que no sean el ingles. 


Nombre de host 


Especifica el nombre de host IP asignado al dispositive y almacenado en el servidor de 




impresion HP Jetdirect. El nombre de host predeterminado es NPIxxxxxx, donde xxxxxx 




representa los ultimos seis digitos de la direccion de hardware LAN (MAC). Consulte 




TCP/IP en Ficha Conexion en red. 


Tiempo de operacion del sistema 


Tiempo transcurrido desde la ultima vez que se apago o encendio el servidor de 




impresion HP Jetdirect o dispositive de red. 


Administrador del sistema 


Cadena de texto (almacenada en el servidor de impresion HP Jetdirect) que constituye 




el nombre de una persona a la que se debe recurrir si se necesita ayuda para el 




dispositive. Consulte TCP/IP en Ficha Conexion en red. 


Ubicacion del sistema 


Cadena de texto (almacenada en el servidor de impresion HP Jetdirect) que identifica 




el emplazamiento fisico del dispositive Consulte las paginas de configuracion de 




trabajo en red TCP/IP. 


HP Jetdirect 


Numero de producto del servidor de impresion HP Jetdirect (por ejempio, HP J7961A). 


Version de firmware 


Version de las instrucciones de funcionamiento instaladas en el servidor de impresion 




HP Jetdirect. 


Direccion IP 


Protocolo Internet (IP) que se ha configurado en el servidor de impresion HP Jetdirect. 


Direccion de hardware 


Direccion en la LAN (o MAC, Media Access Control) del hardware del servidor de 




impresion HP Jetdirect. Esta direccion exclusiva la asigna Hewlett-Packard, pero se 




puede gestionar localmente. 


LAA 


Direccion gestionada localmente (LAA) que sustituye a la direccion de Hardware de la 




LAN (MAC). Se puede configurar en control local o mediante un administrador de red. 




De forma predeterminada, es la direccion de hardware de la LAN asignada en fabrica. 



contraseha de administracion Especifica si se ha definido o no una contrasena de administrador. Tambien se puede 

configurar mediante una sesion de Telnet con el servidor de impresion HP Jetdirect o 
desde HP Web Jetadmin. 



Puesto que las contrasehas se sincronizan con impresoras seleccionadas, la 
contrasena tambien puede haberse establecido mediante paginas Web de seguridad 
de la impresora. 

Utilice la pagina Contrasena del administrador para definir o borrar contrasehas de 
administrador. 

Si se ha definido una contrasena de este tipo, el sistema le solicitara que introduzca un 
nombre de usuario y una contraseha para acceder a los parametros de la red. Si desea 
obtener mas informacion, haga die en Ayuda o consulte la seccion Cuenta del 
administrador de esta guia. 
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Fichas Dispositive 

En lugar de la ficha Inicio, pueden mostrarse varias fichas si el dispositivo de red conectado (por 
ejempio, la impresora o un dispositivo multifuncion integral) contiene un servidor Web incorporado 
admitido. Las fichas Dispositivos proporcionan acceso a las paginas Web a las que sirve el 
dispositivo en cuestion. Se esta disponible, consulte la gufa del servidor Web incorporado para el 
dispositivo. Muchas impresoras HP LaserJet incluyen esta gufa. 

Ficha Conexion en red 

La ficha Conexion en red permite acceder al estado y a los parametros de configuracion de red del 
servidor HP Jetdirect. Los elementos de menu del margen izquierdo permiten el acceso a las 
paginas de configuracion y estado. 

Tabia 4-2 Elementos de menu de Trabajo en red 



Seccion CONFIGURACION 

■ Valores TCP/IP 

■ Configuracion de la red 

■ Mas confiquraciones 

■ Configuracion de privacidad 

■ Seleccionar idioma 

Seccion SEGURIDAD 

■ Sequridad: Configuracion 

■ Autorizacion 

■ Protocolos de gestion 

■ Autentificacion de 802. 1x 

■ IPsec 

Seccion DIAGNOSTICO 

■ Estadisticas de red 

■ Info de protocolo 

■ Pagina de configuracion 



Como enviar informacion sobre los productos a HP 

La primera vez que acceda a la ficha Trabajo en red del servidor Web incorporado, se le pedira que 
permita el envfo de informacion sobre el producto a HP mediante Internet. Los datos de 
identificacion y utilizacion del producto obtenidos por Hewlett-Packard se utilizaran para mejorar las 
caracterfsticas y los servicios del mismo. De acuerdo con las normas de privacidad de Hewlett- 
Packard, no se obtendran datos personales. Consulte la Hewlett-Packard Online Privacy Statement . 
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Si decide reclnazaria pulsando No, puede que se envie HP un registro para notificar esta eleccion. Si 
desea evitar que HP registre que ha rechazado la recopilacion de datos, siga una de estas opciones: 

■ Desactive el acceso a Internet antes de pulsar No. 

Puede desactivar el acceso a Internet en el explorador, si por ejempio, desactiva el servidor 
Web representative. Una vez pulsado No, basta con volver a establecer la conexion a Internet. 

■ Utilice Telnet (IPv4) para desactivar esta funcionalidad antes de pulsar No. 

■ Telnet para la direccion IP del servidor de impresion Jetdirect. 

■ Si debe indicar el nombre de usuario y la contrasena, introduzca "Admin" como nombre de 
usuario. A continuacion introduzca la contrasena asignada al servidor de impresion. 

■ Introduzca el siguiente comando Telnet "phone-home-conf ig : 0" 

■ Para salir y guardar la configuracion, escriba el comando "quit". El programa Telnet 
preguntara si desea guardar esta informacion. Asegurese de escribir "y" para Sf. 

■ Utilice una utilidad de gestion SNMP IPv4 o una utilidad de Ifnea de comandos SNMP IPv4 para 
desactivar esta funcionalidad antes de pulsar No. El identificador del objeto (OID) 

es .1.3.6.1 .4.1.11.2.4.3.7.31.0 y necesita ser establecido en cero (0). 

Puede activar o desactivar esta caracteristica en cualquier memento en la pagina Configuracion de 
privacidad de la ficlna Trabajo en red. 

Valores TCP/IP 

En la version de firmware V.31.xx, el menu Valores TCP/IP combina todos los parametros de 
configuracion de TCP/IP. Algunos ya habian sido incluidos en el menu Config. de red. Puede ver 
las siguientes fichas: 

■ Resumen 

■ Identificacion de la red 

■ TCP/IP(v4) 

■ TCP/IP(v6) 

■ Precedencia de config. 

■ Avanzadas 

Resumen 

Esta ficlna proporciona un resumen de la configuracion TCP/IP. Se describen a continuacion los 
elementos de esta pagina. 

Tabia 4-3 Ficha Resumen TCP/IP 



Elemento 


Descripcion 


Nombre de host 


Especifica el nombre de host IP asignado al dispositivo y almacenado en el servidor 




de impresion HP Jetdirect. 




Para configurar un nombre de host, consulte la ficha Identificacion de la red. 



Capitulo 4 Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) 



ESWW 



Tabia 4-3 Ficha Resumen TCP/IP (continua) 



Elemento 


Descrlpclon 


Estado IPv4 


Indica el estado del funcionamiento de IPv4. IPv4 no puede estar deshabilitado del 




servidor Web incorporado en esta version. 


Nombre de dominio totalmente 


El nombre de dominio totalmente cualificado consiste en el nombre del host del 


cualificado (IPv4) 


dispositive y el nombre del dominio. 


Direccion IPv4 


Identifica la direccion IPv4, la mascara de subred y la pasarela predeterminada para 




el servidor de impresion. 


Configurado por 


Especifica como se configuraron los parametros de IPv4: DHCP, BOOTP, Manual, o 




IP Auto. 


tsiaoo irvo 


Indica el estado del funcionamiento de IPv6. IPv6 puede estar habilitado o 




deshabilitado mediante el servidor Web incorporado. 


Nombre de dominio totalmente 


El nombre de dominio totalmente cualificado consiste en el nombre del host del 


cualificado (IPv6) 


dispositive y el nombre del dominio. Segun la arquitectura de la red, puede ser igual 




0 diferente al nombre de dominio totalmente cualificado de IPv4. 


Lista de direcciones IPv6 


Se muestran las direcciones IPv6 configuradas en el servidor de impresion. Para 




cada direccion, se especifican los siguientes elementos: 




■ l_UI ly ILUU (Jc pit^MJU. l(Jc;l ILIMUd tri IIUlllclU (Jt; UlLb LjUtj OUl I l|JUI It; Id [JdlLc; IMvdlldUIC 




de la direccion. Suele ser 64 e identifica la parte de red/subred de la direccion. 




■ Configurado por: identifica como se configure la direccion (autoconfiguracion 




1 1 It^Uldl 1 LC llloClUILtll Llt^ UN CUUIUI It^o lULidlUo d Ulld oUUIt^U, LiUI 1 Ul 1 Ull CL'L'lUI IdUUI , 




con un DHCP(v6) o manualmente. 




■ Duracion valida: El tiempo (duracion) que se puede utilizar la direccion. Al 




sobrepasar dicho tiempo, la direccion no sera valida. Este valor se determina 




durante el proceso de autoconfiguracion. 




■ Duracion preferida: El tiempo (duracion) que la direccion se puede utilizar sin 




limite. Al sobrepasar dicho tiempo la direccion estara condenada, es decir, se 




desaconseja su uso. La duracion preferida es un subconjunto de la duracion 




VdllUd. CbLc VdlUI be UcLclllMlld UUIdllLc cl prUucbU Uc dULUUUIIIigurdulUII. 


Informacion de ruta predeterminada 


Si un direccionador se anuncia al servidor de impresion como direccionador 




predeterminado en el enlace local, se muestra la direccion y el tiempo que se puede 




utilizar. 


Identificacion de la red 




Esta ficha proporciona la identificacion de la red TCP/IP. Se describen a continuacion los elementos 


de esta pagina. 




TabIa 4-4 Ficha Identificacion de la red TCP/IP 


Elemento 


Descripcion 


Nombre de host 


Especifica un nombre IP legible (objeto SNIVIP SysName) para el dispositive de red. 




El nombre debe comenzar con una letra, puede terminar en una letra o en un numero 




y admite un maximo de 32 caracteres ASCII. El nombre predeterminado es 




NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los ultimos seis digitos de la direccion de 




hardware LAN (IVIAC). 


Nombre de dominio IPv4 


Especifica el nombre del dominio DNS (sistema de nombre de dominio) en que reside 




el servidor de impresion HP Jetdirect (por ejempio, support.hp.com). No incluye el 
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Tabia 4-4 Ficha Identificacion de la red TCP/IP (continua) 


Elemento 


Descripcion 


Nombre de dominio IPv6 


nombre de host, es decir, no es el nombre completo de dominio (como en el case de 




impresoral .support.hp.com). 




Los nombres del dominio IPv6 v IPv6 pueden ser iquales o diferentes sequn la red. 


UNb (IPv4) 


Utilice los campos proporcionados para configurar el servidor de impresion con los 




servidores DNS (Sistema de nombres de domino) primario y secundario en las redes 


DNS (IPv6) 


IPv4 0 IPv6. 




Primario: Especifique la direccion IP del servidor del sistema de nombres de dominio 




(DNS) principal. 




Secundario: Especifica la direccion IP de un servidor DNS secundario para utilizar si 




el servidor DNS principal no esta disponible. 


WINS (solo IPv4) 


Utilice los campos proporcionados para configurar el servidor de impresion con el 




servidor WINS (Servicio de nombres Internet de Windows) preferido y el alternative 




en la red IPv4. Al igual que DNS, WINS proporciona la direccion IP y los servicios de 




resolucion de nombres para los dispositivos y ordenadores de la red. 




Preferida: Especifique la direccion IP del servidor WINS primario. 




Alternativa: Especifique la direccion IP que se debe utilizar para WINS si el servidor 




WINS preferido no esta disponible. 


mDNS (solo IPv4) 


Utilice esta seccion para especificar el nombre de servicio mDNS (Sistema de 




nombres de dominio de destinatario multiple), o para identificar el nombre de dominio 




mDNS asignado. 




■ Nombre de servicio mDNS: Este nombre es constante y se utiliza para resolver 




un dispositive 0 servicio particular si la informacion de socket (como la direccion 




IP) cambia entre sesiones. 




El nombre predeterminado del servicio es el modelo de impresora junto con los 




seis ultimos dfgitos de la direccion de hardware de la LAN (MAC). Para cambiar 




el nombre asignado a este dispositive o servicio, escriba una cadena 




alfanumerica de un maximo de 64 caracteres ASCII. 




■ INUIIIUrc uc UUIIIIIIIU. ^ndldlllcLIU Uc bUlU IcOLUIdj. CbpculMLd cl llUlllUrc Uc 




dominio mDNS asignado al dispositive, con la forma <nombre de host>. local. Si 




no se ha asignado un nombre de host, se utiliza el nombre de host 




predeterminado, NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los ultimos seis dfgitos de 




la direccion de hardware de la LAN (MAC). 


TCP/IP(v4) 




La ficha TCP/IP(v4) permite configurar los valores IPv4 basicos en el servidor de impresion. Para ver 


mas parametros, consulte la ficha Avanzadas. 


Tabia 4-5 Ficha TCP/IP(v4) 




Elemento 


Descripcion 


Metodo de configuracion de 


Selecciona el metodo que el servidor de impresion HP Jetdirect utilizara para sus 


IP 


parametros de configuracion IP. BOOTP (predeterminado), DHCP, IP Auto o Manual. 



Con BOOTP o DHCP, los parametros IP se configuraran automaticamente a traves de un 
servidor BOOTP o DHCP cada vez que se encienda el servidor de impresion. 
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Tabia 4-5 Ficha TCP/I P(v4) (continua) 


Elemento 


Descrlpclon 




Si selecciona Manual, los parametros IP basicos podran introducirse manualmente 




utilizando esta pagina Web o por medio de otras herramientas que esten disponibles. 




Si selecciona IP Auto, se asignara una direccion exclusiva local a una subred 1 69.254. x.x. 




Si desea obtener mas informacion, consulte Confiauracion TCP/IP. 


Direccion IP 


Utilice este campo para asignar manualmente la direccion IP del servidor de impresion HP 




Jetdirect. La direccion IP es una direccion de cuatro bytes (32 bits) con formato "n.n.n.n", 




donde "n" es un numero del 0 al 255. 




Una direccion IP permite identificar con caracter exclusive uno de los nodes de una red TCP/ 




IP. No se admite la existencia de direcciones IP duplicadas en las redes TCP/IP. 


Mascara de subred 


Si se estan utilizando subredes, utilice este campo para asignar una mascara de subred de 




forma manual. Las mascaras de subred son numeros de 32 bits que, aplicados a una 




direccion IP, determinan los bits que especifican la red y la subred, y los que caracterizan al 




nodo de forma unica. 


Pasarela predeterminada 


Identifica la direccion IP de un direccionador u ordenador que se utiliza para la conexion a 




otras redes o subredes. 


Direccion IP predeterminada 


Especifica la direccion IP que se debe utilizar cuando el servidor de impresion no puede 




obtener una direccion IP de la red durante una nueva configuracion de TCP/IP forzada (por 




ejemplo, cuando se confiqura manualmente para utilizar BOOTP/DHCP). 




LEGACY DEFAULTJP: define la direccion IP predeterminada heredada 192.0.0.192. 




AUTO_IP: define una direccion IP local a una subred 169.254.x.x. 




La configuracion inicial la determina la direccion IP que se obtiene cuando se enciende por 




primera vez. 


Enviar solicitudes DHCP 


Se utiliza una casilla de verificacion para especificar si se transmitiran periodicamente las 




solicitudes DHCP cuando se haya asignado automaticamente una direccion IP 




predeterminada heredada 192.0.0.192 o direccion IP local a una subred 169.254.x.x. 




Desactive la casilla de verificacion para desactivar las solicitudes DHCP. 




Activela (valor predeterminado) para activarlas. 


TCP/I P(v6) 




Utilice la ficha TCP/IP(v6) para permitir el funcionamiento de IPv6, ver las direcciones IPv6 de 


autoconfiguracion o configurar manualmente las direcciones IPv6. Para obtener informacion basica 


sobre las direcciones IPv6 del servidor de impresion, consulte Confiauracion TCP/IP. Para ver mas 


parametros que se pueden configurar, consulte la ficha Avanzadas. 


TabIa 4-6 Ficha TCP/IP(v6) 




Elemento 


Descrlpclon 


Habilitar IPv6 


Marque esta casilla de verificacion para activar el funcionamiento de IPv6. Deje esta 




casilla de verificacion vacia para deshabilitar el funcionamiento de IPv6. 


Direccion de enlace local 


(Parametro de solo lectura) Este elemento especifica la direccion IPv6 local a una 




subred del servidor de impresion y la longitud del prefijo. Al igual que otros hosts 




IPv6, el servidor de impresion configura esta direccion automaticamente. La 




direccion local a una subred permite al servidor de impresion comunicar con otros 




hosts IPv6 en el enlace local sin direccionadores. 
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Tabia 4-6 Ficha TCP/I P(v6) (continua) 



Elemento 


Descripcion 


Direcciones sin estado 


(Parametros de solo lectura) Aparecen las direcciones sin estado (y longitudes de 




prefijo) configuradas en el servidor de impresion. Se asignan las direcciones sin 




estado con la supervision de un direccionador. 



Direcciones DHCPv6 Esta seccion permite configurar la directiva DHCPv6 que el servidor de impresion 

utiliza para direcciones con estado, asignada por un servidor DHCPv6. 



Para establecer la directiva DHCPv6, seleccione uno de los siguientes elementos: 

■ Utilizar DHCPv6 unicamente cuando lo solicita un direccionador: 

(predeterminado) Permitir al direccionador supervisar las direcciones con estado. 

■ Utilizar DHCPv6 cuando la configuracion sin estado fracasa: Intentar utilizar 
DHCPv6 si el direccionador no logra escribir las direcciones sin estado. 

■ Siempre utilizar DHCPv6 al inicio: El servidor de impresion siempre deberfa 
intentar el DHCPv6 para la configuracion cada vez que se enciende. 

Si se utiliza DHCPv6 para indicar las direcciones con estado, se mostraran las 
direcciones (y los prefijos asociados) configuradas en el servidor de impresion. 



Direccion manual Utilice esta seccion para configurar manualmente una direccion IPv6 en el servidor 

de impresion y para habilitar o deshabilitar la direccion. 

Marque la casilla de verificacion Habilitar para activar una direccion IPv6 que se ha 
configurado manualmente. Deje esta casilla de verificacion vacfa para desactivar la 
direccion que el valor predeterminado. 

Utilice los campos Direccion y Longitud de prefijo para introducir una direccion 
IPv6 y su longitud de prefijo. Si los prefijos de la direccion IPv6 (por ejempio, 
proporcionado por un direccionador) ban sido almacenados en el servidor de 
impresion, puede seleccionar un prefijo en el campo Prefijo y hacer die en Agregar 
para copiar el prefijo al campo Direccion. Escriba el resto de la direccion. 



Precedencia de config. 

Esta pagina se utiliza para especificar los metodos de configuracion del servidor de impresion que 
tienen prioridad sobre los metodos de configuracion. Por ejempio, si un administrador de red desea 
asegurarse de que no se pueden sobrescribir los parametros de IPv4 configurados por un servidor 
TFTP mediante un metodo de configuracion manual (como el panel de control de la impresora, 
Telnet o el servidor Web incorporado), el administrador puede utilizar esta pagina para indicar que 
TFTP tiene prioridad sobre la configuracion manual. 

Se indica mas abajo el orden de prioridad predeterminado en fabrica. 
TabIa 4-7 Ficha Precedencia de config. TCP/IP 



Elemento Descripcion 



Metodos de configuracion Especifica la prioridad de los metodos de configuracion utilizados para configurar el 

servidor de impresion. La prioridad predeterminada se indica mas abajo, en la que la 
configuracion manual tiene la maxima prioridad. 

Manual: Configuracion mediante herramientas como el panel de control de la 
impresora. Telnet, servidor Web incorporado y software de gestion e instalacion. 

TFTP: Configuracion mediante un archive TFTP desde un servidor TFTP, suele 
identificarse durante una configuracion de BootP/DHCP. 
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Tabia 4-7 Ficha Precedencia de config. TCP/IP (continua) 



Elsmcnto 


D6scripcion 




DHCP/Bootp: Configuracion desde un servidor BootP o DHCPv4. 




DHCPv6: Configuracion desde un servidor DHCPv6. 




Predeterminada: Configuracion predeterminada de fabrica. 




Para cambiar el orden de la lista, seleccione una entrada y utilice las flechas hacia 




arriba o hacia abajo para moverla. 


Restaurar la combinacion 


Este boton restaura la tabIa de prioridades a la secuencia predeterminada descrita 


predeterminada 


anteriormente. 


Reinicializar ahora 


Este boton guarda la nueva tabIa de prioridades, devuelve el metodo de 




configuracion a los valores predeterminados de fabrica y reinicia la pila IP. 


Borrar valores anteriores y 


Este boton guarda la nueva tabIa de prioridades, devuelve el metodo de 


reinicializar ahora 


configuracion a los valores predeterminados de fabrica, borra la configuracion de los 




parametros TCP/IP y reinicia la pila IP. 


Aplicar 


El boton Aplicar guarda los cambios en la tabIa de prioridades de los Metodos de 




configuracion. Segun los cambios realizados, puede que necesite apagar y volver 


Cancelar 


a encender el servidor de impresion para aplicar el cambio. 



El boton Cancelar anula los cambios realizados a la tabIa de prioridades. 



PRECAUCION El boton Cancelar no afecta a los cambios realizados por 
los botones Reinicializar ahora o Borrar valores anteriores y reinicializar 
ahora. 



Ejempio: Para establecer todos los parametros configurados mediante DHCP como "Solo lectura", y 
para permitir la configuracion manual exclusivamente de los parametros que no estan configurados 
mediante DHCP, siga estos pasos: 

1 Encienda el servidor de impresion para que obtenga la configuracion DHCP. 

2 Cambie la tabIa de prioridades como se indica a continuacion: 

BOOTP/DHCPv4 
DHCPv6 
TFTP 
Manual 

Predeterminado 

3 Pulse Borrar valores anteriores y reinicializar ahora 
Avanzadas 

Esta ficha proporciona la configuracion de parametros TCP/IP adicionales que se describen mas 
abajo. 
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Tabia 4-8 Ficha Avanzadas para TCP/IP 



Elemento 



Descripcion 



Tiempo de espera en inactividad 



(IPv4 o IPv6) Especifica el numero de segundos que puede permanecer abierta una 
conexion inactiva. Puede definirse hasta un maximo de 3600. El valor 
predeterminado es 270. Si se define como 0, se desactivara el intervale de espera y 
las conexiones TCP/IP permaneceran abiertas hasta que las cierre el dispositivo que 
se encuentra al otro lado de la red (por ejempio, una estacion de trabajo). 



Pagina inicial 



Administrador del sistema 



(IPv4 o IPv6) Especifica si se ha activado o desactivado la impresion de una pagina 
LPD inicial en los trabajos de impresion. Para los servidores de impresion 
actualmente admitidos, solo hay un puerto disponible (Puerto 1). 

(IPv4 o IPv6) Identifica a una persona a la que se ha asignado la administracion o 
reparacion del dispositivo. Este campo puede incluir un numero de telefono o 
informacion similar. 



Si esta configurado, este parametro se mostrara en la pagina principal de HP 
Jetdirect. 



Ubicacion del sistema 



(IPv4 o IPv6) Especifica el emplazamiento ffsico del dispositivo o la informacion 
asociada. Solo se admiten caracteres ASCII imprimibles (maximo 64). 



Si esta configurado, este parametro se mostrara en la pagina principal de HP 
Jetdirect. 



Servidor representative 



(Para impresoras/MFP que admitan esta caracteristica) 



(Solo IPv4) Especifica el servidor representative que deben utilizar las aplicaciones 
integradas en la impresora/MFP. Los clientes de red suelen utilizar un servidor 
representative para obtener acceso a Internet. Almacena paginas Web en cache y 
proporciona seguridad en Internet para aquellos clientes. 

Para especificar un servidor representative, introduzca la direccion IP o el nombre 
de dominio complete. El nombre puede contener un maximo de 64 caracteres. 

Para algunas redes, puede que necesite ponerse en contacto con su proveedor de 
servicios independientes (ISP) para la direccion del servidor representative. 

Puerto del servidor representative (Para impresoras/MFP que admitan esta caracteristica) 

(Solo IPv4) Introduzca el numero del puerto que utiliza el servidor representative 
para la asistencia al cliente. El numero del puerto identifica el puerto reservado para 
la actividad representativa en su red, y puede ser un valor comprendido entre 0 y 
65535. 



Nombre de usuario del servidor 
representative 



(Para impresoras/MFP que admitan esta caracteristica) 

(Solo IPv4) Si se ha establecido una cuenta de usuario en el servidor representative, 
introduzca el nombre de la cuenta. 



Contrasena del servidor 
representative 



(Para impresoras/MFP que admitan esta caracteristica) 

(Solo IPv4) Si se ha establecido una cuenta de usuario en el servidor representative, 
introduzca la contrasena de la cuenta. 



Lista de excepciones del servidor 
representative 



TTL/SLP 



(Para impresoras/MFP que admitan esta caracteristica) 

(Solo IPv4) Escriba direcciones Web, nombres de host, o nombres de dominio que 
no precisan acceso a traves del servidor representative. Utilice punto y coma (;) para 
separar las entradas. 

(Solo IPv4) Especifica el valor TTL (Time To Live) de destinatario multiple IP para 
paquetes SLP (Pretocolo de ubicacion de servicios). El valor predeterminado es de 4 
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Tabia 4-8 Ficha Avanzadas para TCP/IP (continua) 



Elemento 



Descripcion 



saltos (el numero de direccionadores de la red local). El rango esta comprendido 
entre 1 y 15. El valor -1 desactiva las capacidades de destinatario multiple. 

En el caso de Ids servidores de impresion configurados para direcciones Auto IP 
(local a una subred), este campo no se tendra en cuenta. El valor de TTL para los 
paquetes de salida siempre sera 255 y limitara a la red local a una subred. 



Servidor Syslog 



Mensajes Syslog maximos 



Prioridad de Syslog 



(Solo IPv4) Especifica la direcclon IP de un ordenador host que se haya configurado 
para recibir mensajes del syslog procedentes del servidor de impresion HP Jetdirect. 
Si no se especifica un servidor syslog, se desactivaran los mensajes del syslog. 

(Solo IPv4) Especifica el numero maximo de mensajes syslog que el servidor de 
impresion HP Jetdirect puede enviar por minuto. Este valor permite al administrador 
controlar el tamano del archive de registro. El valor predeterminado es 10 mensajes 
por minuto. Si se establece en cero, no se limitara el numero de mensajes syslog. 

(Solo IPv4) Controla el filtrado de los mensajes syslog enviados al servidor syslog. 
El rango de filtrado es de 0 a 8, siendo 0 el valor mas restrictivo y 8 el mas general. 
Solo se informara de mensajes que sean inferiores al nivel de filtrado especificado (o 
que tengan una prioridad superior). El valor predeterminado es 8; se enviaran 
mensajes con todas las prioridades. Si se establece en 0, se desactivan todos los 
mensajes syslog. 



Configuracion de la red 

Las paginas Configuracion de la red permiten establecer o cambiar los parametros de 
configuracion para los protocolos IPX/SPX . AppleTalk . PLC/LLC y SNMP . Para asignar un valor a 
un parametro, escriba el valor deseado y haga die en Aplicar. 



IPX/SPX 

La ficha IPX/SPX permite configurar parametros IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequenced 
Packet Exchange) en el servidor de impresion HP Jetdirect para su funcionamiento en una red 
compatible con Novell NetWare o IPX/SPX (por ejempio, una red Microsoft). Consulte la TabIa 4-9 
Valores IPX/SPX para obtener una descripcion de los elementos de esta pagina. 



A 



PRECAUCION Si esta utilizando el modo de impresion directa mediante IPX/SPX en una 
red Microsoft, no desactive IPX/SPX. 



En las redes Novell NetWare: 

■ El servidor Web incorporado puede emplearse para seleccionar parametros del modo Servidor 
de colas en un entorno NDS (Servicios de directories Novell). 

■ No puede crear objetos de impresora, de cola o de servidor de impresion NDS utilizando el 
servidor Web incorporado. Para crear estos objetos, utilice otras herramientas y utilidades 
disponibles. 

TabIa 4-9 Valores IPX/SPX 



Elemento 


Descripcion 


Activar IPX/SPX 


Activa 0 desactiva los protocolos IPX/SPX en el servidor de impresion HP Jetdirect. Si la 




casilla de verificacion esta en bianco, IPX/SPX esta desactivado. 
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Tabia 4-9 Valores IPX/SPX (continua) 



Elemento Descripcion 



Tipo de trama IPX/SPX Especifica el tipo de trama de IPX/SPX que utilizara el servidor de impresion HP Jetdirect 

en la red. Una vez que se haya configurado el tipo de trama, las demas seran contadas y 
descartadas. 

■ Todos los tipos de trama (auto): detecta todos los tipos de trama y configura la primera 
que se haya detectado (predeterminado). 

■ Ethernet 802.3 (EN_8023): limita el tipo de trama a IPX mediante tramas IEEE 802.3. 

■ Ethernet II (EN_II): limita el tipo de trama a IPX mediante tramas Ethernet. 

■ Ethernet 802.2 (EN_8022): limita el tipo de trama a IPX mediante IEEE 802.2 con 
tramas IEEE 802.3. 

■ Ethernet SNAP (EN_SNAP): limita el tipo de trama a IPX mediante SNAP con tramas 
IEEE 802.3. 



Intervale de SAP Especifica el intervale de tiempo (en segundos) que el servidor de impresion HP Jetdirect 

esperara para enviar mensajes SAP (Protocolo de anuncio de servicios), difundidos para 
hacer conocer sus capacidades de servicio en una red Novell NetWare. Para desactivar los 
mensajes SAP, utilice el valor "0". El valor predeterminado es 60. 



Especifica un nombre de impresora NetWare para el servidor de impresion HP Jetdirect 
(solo caracteres alfanumericos). El nombre predeterminado es NPIxxxxxx, donde xxxxxx 
son los ultimos seis dfgitos de la direccion del hardware del servidor HP Jetdirect en la LAN 
(MAC). 



Nombre del arbol NDS Especifica el nombre de la estructura NDS para este dispositive. El nombre de la estructura 

NDS (Novell Directory Services) hace referenda al nombre de la estructura organizativa que 
utiliza la red. Para desactivar la compatibilidad con NDS, deje este campo en bianco. 



Nombre del servidor de 
impresion 



Contexto NDS El contexto NDS del servidor de impresion se refiere al contenedor NDS o unidad 

organizativa que contiene el objeto del servidor de impresion. Los objetos de dispositivos y 
colas de impresion pueden situarse en cualquier punto de la estructura NDS, pero el 
servidor de impresion HP Jetdirect debera configurarse con el nombre completo del objeto 
del servidor de impresion. 

Por ejempio, si el objeto del servidor de impresion se encuentra en el contenedor 
"marketing. miciudad.lj", el nombre completo del contexto (CN) del servidor de impresion sera: 



"OU=marketing.OU=miciudad.O=lj" 



(donde "OU" es un contenedor de unidad organizativa y "O" es un contenedor de 
organizacion dentro de la estructura NDS). El servidor de impresion tambien aceptara 
"marketing. miciudad.lj". 

Para desactivar la compatibilidad con NDS, deje este campo en bianco. 




Nota Los objetos NDS no pueden crearse con el servidor Web incorporado. 
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Tabia 4-9 Valores IPX/SPX (continua) 


Elemento 


Descripcion 


Intervalo de sondeo de 
trabajos 


Especifica el intervalo de tiempo (en segundos) que esperara el servidor de impresion HP 
Jetdirect para comprobar los trabajos de impresion de una cola de impresion. 


Configuracion de PJL 


Para los parametros PJL (lenguaje para trabajos de impresora), active (ponga una marca de 
verificacion) o desactive (quite la marca de verificacion) los parametros siguientes: 

■ Pagina inlcial, para imprimir paginas de separacion entre un trabajo de impresion y otro 

■ Notificacion de fin de trabajo (si se recibe de la impresora, se enviara un mensaje de 
finalizacion del trabajo a una aplicacion cliente) 

■ Notificacion de toner bajo (si se recibe de la impresora, el servidor de impresion HP 
Jetdirect enviara un mensaje advlrtiendo del bajo nivel de toner a una aplicacion cliente) 


AppleTalk 




La ficha AppleTalk permite definir algunos valores de AppleTalk en el servidor de impresion HP 
Jetdirect. Consulte la TabIa 4-10 Confiquracion de AppleTalk para obtener una descripcion de los 
elementos de esta pagina. 


Nota Los parametros AppleTalk que aparecen en pantalla induyen los tipos de impresora 
AppleTalk que se muestran en la red. 


El servidor de impresion HP Jetdirect admite solo AppleTalk Fase 2. 


TabIa 4-10 Configuracion de AppleTalk 


Elemento 


Descripcion 


Casilla de verificacion 
Activar AppleTalk 


Activa (marca) o desactiva (elimina la marca) el protocolo AppleTalk en el servidor de 
impresion. Si AppleTalk esta activado, se mostraran los parametros de AppleTalk 
almacenados en el servidor de impresion. 


Nombre AppleTalk 


Especificar el nombre de la impresora en la red AppleTalk. Si escribe un nombre que ya 
esta asignado en la red, el nombre de AppleTalk especificado en la pagina de configuracion 
de Jetdirect ira seguido de un numero para indicar que esta duplicado. 


Tipo 


Identifica el tipo de impresora que se anuncia en la red. Pueden mostrarse hasta dos tipos 
(por ejempio, HP LaserJet y LaserWriter). 


Zone 


Selecciona una zona disponible en la red AppleTalk para la impresora. De forma 
predeterminada, se muestra la zona seleccionada en ese memento. 

Haga die en el boton Actuallzar info de zona seleccionada para actualizar la lista de 
zonas disponibles. 



DLC/LLC 

Con la casilla de verificacion disponible, podra activar (con marca de verificacion) o desactivar (sin 
marca de verificacion) los protocolos DLC/LLC (Data Link Control/Logical Link Control) del servidor 
de impresion HP Jetdirect. Si la casilla de verificacion esta desactivada, se desactivaran tambien los 
protocolos DLC/LLC. 
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SNMP 



Puede especificar o cambiar los parametros SNMP (Protocolo simple de gestion de redes) que 
aparecen. Consulte la Tabla4-11 Configuracion SNMP . 



A 



PRECAUCION Si se sirve de HP Web JetAdmin para gestionar los dispositivos, tambien 
deberfa emplearlo para configurar sin problemas SNMP v3 y otros ajustes de seguridad del 
servidorde impresion. 

La utilizacion del servidor Web incorporado para crear la cuenta SNMP v3 borrara todas las 
cuentas SNMP v3 existentes. Ademas, sera necesario implementar la informacion de la 
cuenta SNMP v3 inicial en la aplicacion de gestion SNMP. Si desea obtener mas informacion, 
consulte SNMP v3. 



Tabla4-11 Configuracion SNMP 



Elemento 



Descripcion 



Activar acceso de solo 
lectura SNMPv1/v2 



Esta opcion activa los agentes de SNMP v1/v2c en el servidor de impresion. Pueden 
configurarse nombres de comunidad personalizados para controlar el acceso de gestion al 
servidor de impresion. 

Un Set Community Name SNMP es una contrasena que permite configurar (o "escribir") 
informacion SNMP en el servidor de impresion HP Jetdirect. 

Un Get Community Name SNMP es una contrasena que permite recuperar (o "leer") 
informacion SNMP en el servidor de impresion HP Jetdirect. 

Un comando SetRequest o GetRequest de SNMP entrante debe contener el Set o Get 
community name apropiado para que el servidor de impresion pueda responder. 

Un nombre de comunidad debe incluir caracteres ASCII y admite un maximo de 255 
caracteres. 



El nombre de comunidad de lectura predeterminado es "public" y se puede desactivar para 
restringir el acceso activando la casilla de verificacion facilitada. 

Nota Si "public" esta desactivado, algunos supervisores de puertos y utilidades 
LI de deteccion pueden no funcionar correctamente. 



Activar acceso de solo Esta opcion activa los agentes de SNMP v1/v2c en el servidor de impresion pero limita el 

lectura SNMP v1/v2 acceso a solo lectura. El acceso de escritura esta desactivado. El Get community name 

predeterminado "public" se activa automaticamente. 

Desactivar SNMPv1/v2 Esta opcion desactiva los agentes de SNMP v1/v2c en el servidor de impresion, lo que se 

recomienda para crear entornos seguros. Si se desactiva SNMP v1/v2c, es posible que 
algunos supervisores de puertos y utilidades de deteccion no funcionen correctamente. 

Activar SNMPv3 (Solo para servidores de impresion HP Jetdirect con todas las caracteristicas) Esta opcion 

activa (marca) o desactiva (elimina la marca) el agente de SNMP v3 en el servidor de 
impresion. 

Cuando esta activado, es necesario crear una cuenta SNMP v3 en el servidor de impresion 
y la informacion de la cuenta debe implementarse en la aplicacion de gestion SNMP v3. 
Puede crear una cuenta proporcionando la siguiente informacion: 

Nombre de usuario: el nombre de usuario de la cuenta SNMP v3. 

Clave de autentificacion: un valor hexadecimal de 16 bytes para la autentificacion del 
contenido del paquete SNMP mediante el algoritmo resumen de mensaje Message Digest 
Algorithm 5 (MD5, RFC 1321). 
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Tabia 4-11 Configuracion SNMP (continua) 



Elemento Descripcion 



Clave de privacidad: un valor hexadecimal de 16 bytes para codificar la porcion de dates del 
paquete SNMP con el algoritmo estandar de codificacion de dates Data Encryption 
Standard (DES). 

Nombre de contexto: el contexto de presentacion en el que el usuario puede acceder a 
objetos SNMP. Siempre es "Jetdirect". 



Mas configuraciones 

Este elemento proporciona acceso a diversas opciones de configuracion de la gestion e impresion. 
Incluye las ficlnas siguientes: 

■ Otras configuraciones : para activar diversos protocolos y funciones avanzadas 

■ Actualizacion del firmware : para actualizar el servidor de impresion HP Jetdirect con nuevas 
caracteristicas y mejoras 

■ Colas LPD : para configurar colas de impresion utilizadas en la impresion con servicios de 
impresion LPD (Daemon de impresora de Ifneas) 

■ Informacion soporte : para configurar el enlace Soporte situado dentro de Otros enlaces en el 
margen izquierdo 

■ Frecuencia de actualizacion : para configurar el intervalo de tiempo (en segundos) de las 
actualizaciones de la pagina de diagnostico de servidor Web incorporado 

Otras configuraciones 

Los parametros Otras configuraciones permiten definir un conjunto avanzado de protocolos y 
caracteristicas, tal y como se describe a continuacion. Consulte la TabIa 4-12 Otras configuraciones . 

TabIa 4-12 Otras configuraciones 



Elemento Descripcion 



Config. SLP Activa o desactiva el protocolo SLP (Protocolo de ubicacion de servicios), que utilizan 

algunas aplicaciones de software de cliente para detectar e identificar automaticamente 
el servidor de impresion HP Jetdirect. 

Si SLP va a utilizar protocolos de destinatarios multiples, debe activarse Destinatario 
multiple IPv4 



Config. Telnet Activa o desactiva el acceso a los parametros de configuracion de HP Jetdirect 

mediante Telnet. Si desea obtener mas informacion, consulte Configuracion TCP/IP . 



mDNS Activa o desactiva los servicios del sistema de nombres de dominio de destinatario 

multiple (mDNS). mDNS se suele utilizar en pequenas redes para la resolucion de 
direcciones IP y nombres (mediante el puerto UDP 5353) en las que no se utiliza un 
servidor DNS convencional. 

Para el funcionamiento de mDNS, debe activarse Destinatario multiple IPv4. 



Destinatario multiple IPv4 Activa o desactiva la recepcion y transmision de paquetes de destinatario multiple IP 

version 4 por parte del servidor de impresion. Si se desactiva este parametro, otros 
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Tabia 4-12 Otras configuraciones (continua) 



Elemento Descripcion 



protocolos que utilicen protocolos de destinatarios multiples, como mDNS y SLP, 
tambien se pueden desactivar sin notificacion. 

Nota Si se desactiva este parametro, otros protocolos que utilicen protocolos 
de destinatarios multiples, como mDNS y SLP, tambien se pueden desactivar 
sin notificacion. 



Config. 9100 



Activa o desactiva los servicios del puerto 9100. El puerto 9100 es un puerto TCP/IP 
solo de impresion exclusive de HP que se encuentra en el servidor de impresion HP 
Jetdirect y es el puerto de impresion predeterminado. A este se accede con software de 
HP (por ejempio, HP Standard Port). 



Impresion mediante FTP 



Activa o desactiva los servicios FTP (Protocolo de transferencia de archives) 
disponibles para la impresion en el servidor de impresion HP Jetdirect. Si desea 
obtener mas informacion, consulte Impresion mediante FTP . 



Impresion mediante LPD 



Activa o desactiva los servicios LPD (Daemon de impresora de lineas) en el servidor de 
impresion HP Jetdirect. Los servicios LPD del servidor de impresion HP Jetdirect 
ofrecen servicios de envio a cola de impresion para sistemas TCP/IP. Si desea obtener 
mas informacion, consulte Impresion mediante LPD . 



Impresion mediante IPP Activa o desactiva el protocolo de impresion Internet en el servidor de impresion HP 

Jetdirect. Si se ha configurado correctamente la impresora y se puede acceder a ella, el 
protocolo IPP permitira la impresion en este dispositive a traves de Internet (o de una 
intranet). Tambien se necesitara un sistema cliente IPP debidamente configurado. Si 
desea obtener informacion sobre el software de cliente IPP, consulte Resumen de 
soluciones de software de Hewlett-Packard . 



Configuracion del enlace (Para Ethernet 10/1 00/1 OOT cableada) Define la velocidad de transferencia de dates 

del servidor de impresion (1 0, 1 00 o 1 000 Mbps) y el mode de comunicacion (duplex 
complete o semiduplex). Las selecciones de velocidades de transmision disponibles 
dependen del modelo del servidor de impresion. A continuacion se muestran las 
posibles selecciones. 




PRECAUCION Si modifica el valor del enlace, puede perderse la 
comunicacion de red con el servidor de impresion y con el dispositive de red. 



■ AUTO (predeterminado): el servidor de impresion utiliza la negociacion automatica 
para configurarse con la mayor velocidad y el mayor mode de comunicacion 
permitidos. Si la negociacion automatica falla, se configura 100TX HALF o 10TX 
HALF dependiendo de la velocidad de comunicacion detectada del puerto del 
conmutador/concentrador. (No se admite la seleccion de 1000T de tipo semiduplex.) 

■ 10T-Full: 10 Mbps, funcionamiento duplex simultaneo. 

■ 10T-Half: 10 Mbps, funcionamiento en semiduplex. 

■ 100TX-Full: 100 Mbps, funcionamiento duplex simultaneo. 

■ 100TX-Half: 100 Mbps, funcionamiento en semiduplex. 

■ 100TX-AUTO: limita la negociacion automatica a una velocidad de enlace maxima 
de 100 Mbps. 

■ 1000T FULL: 1000 Mbps, funcionamiento duplex simultaneo. 



Direccion gestionada localmente Especifica una direccion gestionada localmente (LAA) que sustituye a la direccion de 

hardware de la LAN (MAC) asignada en fabrica. Si se utiliza una direccion LAA, se 
debera introducir una cadena especificada por el usuario que tenga exactamente 12 
digitos hexadecimales. 
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Tabia 4-12 Otras configuraciones (continua) 



Elemento 



Descripcion 



En el caso de los servidores de impresion Ethernet, la direccion LAA debe empezar con 
el hexadecimal X2, X6, XA o XE, donde X es cualquier dfgito hexadecimal entre 0 y F. 



La direccion predeterminada es la asignada en fabrica. 



Dispositive Syslog 



Config. Puerto dates dinam. sin 
procesar 



Especifica el codigo del dispositive de origen de un mensaje (per ejempio, para 
identificar el origen de los mensajes seleccionados durante la resolucion de 
problemas). De manera predeterminada, el servidorde impresion HP Jetdirect utiliza 
LPR come codigo del dispositive de origen, aunque pueden utilizarse valores de 
usuario locales (desde localO hasta local/) para aislar servidores de impresion 
individuales o grupos de servidores de impresion. 

Permite especificar puertos adicionales para imprimir en el puerto TCP 91 00. Los 
puertos validos van del 3000 al 9000, que son los puertos dependientes de las 
aplicaciones. 

Desactivar la escucha en estos Per seguridad, dos campos permiten desactivar los servicios de la impresora que 
puertos utilizan la red. Se debe especificar en cada campo los numeros de los puertos que se 

utilizan para las comunicaciones de red con estos servicios. Se puede especificar un 
maximo de cinco puertos en cada campo (per ejempio, [5, 10, 40, 20, 50]). El range 
valido para los numeros de puerto es del 1 al 65535. 

Flujos: utilice este campo para especificar los numeros de puerto de los servicios que 
pasan flujos de dates. Los flujos de dates utilizan el protocolo de control transporte 
(TCP) para garantizar la entrega de dates. 

Datagramas: utilice este campo para especificar los numeros de puerto de los 
servicios que pasan datagramas. Los datagramas, que normalmente se utilizan para 
los mensajes de difusion, utilizan el protocolo de datagramas de usuario (UDP), un 
protocolo sin conexion en el que no se garantizan la entrega y la recuperacion de 
errores. 



Servicio de prioridad superior 
mDNS 



Especifica el servicio de prioridad superior mDNS que se debe utilizar para la 
impresion. Para definir este parametro, seleccione una de las opciones de impresion 
siguientes 

Impresion 9100: impresion IP sin procesar mediante el puerto exclusivo de HP 9100. 

Impresion mediante IPP: Impresion mediante protocolo de impresion Internet. 

Impresion mediante LPD (RAW): Impresion predeterminada de colas sin procesar LPD. 

Impresion mediante LPD (TEXT): Impresion predeterminada de colas de texto LPD. 

Impresion mediante LPD (AUTO): Impresion predeterminada de colas auto LPD. 

Impresion mediante LPD (BINPS): Impresion predeterminada de colas PostScript 
binario LPD. 

Impresion LDP (<definida per el usuario>): apareceran hasta cinco colas LPD definidas 
por el usuario si se han configurado, en las que <definida por el usuario> es el nombre 
de la cola de impresion LPD definida por el usuario. 

La seleccion predeterminada dependera de la impresora, normalmente Impresion 9100 
0 Impresion mediante LPD (BINPS). 



Actualizacion del firmware 

En los servidores de impresion que admiten actualizaciones del firmware, esta opcion permite 
actualizar dicho servidor con nuevas caracterfsticas. 
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El archive de actualizacion del firmware para el servidor de impresion debe estar disponible en el 
sistema. Para identificar y recuperar el archivo apropiado, visite el servicio de asistencia en linea de 
Hewlett-Packard en: 

h ttp ://www . h p . CO m/g o/we b j etad m i n f i rm wa re 
Lleve a cabo lo siguiente en esta pagina: 

1 Busque el modelo del servidor de impresion y el archivo de actualizacion. 

2 Compruebe la version del archivo y asegurese de que es mas reciente que la version instalada 
en el servidor de impresion. Si es asf, descargue el archivo. En caso contrario, no necesita 
actualizar. 

Para actualizar el servidor de impresion por medio del servidor Web incorporado: 

1 Escriba la ruta de acceso al archivo de actualizacion o haga die en Examinar para buscarlo. 

2 Haga die en Actualizar firmware. 

Colas LPD 

La pagina Colas LPD permite especificar las colas de impresion LPD (Daemon de impresora de 
Ifneas) en el servidor de impresion Jetdirect. Si desea obtener informacion sobre la impresion LPD y 
las colas de impresion, consulte Impresion mediante LPD . 

Debe activarse la impresion LPD en el servidor de impresion antes de definir las colas LPD. Si esta 
desactivada, vaya a la ficha Otras confiquraciones para activarla. 

Si la impresion LPD esta activada, hay diez colas de impresion con nombres diferentes disponibles. 
Cuatro de esas colas se configuran de forma automatica y sus parametros no pueden modificarse. 
El usuario puede definir las seis colas restantes. 

Las seis colas definidas por el usuario pueden configurarse por medio de cadenas de caracteres, 
como los comandos de control del trabajo, que se agregan automaticamente delante o detras del 
trabajo de impresion. Puede definir un maximo de ocho cadenas con nombre y configurar cada cola 
de forma que cualquiera de esas cadenas preceda ("nombre de cadena Prefijo") o siga ("nombre de 
cadena Sufijo") a los datos de impresion. 

Los parametros de configuracion de las colas LPD se describen a continuacion. Consulte la Tabia 
4-13 Parametros de las colas LPD . 

Tabia 4-13 Parametros de las colas LPD 



Elemento Descripcion 



Nombre de la cola Nombre de la cola definida por el usuario. Debe tener un maximo de 32 caracteres y admite 

cualquier caracter ASCII que se pueda visualizar. El usuario puede definir un maximo de 
seis colas. 



/\ PRECAUCION Evite la diferenciacion de nombres de colas mediante el uso de 
^ — ^ caracteres de mayusculas o minusculas solo. De lo contrario, la gestion de colas 

LPD mediante otras herramientas (como Telnet) puede tener resultados 

impredecibles. 



Nombre de la cadena Prefijo Escriba el nombre de una o mas cadenas que se deban anadir antes de (prefijo) los datos 

de impresion. Especifique los nombres y valores de cadenas en la tabia que se encuentra al 
final de la pagina. 
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Tabia 4-13 Parametros de las colas LPD (continua) 



Eletnento Descripcion 



Para preceder una cadena larga, se pueden concatenar varies nombres de cadena, es 
decir, se pueden introducir separandolos con un caracter "+". Por ejempio, para preceder 
una cadena larga que se ha dividido en dos cadenas distintas, introduzca lo siguiente: 

<nombre_de_cadena_1>+<nombre_de_cadena_2> 

donde nombre_de_cadena_1 y nombre_de_cadena_2 se especifican como dos nombres de 
cadena separados con valores distintos. 

Nombre de la cadena Sufijo Escrlba el nombre de una o mas cadenas que se deban anadir despues de (sufijo) los dates 

de impresion. Especifique los nombres y valores de cadenas en la tabIa que se encuentra al 
final de la pagina. 

Para anexionar una cadena larga, se pueden concatenar varies nombres de cadena, es 
decir, se pueden introducir separandolos con un caracter "+". Por ejempio, para anexionar 
una cadena larga que se ha dividido en dos cadenas distintas, introduzca lo siguiente: 

<nombre_de_cadena_1>+<nombre_de_cadena_2> 

donde nombre_de_cadena_1 y nombre_de_cadena_2 se especifican como dos nombres de 
cadena separados con valores distintos. 

Tipo de cola Instruccion de procesamiento para la cola. Puede elegir uno de estos cuatro tipos de colas: 

■ RAW — Sin procesamiento. El daemon de impresora de Ifneas trata los dates de una 
cola de tipo raw (sin procesar) come un trabajo de impresion que ya se ha formateade 
en PCL, PostScript o HP-GL/2, y los envfa a la impresora sin modificacienes. (Cualquier 
cadena definida por el usuario que se haya incluido antes o despues de los datos se 
agregara al trabajo en el lugar correspondiente.) 

■ TEXT — Se ahade un reterne de carro.. El daemon de impresora de lineas trata los 
dates de las colas de tipo text como texto ASCII e sin formate, y anade un reterne de 
carro a cada Ifnea antes de enviaria a la impresora. 

■ AUTO — Automatico. El daemon de impresora de lineas emplea la deteccion 
autematica para determinar si los dates de impresion deben enviarse como raw o text. 

■ BINPS — PostScript binario. Esto indica al interprete de PostScript que el trabajo de 
impresion se debe interpretar como datos PostScript binaries. 



Nombre de cola Nombre de la cola que se utilizara en case de que la especificada para un trabajo de 

predeterminado impresion sea descenecida. De manera predeterminada, el Nombre de cola predeterminado 

tiene el valor AUTO. 



Nombre de la cadena Nombre de una cadena de caracteres. Puede definir hasta echo cadenas de caracteres 

para su use en las colas LPD. Este parametre designa a la cadena y el parametro Valor 
define su contenido. Los nombres de cadenas Prefijo y Sufijo (especificados en la tabIa 
situada en la parte superior de la ventana del explorador) deben elegirse a partir de los 
nombres definidos en este parametro. Los nombres de las cadenas deben tener un maximo 
de 32 caracteres y admiten cualquier caracter ASCII que se pueda visualizar. 



Valor Contenido de la cadena. El parametro Nombre de la cadena designa a la cadena; el 

parametro Va/or define su contenido. Cuande se especifica el nombre de una cadena 
Prefijo o Sufijo, (en la tabIa situada en la parte superior de la ventana del explorador), el 
daemon de impresora de lineas envia el valor de esa cadena a la impresora antes o 
despues de los dates de impresion (segun corresponda). 

Los caracteres pueden tener cualquier valor del range ASCII ampliado, de 0 a 255 (de 00 a 
FF en netacion hexadecimal). Puede especificar caracteres que no se imprimen utilizande 
sus valores hexadecimales, mediante la introduccion de una barra invertida seguida per dos 
caracteres hexadecimales. Por ejempio, para introducir el caracter de escape (1 B en 
netacion hexadecimal), escriba \1B. Si la cadena incluye en sf el caracter de barra invertida. 
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Tabia 4-13 Parametros de las colas LPD (continua) 



Elemento Descripcion 



especifiquela como \5C. El numero maximo de caracteres que admite este campo es de 
240. Los caracteres de este campo se rastrean para localizar valores hexadecimales, se 
convierten si es necesario y se almacenan de forma interna. El numero maximo de 
caracteres almacenados internamente en la cadena es 80; los caracteres que superen este 
numero se descartaran. 



Para configurar una cola de impresion definida por el usuario, especifique las cadenas, asfgnelas 
como Prefijo o Sufijo e indique el tipo de cola. Una vez que se ha definido una cola LPD, se 
establece su uso configurando una impresora LPD que la emplee. Por ejempio, si configura una 
cadena "a" con el valor "abc" y una cadena "z" con el valor "xyz", puede definir la cola de impresion 
"az_queue" con la cadena Prefijo "a", la cadena Sufijo "z" y el tipo de cola "raw". De esta forma, al 
enviar un trabajo de impresion compuesto por <texto_formateado> a traves de la cola cola_az, el 
trabajo enviado a la impresora es "abc<texto_formateado>xyz". 

Las instrucciones de configuracion de una impresora LPD varian con el sistema operative. Consults 
Impresion mediante LPD , para obtener detalles adicionales. 

Ejempio. Si tiene una impresora LPD y desea restableceria siempre que se inicie un nuevo trabajo 
de impresion, puede configurar una cola de impresion definida por el usuario llamada 
"borrarjmpresora" que envfe un comando de restablecimiento PCL (Escape-E) al comenzar cada 
trabajo. Puede hacerlo del siguiente modo: 

En primer lugar, configure la cola de impresion: 

■ Asigne un nombre a una cadena: Escriba "cadena_restablecimiento" en el campo Nombre de la 
cadena de la fila 1. 

■ Defina el valor de la cadena: escriba "\1BE" (Escape-E) en el campo Valor de la fila 1. Como 
alternativa, puede escribir "\1B45". 

■ Asigne un nombre a la cola: escriba "borrarjmpresora" en el campo Nombre de la cola de la 

fila 5. 

■ Configure la cadena prefijo: escriba "cadena_restablecimiento" en el campo Cadena prefijo de 

la fila 5. 

■ Deje en bianco el campo Cadena sufijo de la fila 5. 

■ Especifique el tipo de cola: en el menu desplegable, defina el campo Tipo de cola de la fila 5 
como "RAW". 

A continuacion, configure la impresora para utilizar esta cola e indique "borrarjmpresora" cuando se 
le pida que asigne un nombre a la cola. (Si desea obtener mas detalles sobre la configuracion de la 
impresora, consulte Impresion mediante LPD .) Despues de esta operacion, todos los trabajos de 
impresion que se envien a la impresora (desde el servidor o desde un ordenador cliente que tenga 
configurada esa impresora) incluiran un comando de restablecimiento al principio del trabajo. 

Informacion soporte 

Utilice esta pagina para configurar los enlaces de asistencia. Puede designar una persona de 
asistencia y el numero de telefono de un administrador del dispositive, asf como direcciones URL de 
asistencia sobre productos o asistencia tecnica a traves de la Web. 
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Frecuencia de actualizacion 



La frecuencia de actualizacion Inace referencia al perfodo de tiempo (en segundos) transcurrido 
durante el cual se actualizan automaticamente las paginas de diagnostico. El valor '0' desactiva la 
frecuencia de actualizacion. 

Configuracion de privacidad 

En la pagina Configuracion de privacidad, puede permitir que el servidor Web incorporado 
obtenga informacion de identificacion y utilizacion del producto y que la envie a Hewlett-Packard (se 
precisa acceso a Internet). La informacion de utilizacion del producto ayuda a Hewlett-Packard a 
mejorar las caracterfsticas de los productos y los servicios. La configuracion predeterminada para 
esta pagina dependera de la seleccion del usuario al acceder por primera vez a la ficha Trabajo en 
red. 

Para activaria, active la casilla de verificacion y haga die en Aplicar. 

Para desactivaria, desactive la casilla de verificacion y haga die en Aplicar. 

Seleccionar idioma 

Este enlace se muestra cuando las paginas Web de HP Jetdirect admiten mas de un idioma. Los 
idiomas admitidos tambien pueden seleccionarse a traves de la configuracion de las preferencias de 
idioma del explorador (consulte la ayuda del explorador). 

El uso de cookies debe estar activado en la configuracion del explorador para mostrar los idiomas 
admitidos que no sean el ingles. 

Seguridad: Configuracion 

El menu Configuracion de la seccion SEGURIDAD proporciona acceso a las fichas siguientes: 
Estado (predeterminado), Asistente y Restaurar predetermdos.. Los valores disponibles 
dependen del modelo de servidor de impresion del que disponga. 



La pagina Estado muestra los valores de configuracion de seguridad actuales del servidor de 
impresion. Los ajustes que se muestran dependen de las caracterfsticas admitidas por el servidor de 
impresion. 



Nota Si utiliza HP Web JetAdmin para gestionar los dispositivos, no debe emplear este 
asistente sino el propio HP Web Jetadmin para configurar ajustes de seguridad de la red con 
el fin de asegurarse de que estan correctamente definidos para la red de que dispone. 



La pagina Asistente permite ejecutar el Asistente de configuracion de seguridad de HP 
Jetdirect. Este asistente actuara como gufa por las distintas opciones de configuracion de 
seguridad del servidor de impresion que precisa la red. Haga die en Iniciar asistente para 
ejecutarlo. Asf se abre la pagina Nivel de seguridad. 

El asistente muestra parametros de configuracion opcionales en funcion del nivel de seguridad que 
seleccione. Si desea consultar una descripcion general, consulte la labia 4-14 Niveles de seguridad 
del asistente . 



Estado 



Asistente 
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Nota Si cierra el asistente de forma incorrecta (por ejempio, sin pulsar el boton Cancelar), 
podria aparecer una pantalla indicando Fallo la operacion. En este caso, espere unos dos 
minutos antes de volver a iniciar el asistente. 



Restaurar valores predeterminados 

Esta pagina se emplea para recuperar los ajustes predeterminados de fabrica de la configuracion de 
seguridad. Los ajustes predeterminados que se muestran dependen de las caracterfsticas admitidas 
por el servidor de impresion. 

Solo se restaura la configuracion predeterminada de fabrica de los ajustes de seguridad que se 
muestran; los demas ajustes no se ven afectados. 

Tabia 4-14 Niveles de seguridad del asistente 



Nivel de seguridad Descripcion 



Seguridad basica Esta opcion necesita que configure una contrasena de administrador para la gestion de 

la configuracion. Esta contrasena se comparte con otras herramientas de gestion, 
como las aplicaciones Telnet y SNMP. No obstante, algunas herramientas, como es el 
caso de Telnet, emplean comunicaciones con texto normal y no son seguras. 

La pagina Cuenta de administrador se emplea para introducir la contrasena del 
administrador. Esta contrasena tambien se utiliza como Set Community Name SNMP 
v1/v2 en las aplicaciones de gestion SNMP. 

La pagina Revision de configuracion muestra todos los valores actuales que pueden 
afectar a la seguridad. Haga die en FInalizar para establecer las selecciones de 
seguridad basica realizadas. 

(Solo servidores de impresion con todas las caracteristicas). Esta opcion aumenta la 
seguridad basica al desactivar automaticamente aquellos protocolos de gestion que no 
usan comunicaciones codificadas y seguras (como las actualizaciones del firmware de 
Telnet y FTP, RCFG, SNMP v1/v2c). Protocolos de gestion proporciona informacion 
para modificar los ajustes de protocolos concretes. 

La pagina Cuenta de administrador se emplea para introducir la contrasena del 
administrador. 

Las paginas Configuracion SNIVIP permiten configurar valores especificos de SNMP: 

■ Activar SNMPv3: (solo para servidores de impresion con todas las caracteristicas). 
Activa SNMP v3 y crea una cuenta SNMP v3. No se recomienda la creacion de 
una cuenta SNMP v3 si la gestion de los dispositivos se Neva a cabo con HP Web 
JetAdmin. Consulte SNMP . 

■ Activar acceso de solo lectura SNMP v1/v2: active esta opcion para proporcionar 
compatibilidad con las herramientas actuales que cuentan con SNMP v1/v2 para la 
deteccion y el estado de los dispositivos. 

La pagina Revision de configuracion muestra todos los valores actuales que pueden 
afectar a la seguridad. Haga die en FInalizar para establecer las selecciones de 
seguridad basica realizadas. 

Seguridad personalizada Esta opcion pasa por todos los ajustes de seguridad compatibles con el servidor de 

impresion. Si desea obtener mas informacion sobre parametros especificos y su 
seleccion, consulte las fichas de Protocolos de gestion y las paginas de menus de 
Autorizacion dentro de SEGURIDAD. 

La pagina Cuenta de administrador se emplea para introducir la contrasena del 
administrador. 



Segundad mejorada 
(recomendado) 
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Tabia 4-14 Niveles de seguridad del asistente (continua) 



Nivel de seguridad Descripcion 



La pagina Gestion de web (solo para servidores de impresion con todas las 
caracteristicas) se emplea para la configuracion HTTPS (HTTP seguro), incluidos los 
certificados y los niveles de codificacion. 

La pagina Herramientas de gestion permite la configuracion de protocolos de gestion 
que no son seguros (como actualizaciones del firmware RCFG, Telnet y FTP). 

Las paginas Configuracion SNMP permiten configurar valores especfficos de SNMP: 

■ Activar SNIV!Pv1/v2: active esta opcion para permitirel software de gestion que 
utiliza SNMP v1/v2. Si esta seleccionada, se abre la pagina Configuracion SNMPvl/ 
v2 para configurar nombres de comunidad SNMP. 

■ Activar SNMPv3: (solo para servidores de impresion con todas las caracteristicas). 
Active esta opcion para crear una cuenta SNMP v3. No se recomienda la creacion 
de una cuenta SNMP v3 si la gestion de los dispositivos se Neva a cabo con HP 
Web Jet^dmin. Consulte SNMP . 

La pagina Control de acceso se emplea para configurar una lista de control del 
acceso cuando se desea controlar el acceso de host al dispositive. 

La pagina Protocolos y servicios de impresion permite activar o desactivar la 
impresion en red, los servicios de impresion y los protocolos de deteccion de 
dispositivos que pudieran afectar a la seguridad. 

La pagina Revision de configuracion muestra todos los valores actuales que pueden 
afectar a la seguridad. Haga die en Finalizar para establecer las selecciones de 
seguridad basica realizadas. 



Autorizacion 

La pagina Autorizacion proporciona fichas para controlar el acceso al dispositive, asi como 
funciones de gestion y configuracion de dispositivos. Ademas, es posible configurar certificados para 
la autentificacion de clientes y servidores. 

Cuenta del admin istrador 

Utilice esta pagina para definir una contrasena de administrador con el fin de controlar el acceso a la 
informacion de configuracion y estado de Jetdirect. Las herramientas de configuracion de Jetdirect, 
como el servidor Web incorporado, Telnet y HP Web Jetadmin, comparten la contrasena del 
administrador. Ademas, para las impresoras ElO seleccionadas, la contrasena se comparte con la 
impresora (consulte Sincronizacion de contrasenas de impresora a continuacion). 

Si se ha establecido una contrasena e intenta acceder al servidor de impresion Jetdirect, se le 
pedira que proporcione un nombre de usuario junto con esta contrasena antes de permitir el acceso. 

Nota La contrasena del administrador puede eliminarse apagando y encendiendo el 
servidor de impresion, lo que restaura los valores de fabrica predeterminados. 

Una casilla de verificacion permite sincronizar HP Web Jetadmin y el Set Community Name SNMP 
v1/v2c Si activa esta funcion (marca la casilla), la contrasena del administrador tambien se empleara 
como Set Community Name SNMP para las aplicaciones de gestion SNMP v1/v2c. 

Nota Si posteriormente modifica el Set Community Name SNMP, (por ejempio, en la ficha 
SNMP de la pagina Configuracion de la red o en Web Jetadmin), los dos valores perderan 
la sincronizacion. 
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Sincronizacion de contrasehas de impresora 



Muchas de las impresoras ElO proporcionan acceso protegido por contrasena a la configuracion de 
la impresora y del estado. La contrasena se establece a traves de paginas Web de seguridad 
proporcionadas por la impresora. Para estas impresoras, la contrasena de administrador para la 
impresora y el servidor de impresion ElO Jetdirect se sincronizan con el fin de utilizar la misma 
contrasena para obtener acceso a las paginas tanto de la impresora como de configuracion de red. 
Para las impresoras que admiten la sincronizacion de contrasenas, se utiliza la misma contrasena 
independientemente de la pagina de servidor Web incorporado (pagina Seguridad de la impresora o 
pagina Cuenta del administrador del trabajo en red) en la que se establecio la contrasena. 

Si se pierde la sincronizacion de contrasenas en estas impresoras, es posible que, para recuperaria, 
tenga que llevar a cabo los siguientes procedimientos: 

■ Restaure la configuracion predeterminada en fabrica tanto de la impresora como del servidor de 
impresion Jetdirect (por ejempio, con una reinicializacion en frfo) y, a continuacion, vuelva a 
configurar los valores. 

■ Establezca manualmente la misma contrasena de administrador utilizando la pagina Seguridad 
de la impresora y la pagina Cuenta del administrador de trabajo en red. 

Certificados 

Segun el modelo de servidor de impresion admitira el certificado o no). Mediante esta ficha se 
accede a los servicios de instalacion, configuracion y gestion para los certificados digitales X.509. 
Un certificado digital es un mensaje electronico que, entre otros datos, suele contener una clave 
(cadena corta utilizada para la codificacion y descodificacion) y una firma digital. Los certificados 
pueden ser emitidos y firmados por una entidad fiable independiente (denominada habitualmente 
autoridad certificadora o AC), que puede pertenecer a la organizacion o no. O bien, pueden ser 
certificados "de firma propia", lo que es similar a validar su propia identidad. 



Nota Aunque es posible utilizar certificados de firma propia que permitan la codificacion de 
datos, estos no garantizan una autentificacion valida. 



La pagina Certificados proporciona el estado de los certificados instalados en el servidor de 
impresion HP Jetdirect: 

■ Certificado Jetdirect. El certificado Jetdirect se utiliza para validar la identidad del dispositive 
Jetdirect en los clientes y en los servidores de autentificacion de la red. 

Segun la configuracion predeterminada de fabrica, se ha realizado una instalacion previa de un 
certificado Jetdirect de firma propia. De esta manera el servidor Web incorporado puede utilizar 
HTTPS y aparecer como sitio seguro al acceder a el desde el explorador de Web. 

Haga die en Ver para visualizar el contenido de un certificado Jetdirect instalado o en 
Configurar para actualizar o instalar uno nuevo. Consulte Configuracion de certificados . 

Los certificados Jetdirect instalados se mantienen cuando se realiza una reinicializacion en frfo 
del servidor para restablecer los valores predeterminados de fabrica. 

■ Certificado de la AC. (Solo servidores de impresion con todas las caracterfsticas). Se utiliza un 
certificado de una entidad fiable independiente, o autoridad certificadora (AC) para validar la 
identidad de un servidor de autentificacion de red con los metodos de autentificacion 
seleccionados 802. 1X que utilizan EAP (Protocolo de autentificacion ampliable). La identidad del 




Capftulo 4 Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) 



ESWW 



servidor de autentificacion se valida cuando la informacion del certificado de la AC coincide con 
la del certificado recibido del servidor. 

Un certificado de una autoridad certificadora para el servidor de impresion es un certificado que 
se empleo para firmar el certificado del servidor de autentificacion. Por lo tanto, la autoridad 
certificadora de este ultimo certificado tambien debe usarse para el certificado de la AC. 

Haga die en Ver para visualizar el contenido de un certificado Jetdirect instalado o en 
Configurar para actualizar o instalar uno nuevo. Consulte Confiquracion de certificados . 

Cuando se lleva a cabo el restablecimiento de los valores predeterminados de fabrica del 
servidor de impresion no se guarda ningun certificado de la AC. 



Configuracion de certificados 

Cuando hace die en Configurar, obtiene la ayuda de un asistente de gestion de certificados para 
procedera la actualizacion o instalacion de un certificado. Las pantallas que se muestran dependen 
del tipo de certificado (Jetdirect o de la AC) y de las opciones seleccionadas. En la Tabia 4-15 
Pantallas de configuracion de certificados se describen las pantallas y los parametros de 
configuracion que pueden aparecer. 



Nota Si cierra la configuracion de certificados de forma incorrecta (por ejempio, sin pulsar el 
boton Cancelar), puede aparecer una pantalla indicando Fallo la operacion. En este caso, 
espere unos dos minutos antes de volver a iniciar el asistente. 



TabIa 4-15 Pantallas de configuracion de certificados 



Pantalla Opciones de los certificados. Las opciones ofrecidas dependeran del modelo de la impresora. Elija una opcion. 



■ Actualizar certificado preinstalado. Use esta opcion para actualizar un certificado de firma propia 
preinstalado. Cuando se actualiza, el certificado preinstalado se sobrescribe. Es posible actualizar el 
elemento siguiente: 

Periodo de validez del certificado 

Con los certificados de firma propia, el explorador identificara al certificado como de firma propia en todas 
las sesiones Web y puede que cause un mensaje de alerta de seguridad. Este mensaje puede evitarse si 
el usuario lo anade al almacen de certificados del explorador o desactiva las alertas en el mismo (no se 
recomienda). 

Los certificados de firma propia no tienen por que ser seguros, ya que el usuario unicamente se limita a 
confirmar su propia identidad en vez de obtener una certificacion de una entidad fiable independiente. Los 
certificados de una entidad fiable independiente se consideran mas seguros. 



■ Crear solicitud de certificado. Esta opcion solicita que especifique un dispositivo y complete los datos 
sobre la organizacion en las siguientes pantallas: 

Informacion del certificado 

Esta opcion puede emplearse, por ejempio, cuando un protocolo de autentificacion inalambrica precisa 
que haya instalado un certificado Jetdirect emitido por una entidad fiable independiente o por una 
autoridad certificadora. 



■ Instalar certificado. Esta opcion se muestra solamente cuando hay pendiente una solicitud de certificado 
Jetdirect a una entidad fiable independiente. Cuando se reciba, puede instalar el certificado mediante esta 
opcion. Una vez instalado, este certificado sobrescribe el que haya preinstalado. Al seleccionaria, se le 
solicita que complete los datos de la siguiente pantalla: 
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Tabia 4-15 Pantallas de configuracion de certificados (continua) 
Instalar certificado 

El certificado que se va a instalar debe estar asociado a una solicitud previa generada por el servidor Web 
incorporado. 



■ Instalar certificado de la AC. (Solo servidores de impresion con todas las caracterfsticas). Esta opcion 
esta disponible al hacer die en Configurar para un certificado de la AC, que debe estar instalado para los 
protocolos de autentificacion seleccionados. Al seleccionaria, se le solicita que complete los dates de la 
siguiente pantalla: 

Instalar certificado 



■ Importar certificado y clave privada. Esta opcion permite importar un certificado previamente adquirido y 
conocido como el certificado Jetdirect. Si importa un certificado, se sobrescribira el que este instalado. Al 
seleccionar esta opcion, aparecera la siguiente pantalla: 

Importar certificado y clave privada 

■ Exportar certificado y clave privada. Esta opcion permite exportar el certificado Jetdirect instalado en el 
servidor de impresion para utilizarlo en otros servidores de impresion. Al seleccionar esta opcion, 
aparecera la siguiente pantalla: 

Exportar el certificado Jetdirect y la clave privada 

■ Eliminar certificado AC. (Solo servidores de impresion con todas las caracterfsticas). Esta opcion se 
utiliza para eliminar un certificado de autoridad certificadora instalado en el servidor de impresion Jetdirect. 
Esta opcion aparece si se ha instalado un certificado de la AC para autentificacion EAP. 




PRECAUCION Si elimina el certificado de la AC, se desactivara la autentificacion EAP y se 
denegara el acceso a la red. 



El certificado de autoridad certificadora se elimina tambien al apagar y encender el servidor para 
restablecer la configuracion predeterminada de fabrica. 



Pantalla Validez del certificado. En esta pantalla puede especificar el periodo de validez del certificado de firma propia 
Jetdirect. 



■ Esta pantalla aparece unicamente cuando hay preinstalado un certificado de firma propia y hace die en 
Modificar configuracion para actualizar el periodo de validez. Muestra la hora universal coordinada 
(UTC). La UTC es una escala de tiempo a cargo del International Bureau of Weights and Measures que 
regula las diferencias entre la hora media de Greenwich y la hora atomica. Esta establecida a 0 grades de 
longitud, en el meridiano cere. 

La Fecha de inicio de validez se calcula de acuerdo con el reloj del ordenador. 

El Periodo de validez especifica el numero de dfas (de 1 a 3650) de validez del certificado, a partir de la 
Fecha de inicio de validez. Es necesario especificar una entrada valida (de 1 a 3650). El valor 
predeterminado es 5 anos. 



Pantalla Informacion del certificado. En esta pagina puede especificar informacion para solicitar un certificado a una 
autoridad certificadora. 



■ Nombre comun. (Obligatorio) Para los servidores de impresion HP Jetdirect, especifique el nombre de 
dominio complete o una direccion IP valida para el dispositive. 

Ejemplos: 

Nombre de dominio: impresora.departamento.empresa.com 
Direcdon IP: 192.168.2.116 
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Tabia 4-15 Pantallas de configuracion de certificados (continua) 



El Nombre comun se utiliza para identificar el dispositivo de forma exclusiva. En servidores de impresion 
HP Jetdirect que utilicen autentificacion EAP, es posible que algunos servidores de autentificacion deban 
configurarse con el Nombre comun tal y como se especifica en el certificado. 



Si la direccion IP predeterminada 192.0.0.192 esta configurada en el servidor de impresion Jetdirect, 
seguramente no sera valida para la red. Se recomienda no usar esta direccion predeterminada para 
identificar el dispositivo. 



■ 


Organizacion. (Obligatorio). Especifique el nombre fiscal complete de la empresa. 


■ 


Unidad organizativa. (Opcional). Especifique el departamento, la division o cualquier otro subgrupo de la 




organizacion. 


■ 


Ciudad/Localidad. (Obligatorio). Escriba la ciudad o localidad en la que se encuentra la organizacion. 


■ 


Estado/Provincia. (Obligatorio para todos los pafses/regiones). Debe tener al menos tres caracteres. 




(Obligatorio) 


■ 


Pais/Region. Codigo ISO 3166 de dos caracteres del pafs/region. Por ejempio, use "gb" para el Reino 




Unido 0 "us" para Estados Unidos (obligatorio). 



Pantallas Instalar certificado o Instalar certificado de AC. 



En la pantalla Instalar certificado puede instalar un certificado Jetdirect. 

En la pantalla Instalar certificado de AC puede instalar un certificado de una autoridad certificadora fiable para 
autentificacion con EAP. (Solo para los servidores de impresion con todas las caracterfsticas) 



■ Instala un certificado codificado PEM/Base64 (Privacidad de correo ampliada). 

Para instalar un certificado, especifique el nombre y la ruta de acceso del archive que lo contiene. Tambien 
puede hacer die en Examinar para buscarlo en el sistema. 

Haga die en Finalizar para completar la instalacion. 

Para instalar un certificado, debe estar asociado a una solicitud de certificado pendiente generada por el 
servidor Web incorporado. La opcion Instalar certificado no aparece si no hay solicitudes pendientes. 



Pantalla Importar certificado y clave privada. Utilice esta pantalla para importar un certificado Jetdirect y la clave privada. 



■ Importar el certificado Jetdirect y la clave privada. Una vez importados, se sobrescribiran el certificado y la 
clave privada existentes. 

El formate del archive se debe codificar PKGS#12 (.pfx). 

Para importar un certificado y una clave privada, especifique el nombre y la ruta de acceso del archive que 
los contiene. Tambien puede hacer die en Examinar para buscarlo en el sistema. A continuacion, escriba 
la contrasena utilizada para codificar la clave privada. 

Haga die en Finalizar para completar la instalacion. 



Pantalla Exportar el certificado Jetdirect y la clave privada.. Utilice esta pantalla para exportar a un archive el certificado 
Jetdirect y la clave privada instalados. 



■ Para exportar el certificado Jetdirect y la clave privada, escriba una contrasena que se utilizara para 
codificar la clave privada. Debera escribiria otra vez para confirmarla. Haga die en Guardar como para 
guardar el certificado y la clave privada en el sistema. El formato del archive sera codificado PKCS#12 
(.pfx). 
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Control de acceso 



Con esta ficha puede mostrar la lista de control de acceso (ACL) en el servidor de impresion HP 
Jetdirect. Una lista de control de acceso (o lista de acceso de hosts) especifica los sistemas host 
individuales, o las redes de sistemas host, a los que se les permitira el acceso al servidor de 
impresion y al dispositive de red conectado. La lista admite un maximo de 10 entradas. Si la lista 
esta vacfa (no aparece ningun host), se permitira el acceso al servidor de impresion a cualquier 
sistema compatible. 



PRECAUCION Extreme las precauciones a la hora de utilizar esta caracteristica. Si el 
sistema no esta especificado correctamente en la lista o se ha desactivado el acceso 
mediante HTTP, puede perder la comunicacion con el servidor de impresion HP Jetdirect. 

Si desea obtener informacion sobre el uso de la lista de acceso de hosts como caracteristica 
de seguridad, consulte Caracteristicas de sequridad . 



Nota De manera predeterminada, los hosts que disponen de conexiones HTTP (por 
ejempio, mediante el servidor Web incorporadoo el protocolode impresion Internet, IPP) 
tienen autorizado el acceso al servidor sin tener en cuenta la lista de acceso de hosts. 

Para desactivar el acceso mediante hosts HTTP, quite la marca de la casilla de verificacion 
Permitir acceso servidor Web (HTTP) situada en la parte inferior de la lista. 



Los sistemas host se especifican mediante su direccion IP o numero de red. Si la red dispone de 
subredes, se podra utilizar una mascara de direccion para determinar si la direccion IP designa un 
sistema host individual o un conjunto de sistemas host. 

Ejemplos. Consulte la tabia de ejemplos de entradas que se ofrece a continuacion: 



Direccion IP 


IVIascara 


Descripcion 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Permlte acceder a todos los hosts con numero de red 192. 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Permlte acceder a todos los hosts en la red 192, subred 1 . 


192.168.1.2 




Permlte acceder al sistema host con direccion IP 192.168.1.2. Se 
presupone la mascara 255.255.255.255, aunque no es obligatoria. 



Para agregar una entrada en la lista de acceso de hosts, utilice los campos Direccion IP y IVIascara 
para especificar un host y haga die en (active) la casilla de verificacion Guardar de la entrada en 
cuestion. Haga die en Aplicar. 

Para borrar una entrada de la lista, elimine la marca de la casilla de verificacion Guardar de la 
entrada en cuestion. Haga die en Aplicar. 

Para borrar toda la lista de control de acceso, desactive todas las casillas Guardar y haga die en 
Aplicar. 

Protocolos de gestion 

Este enlace proporciona acceso a la gestion de comunicaciones y otros protocolos que pueden 
afectar a la seguridad. 
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Gestion de web 



Use esta ficha para gestionar comunicaciones con el servidor Web incorporado desde exploradores 
de Web. Esta ficha solo aparece para los servidores de impresion con todas las caracterfsticas. 

El protocolo HTTP seguro (HTTPS) proporciona comunicaciones a traves de Web seguras y 
codificadas. Si se configura para que utilice HTTPS, el servidor Web incorporado direcciona las 
comunicaciones HTTPS a traves del puerto 443, el conocido puerto para el trafico HTTPS. El resto 
de comunicaciones no seguras se redirigen a HTTPS, aunque se siguen utilizando los puertos 80, 
280 o 631 para IPP (Protocolo de impresion Internet). El redireccionamiento del explorador para que 
utilice HTTPS puede ser transparente dependiendo de las capacidades del explorador. 

De manera predeterminada, a diferencia de los servidores de impresion HP Jetdirect anteriores, los 
servidores de impresion HP Jetdirect 635n estan configurados para solo necesitar HTTPS. 

Aunque no es recomendable, puede optar por aceptar ambas comunicaciones, HTTPS y HTTP, que 
no son seguras mediante la desactivacion (eliminacion de la marca) de la casilla de verificacion 
Codificar todas las comunicaciones web. 

Es necesario instalar un certificado Jetdirect para permitir el uso de comunicaciones HTTPS. En la 
configuracion predeterminada de fabrica se ha realizado una instalacion previa de un certificado de 
firma propia para que pueda utilizarlo al principio. Haga die en Configurar para actualizarel 
certificado preinstalado o instalar uno nuevo. Si desea obtener mas informacion, consulte 
Configuracion de certificados . 

El nivel minimo de codificacion que se permite debe ser especificado al utilizar un certificado 
Jetdirect. Los niveles disponibles son Bajo (predeterminado), IVIedio y Alto. Por ejempio, 
seleccionar el nivel Bajo permitira el uso de niveles de codificacion medios o altos, mientras que la 
seleccion de Alto solo permitira niveles de codificacion altos. 

En cada nivel de seguridad se especifican los metodos para identificar el nivel minimo permitido. 
Nota Los grupos de cifras admiten distintos niveles de codificacion. Los grupos de cifras 



que se pueden utilizar actualmente para la codificacion y descodificacion son DES (Estandar 
de codificacion de datos de 56 bits), RC4 (40 o 128 bits) y 3DES (168 bits). 
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SNMP 



Esta ficha activa o desactiva agentes de SNMP v1 , v2c y v3 en el servidor de impresion, en funcion 
del modelo del servidor. Si desea consultar una descripciones de las opciones SNIVIP, consulte la 
Tabia 4-11 Confiquracion SNIVIP . 

SNMP v3 

Los servidores de impresion HP Jetdirect con todas las caracterfsticas incluyen un agente de SNIVIP 
v3 (Protocolo simple de administracion de redes, version 3) para la seguridad SNIVIP mejorada. El 
agente de SNMPv3 utiliza el modelo de seguridad de usuarios para SNIVIP v3 (RFC 2574), que 
permite la autentificacion de usuarios y la privacidad de datos mediante codificacion. 

El agente de SNMP v3 se activa al crear una cuenta SNMP v3 en el servidor de impresion. Una vez 
creada la cuenta, todas las aplicaciones de gestion SNMP correctamente configuradas podran 
acceder a ella o desactivarla. 



A 



PRECAUCION Si se sirve de HP Web JetAdmin para gestionar los dispositivos, tambien 
deberfa emplearlo para configurar sin problemas SNMP v3 y otros ajustes de seguridad del 
servidor de impresion. 

La utilizacion del servidor Web incorporado para crear la cuenta SNMP v3 borrara todas las 
cuentas SNMP v3 existentes. Ademas, sera necesario implementar la informacion de la 
cuenta SNMP v3 inicial en la aplicacion de gestion SNMP. 

La cuenta inicial se puede crear especificando de las claves de codificacion de autentificacion 
HMAC-MD5 y de privacidad de datos CBC-DES que utilizan las aplicaciones de gestion SNMP v3. 



A 



PRECAUCION Debe desactivar Telnet y verificar que las comunicaciones Web 
incorporadas seguras a traves de HTTPS estan activadas antes de crear la cuenta SNMP v3 
inicial. De este modo, se impide el acceso o la interceptacion de los datos de la cuenta desde 
una conexion insegura. 

Aunque los agentes SNMP v1 y v2c pueden coexistir con el agente SNMP v3, para garantizar 
un acceso SNMP totalmente seguro, se aconseja desactivar SNMP v1 y v2c. 



Otros 

Esta ficha activa o desactiva diversos protocolos admitidos por el servidor de impresion para 
impresion, servicios de impresion y gestion. Consulte la TabIa 4-16 Otros protocolos . 

Tabla4-16 Otros protocolos 
Elemento Descripcion 

Activar protocolos de impresion Activa o desactiva protocolos de red compatibles con el servidor de impresion: IPX/ 

SPX, AppleTalk, DLC/LLC. Por ejempio, habrfa que desactivar los protocolos que no se 
utilicen para evitar que la impresora acceda a ellos. 

Si desea obtener informacion sobre los entornos de red que emplean estos protocolos, 
consulte Introduccion al servidor de impresion HP Jetdirect . 

Dado que el servidor Web incorporado utiliza TCP/IP, no permite su desactivacion. 
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Tabia 4-16 Otros protocolos (continua) 



Elemento 



Descripcion 



Activar servicios de impresion 



Activa o desactiva varios servicios de impresion compatibles con el servidor de 
impresion: Puerto 9100, LPD (Daemon de impresora de Ifneas), IFF (Frotocolo de 
impresion Internet), FTF (Frotocolo de transferencia de archives). Desactive los 
servicios de impresion que no utilice para evitar el acceso a traves de ellos. 



Activar deteccion de dispositivos Activa o desactiva protocolos de deteccion de dispositivos compatibles con el servidor 

de impresion: 



SLP (Frotocolo de ubicacion de servicios). 

Si esta activada (marcada), el servidor de impresion HF Jetdirect envia paquetes SLF, 
que utilizan las aplicaciones del sistema para la deteccion e instalacion automatizadas. 

Si esta desactivada (sin marca), no se envfan paquetes SLF. 

Si SLF utiliza protocolos de destinatarios multiples, debe activarse Destinatario multiple 
IPv4 

mDNS (Sistema de nombres de dominio de destinatario multiple) 

Si se activa (Se marca) se proporcionan los servicios del sistema de nombres de 
dominio de destinatario multiple (mDNS). mDNS se suele utilizar en pequenas redes 
para la resolucion de direcciones IF y nombres (mediante el puerto UDF 5353) en las 
que no se utiliza un servidor DNS convencional. 

Para el funcionamiento de mDNS, debe activarse Destinatario multiple IFv4. 
Destinatario multiple IPv4. 



Activar protocolos de gestion 



Cuando esta activado, el servidor de impresion enviara y recibira paquetes de 
destinatario multiple IF version 4. Si se desactiva este parametro, otros protocolos 
que utilicen protocolos de destinatarios multiples, como mDNS y SLP, tambien 
se pueden desactivar sin notificacion. 

Activa o desactiva el acceso Telnet y el uso de FTF para actualizar el firmware en el 
servidor de impresion. Telnet y FTF no son protocolos seguros y las contrasefias de los 
dispositivos pueden ser interceptadas. 



Activa o desactiva RCFG, un protocolo de configuracion IPX remota utilizado por 
herramientas de gestion mas antiguas para configurar parametros de Novell NetWare. 
La desactivacion de RCFG no afecta al modo de impresion directa que usa IFX/SFX. 



Se recomienda la desactivacion de Telnet, las actualizaciones del firmware por FTF y 
RCFG. 



Autentificacion de 802. 1x 

(Solo servidores de impresion con todas las caracterfsticas) Esta pagina permite establecer la 
configuracion de autentificacion de 802. 1X en el servidor de impresion Jetdirect como se requiere 
para la autentificacion del cliente en la red. Ademas, puede restablecer los valores de autentificacion 
de 802. 1X. a la configuracion predeterminada de fabrica. 



A 



PRECAUCION Extreme las precauciones al cambiar la configuracion de 
autentificacion de 802. 1X, podria perder la conexion. Si se pierde la comunicacion con la 
impresora/dispositivo MFP, puede que necesite restablecer el servidor de impresion a la 
configuracion predeterminada de fabrica y volver a instalar el dispositivo. 

Para la mayoria de redes 802. 1X, los elementos de la infraestructura (como conmutadores LAN) 
deben utilizar los protocolos 802.1 X para controlar el acceso de un puerto a la red. Si estos puertos 
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no permiten el acceso parcial o a clientes, puede que sea necesario configurar el servidor de 
impresion con los parametros de 802. 1X antes de la conexion. 

Para configurar los valores iniciales de 802. 1X antes de conectar la red, puede utilizar una LAN 
aislada, o una conexion directa al ordenador mediante un cable de enlace. 

Los protocolos de autentificacion de 802. 1X admitidos y la configuracion asociada dependen del 
modelo de servidor de impresion y de la version del firmware. Se indican los ajustes de 
configuracion disponibles en Tabia 4-17 Ajustes de configuracion de 802. 1X . 

Tabia 4-17 Ajustes de configuracion de 802. 1X 



Elemento Descripcion 



Activar protocolos Active (marque la casilla de verificacion) los protocolos compatibles que se utilizan para 

la autentificacion de 802. 1X en la red. 

■ REAP: (Protocolo protegido de autentificacion ampliable). REAP utiliza certificados 
digitales para la autentificacion de servidores de red y contrasenas para la 
autentificacion de clientes. REAP precisa un nombre de usuario y una contrasena 
EAR, asi como un certificado de una autoridad certificadora. Tambien se emplean 
claves de codificacion dinamica. 

■ EAP-TLS: (Protocolo de autenticacion ampliable con seguridad de capas de 
transporte, RFC 2716). EAP-TLS es un protocolo de autenticacion reciproca 
basado en certificados digitales para la autenticacion del cliente y del servidor de 
autenticacion de red. EAP-TLS precisa un nombre de usuario EAP, un certificado 
Jetdirect y un certificado de una autoridad certificadora. Tambien se emplean 
claves de codificacion dinamica. 



Nombre de usuario 



Contrasena, Confirmar 
contrasena 



ID del servidor 



Nivel de codificacion 



Certificado de la AC 



Especifique un nombre de usuario EAP/802.1X (maximo de 128 caracteres) para este 
dispositive. El nombre de usuario predeterminado es el nombre de iiost predeterminado 
del servidor de impresion, NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los ultimos seis digitos 
de la direccion de tiardware de la LAN (MAC). 

Especifique una contraseria EAP/802.1X (maximo de 128 caracteres) para este 
dispositive. Vuelva a escribiria en el campo Confirmar contrasena para asegurarse de 
que la iia especificado correctamente. 

Especifique la cadena de validacion de la identificacion del servidor que identifica y 
valida una servidor de autentificacion. Esta cadena se especifica en el certificado digital 
expedido por una autoridad certificadora fiable para el servidor de autentificacion. El 
valor de la entrada puede ser una cadena parcial (caracteres de la dereciia), a menos 
que este activada la casilla de verificacion Requerir coincidencia exacta. 

Especifique el nivel minimo de codificacion que se puede emplear durante las 
comunicaciones con el servidor de autentificacion. Los niveles que pueden 
seleccionarse son Bajo, Medio o Alto. En cada nivel de seguridad se especifican los 
metodos para identificar el nivel minimo permitido. 

Para validar la identidad del servidor de autenticacion, se debe instalar un certificado 
de autenticacion del servidor o un certificado de AC (o "Raiz") en el servidor de 
impresion. Este certificado de la AC debe ser emitido por la autoridad certificadora que 
firmo el certificado del servidor de autentificacion. 



Haga die en Configurar para configurar o instalar un certificado de la AC. 



Comportamiento de 
autentificacion: reautentificar al 
aplicar 



Activa (marca) o desactiva (elimina la marca) esta casilla de verificacion para controlar 
la autentificacion cuando se tiace die en Aplicar en esta pagina, asumiendo que se 
iiaya realizado una configuracion valida. 
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Tabia 4-17 Ajustes de configuracion de 802. 1X (continua) 



Elemento 



Descripcion 




Nota Este parametro no es aplicable a asistentes de configuracion de 
seguridad u otros. Los cambios realizados en los parametros por medio de un 
asistente siempre obligaran al servidor de impresion a reautentificar. 



Si esta desactivada esta opcion (valor predeterminado), el servidor de impresion no 
intentara ninguna reautentificacion a menos que las modificaciones en la configuracion 
lo obliguen a desconectarse y volver a conectarse a la red. 



Si esta activada, el servidor de impresion siempre intenta reautentificar de acuerdo con 
el grupo de valores de la configuracion. 



Restaurar valores 
predeterminados 



Haga die en este boton para restaurar la configuracion de 802. 1X a la configuracion 
predeterminada de fabrica. 



IPsec 



Utilice esta pagina para configurar y ver la directiva IPsec (seguridad de Protocolo Internet) para el 
servidor de impresion. Puede Inabilitar o deslnabilitar el uso de IPsec en el servidor de impresion y 
configurar la regia predeterminada para los paquetes que no sean IPsec: 

■ para permitir todo el trafico que no sea IPsec al que no se aplican las reglas IPsec, o 

■ para descartar todo el trafico que no sea IPSec. 

Las reglas que definen la directiva IPsec, se configuran mediante un asistente de IPsec que se 
ejecuta al hacer die en Agregar regla. Si desea obtener mas informacion, consulte Configuracion 
de IPsec . 

Estadisticas de red 

Esta pagina se utiliza para ver los contravalores y otra informacion de estado actualmente 
almacenada en el servidor de impresion HP Jetdirect. Esta informacion suele resultar util para 
diagnosticar problemas de rendimiento o funcionamiento de la red o del dispositive de red. 

Info de protocolo 

Esta pagina ofrece una lista de distintos valores de configuracion de red del servidor de impresion 
HP Jetdirect para cada protocolo. Utilice estas listas para validar los valores que desee aplicar. 

Pagina de configuracion 

Esta pagina ofrece una vision de la pagina de configuracion de HPJetdirect, que contiene un 
resumen de la informacion de estado y configuracion de HP Jetdirect. El contenido de esta pagina 
se describe en el Paginas de configuracion de HP Jetdirect . 



La pagina Ayuda de la ficha Conexion en red proporciona un resumen de las caracterfsticas del 
servidor Web incorporado HP Jetdirect. En la pagina Ayuda, aparece un enlace a un documento de 
asistencia de Hewlett-Packard con informacion actualizada. (Se requiere conexion a Internet). 



Otros enlaces 



Ayuda 
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Asistencia 



La informacion que se incluye en la pagina de asistencia varfa en funcion de los valores 
configurados en la ficha Informacion soporte del menu Mas confiquraciones . La informacion de 
asistencia puede incluir el nombre y numero de telefono de la persona encargada de la asistencia, 
asf como hiperenlaces a paginas de informacion de productos o de asistencia tecnica. Los enlaces 
Web predeterminados incluyen el servicio de asistencia en Ifnea de Hewlett-Packard y las paginas 
Web de informacion sobre productos de Hewlett-Packard (se precisa acceso a Internet). 

HP Espaha 

HP Espana proporciona un enlace con la pagina principal de Hewlett-Packard del sitio Web de HP 
(se precisa acceso a Internet). Puede acceder a este enlace haciendo die en el logotipo de HP. 

HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin es una avanzada herramienta de software de gestion de perifericos de red de HP. 

El enlace con HP Web JetAdmin solo se muestra si este ultimo detecta el dispositivo a traves de una 
"URL de integracion". Si es asf, podra utilizar HP Web Jetadmin para obtener capacidades 
mejoradas de gestion para este y otros dispositivos conectados a HP Jetdirect en la red. 
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5 Configuracion de IPsec 



Los servidores de impresion HP Jetdirect 635n, son compatibles con los estandares de seguridad 
del protocolo Internet (IPsec) para la seguridad de nivel de red en las redes IPv4 e IPv6. IPsec (RFC 
2401) es relativamente complejo. Dado que IPsec proporciona seguridad al nivel de red y puede ser 
relativamente independiente de los niveles de aplicaciones, aumenta significativamente la 
posibilidad de comunicaciones seguras de host a host sobre una extensa red, como es Internet. 



Nota El servidor de impresion tambien es compatible con un agente SNMPvS en el nivel de 
aplicaciones para la seguridad al gestionar aplicaciones; y los estandares abiertos SSL 
(Secure Sockets Layer) en el nivel de transporte para las aplicaciones seguras cliente- 
servidor (por ejempio, autentificacion de cliente-servidor o uso de explorador de Web HTTPS) 




Para el funcionamiento de IPsec en el servidor de impresion, debe configurar una directiva IPsec 
para aplicaria al trafico IP especificado. Se obtiene acceso a la pagina de la directiva IPsec mediante 
el servidor Web incorporado y se visualiza con el explorador de Web. Se muestra a continuacion 
una pagina tipica de la directiva IPsec. 
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Figura 5-1 Pagina Directiva IPsec 



Se describen a continuacion los elementos de esta pagina. 
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Tabia 5-1 Pagina Directiva IPsec 



Elemento 


Descripcion 


Habilitar IPSec 


Seleccione la casilla de verificacion para habilitar la directiva IPsec. Deje esta casilla 




de verificacion vacia para deshabilitar el funcionamiento de IPsec. 


Permitir todo el trafico que no sea 


Si IPsec esta habilitado, seleccione una directiva predeterminada para todos los 


IPSec 


nam iptpQ niip nn Qpan IPqpp I p f^nnfini im(^inn nrpHptprminnHn pq HpQpartar toHriQ 




los paquetes que no sean IPsec para obtener la maxima seguridad. Los paquetes 


Descartar todo el trafico que no sea 


Ut^oLidl LdUUo IIU ot^ldll |JI UUt^oaUUo. i UtrUt; [Jt^lllMLII L^Uc [JIUUCOC LiCllloU L^Ut^ 1 lU ot;a 


IPSec 


IPsec siempre que no se infrinja la regia IPsec configurada. 




Ejempio: IPsec esta habilitado en el servidor de impresion con la siguiente regIa: 




■ Todas las direcciones IPv4 




■ OclVIUIUo <JC II 1 l|Jl colUI 1 ^nUt^lLU ij \\JUf 




■ Una plantilla IPsec sencilla 




Si se habilita Permitir todo el trafico que no sea IPsec: 




■ Un paquete que no sea IPsec con direccion IPv4, dirigido al puerto de impresion 




9100, no se procesaria (descartado) porque infringe la regIa configurada. 




■ Un paquete que no sea IPsec con direccion IPv4 al puerto Telnet sf se permitiria 




y procesaria. 




Si se habilita Descartar todo el trafico que no sea IPsec: 




■ Un paquete que no sea IPsec con direccion IPv4, dirigido al puerto de impresion 




9100, no se procesaria (descartado) porque infringe la regIa configurada. 




■ Un paquete IPsec con direccion IPv4 dirigido al puerto de impresion 9100 se 




permitiria y serfa procesado porque cumple la regla. 




■ Un paquete que no sea IPsec con direccion IPv4 al puerto Telnet serfa 




descartado debido a la directiva predeterminada de los paquetes que no son 




IPsec. 
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Tabia 5-1 Pagina Directiva IPsec (continua) 



Elemento Descripcion 



Reglas IPsec La directiva IPsec consiste en reglas para procesar paquetes IPsec. Se pueden 

configurar hasta diez reglas IPsec. 

Cada regie se define por los siguientes campos: 

■ Plantilla de direccion: Identifica las direcciones IP para la que se aplica la 
regla. Puede elegir entre varias plantillas predefinidas o especificar una plantilla 
personalizada. Haga die en una entrada para ver los valores de la configuracion. 

■ Plantilla de servicios: Identifica los servicios para los que se aplica la regla. 
Puede elegir entre varias plantillas predefinidas o especificar una plantilla 
personalizada. Haga die en una entrada para ver los valores de la configuracion. 



PRECAUCION Si no se especifican todos los servicios, puede que 
exista una amenaza para la seguridad Puede que las siguientes 
aplicaciones de red que se instalen tras establecer la directiva IPsec no 
esten protegidas por IPsec si no se utiliza la plantilla Todos los servicios. 



■ Plantilla IPsec: Identifica la plantilla IPsec para la que se aplica la regla. Se 
debe especificar una plantilla personalizada como es necesario para su red. 
Haga die en una entrada para ver los valores de la configuracion. 

■ Eliminar: Cada regla contiene un boton para eliminar la regla de la lista. 



Agregar regla Las reglas se configuran mediante un asistente de IPsec que se ejecuta al presionar 

Agregar regla. 



Si un paquete esta protegido con IPsec, debe tener una Asociacion de seguridad (SA) de IPsec. 
Una Asociacion de seguridad define la manera en que se protege con IPsec un paquete IP de un 
host a otro. Entre otras cosas, define el protocolo IPsec que se debe utilizar, las claves de 
autentificacion y codificacion y la duracion del uso de la clave. 

Una SA de IPsec es unidireccional; un host puede tener una SA entrante y una SA saliente asociada 
a determinados protocolos y servicios de los paquetes IP y utilizar el protocolo IPsec para 
protegerlos. 

Cuando estan configurados correctamente, las reglas IPsec definen las Asociaciones de seguridad 
para el trafico IP de entrada y salida del servidor de impresion Jetdirect y puede velar por que todo 
el trafico este seguro. 

Asistente de IPsec HP Jetdirect 

Utilice el asistente de IPsec para crear una o mas reglas que se aplicaran al trafico IP sujeto a la 
directiva IPsec. Haga die en Agregar regla para iniciar el asistente de IPsec. 

El asistente le orienta durante la configuracion de hasta diez reglas, cada regla especifica las 
direcciones del host, servicios y la configuracion de codificacion/autentificacion de IPsec que se 
debe aplicar al trafico IP. Consulte la siguiente ilustracion. 
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Asistente de HP Jetdirect IPsec 



Directiva de 


Reglas 


HP Jetdirect 


IPsec 


IPsec 









RegIa 1 


RegIa 2 


Paso 1 : 
Direccionesl 




Paso 1 : 
Direccionesz 


Paso 2: 
Serviciosl 




Paso 2: 
Servicios2 


Paso 3: 
IPsecl 




Paso 3: 
IPsec2 



Figura 5-2 Utilice el Asistente de IPsec para configurar reglas 

Paso 1 - Especifique la plantilla de direccion 

Las plantillas de direccion disponibles para las que se aplica una regIa, aparecen en el campo 
Plantillas de direccion ordenadas por nombre. Seleccione una plantilla predefinida, o haga die en 
Nueva para crear una plantilla personalizada en la pagina Crear plantilla de direccion, que se 
describe mas abajo. 

Para ver o eliminar una plantilla de la lista, seleccionela y haga die en Ver o Eliminar. 
Tras seleccionar una plantilla de direccion, haga die en Siguiente. 

Crear plantilla de direccion 

Se describen mas abajo los elementos de la pagina Crear plantilla de direccion. 
Tabia 5-2 Pagina Crear plantilla de direccion 



Elemento 



Descripcion 



Nombre de la plantilla de direccion Escriba un nombre para una plantilla de directiva de direccion personalizada en el 

cuadro de edicion. Este nombre se agregara a la pagina Paso 1 - Especifique la 
plantilla de direccion. 



r'-'-H 



Nota El nombre de la plantilla de directiva de direccion debe ser exclusivo 
para todas las plantillas de directiva de direccion. 



Direccion local 
Direccion remota 



Seleccione o especifique las direcciones IP a las que se aplica esta regla. 

Direccion local: Identifica las direcciones asociadas al servidor de impresion Jetdirect. 

Direccion remota: Identifica las direcciones asociadas a los hosts remotes. 



Paso 2 - Especificar la plantilla de servicio 

Las plantillas de servicio disponibles para las que se aplica una regla, aparecen en el campo 
Plantillas de servicio ordenadas por nombre. Seleccione una plantilla predefinida, o haga die en 
Nueva para crear una plantilla personalizada en la pagina Crear plantilla de servicio, que se 
describe mas abajo. 
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PRECAUCION Si no se especifican todos los servicios, puede que exista una amenaza 
para la seguridad Puede que las siguientes aplicaciones de red que se instalen tras 
establecer la directiva IPsec no esten protegidas por IPsec si no se utiliza la plantilla Todos 
los servicios. 



Para ver o eliminar una plantilla de la lista, seleccionela y haga die en Ver o Eliminar. 
Tras seleccionar una plantilla de servicio, haga die en Siguiente. 

Crear plantilla de servicio 

Se deseriben mas abajo los elementos de la pagina Crear plantilla de servicio. 
Tabia 5-3 Pagina Crear plantilla de servicio 



Elemento Descripcion 



Nombre de la plantilla de servicio Escriba un nombre para una plantilla de directiva de servicio personalizada en el 

cuadro de edicion. Este nombre se agregara a la pagina Paso 2 - Especificar la 
plantilla de servicio. 




Nota El nombre de la plantilla de directiva de servicio debe ser exclusivo 
para todas las plantillas de directiva de servicio. 



Servicios 


Seleccione uno o mas servicios disponibles en el servidor de impresion a los que se 
aplicara esta plantilla. Si se selecciona una casilla de verificacion, el servicio esta 
seleccionado. Si la casilla de verificacion esta vacfa el servicio no esta seleccionado. 


Servicios personalizados 


Esta lista contiene servicios personalizados que se incluyen con esta plantilla de 


seleccionados 


servicio. Para modificar la lista, haga die en Servicios seleccionados. Se abre la 




pagina Servicios personalizados seleccionados que se describe mas abajo. 


Ver detalles del servicio 


Haga die en este boton para ver los detalles de cada servicio seleccionado, como el 
protocolo y los puertos utilizados por cada servicio. 



Seleccionar servicios personalizados 

Utiliee esta pagina para agregar o eliminar servieios personalizados a la plantilla de servieio. Se 
deseriben a eontinuaeion los elementos de esta pagina. 
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Tabia 5-4 Pagina Seleccionar servicios personalizados 



Elemento 


Descripcion 


Servicios personalizados 

pnnfini irfirinc; 


Se muestran los servicios personalizados que ya han sido conflgurados y estan 

Hicinnnihipc: 

Para agregar otro servicio personallzado, haga die en el boton Agregar servicio. 
Esto abre la pagina Agregar servicios personalizados, que se describe mas 
abajo, para crear un servicio personallzado. 

Para ellmlnar un servicio personallzado de la llsta, selecclonelo y haga die en 
Eliminar. 


Servicios seleccionados 


Los servicios personalizados de esta llsta aparecen en la pagina Crear plantilla de 
servicio y estaran seleccionados para la plantilla de servicio. Puede agregar o 
ellmlnar un servicio personallzado al seleccionar uno y hacer die en Agregar o 
Quitar segun corresponda. 


Agregar servicios personalizados 


Esta pagina permite configurar un servicio personal izado. Se describen a continuacion los 
elementos de esta pagina. 


TabIa 5-5 Pagina Agregar servicios personalizados 


Elemento 


Descripcion 


Nombre del servicio personallzado 


Escrlba en este campo de ediclon un nombre para la directlva de servicio 
personallzado. 

r~j5^ Nota El nombre de la plantilla de directlva de servicio personallzado debe 
bJ ser exclusive para todas las plantlllas de directlva de servicio personallzado. 


Protocolo 


Selecclone un protocolo para este servicio personallzado. 


Puertos locales 


Selecclone los puertos del servldor de Impreslon HP Jetdlrect que utillzara este 
servicio. Segun el servicio, selecclone Todos los puertos o selecclone Rango del 
Puerto y escrlba el rango del puerto en los campos de ediclon proporclonados. 


Puertos remotes 


Selecclone los puertos de los hosts remotes que este servicio va a utillzar. Segun el 
servicio, selecclone Todos los puertos o selecclone Rango del puerto y escrlba el 
rango del puerto en los campos de ediclon proporclonados. 


Servicios personalizados 
conflgurados 


Esta llsta Indica los servicios personalizados que se han conflgurado. Una vez 
creado el servicio personallzado, haga die en Agregar para agregarlo a la llsta. 

Para quitar un servicio de la llsta, selecclonelo y haga die en Eliminar. 



Cuando se hayan especificado todos los servicios deseados para esta plantilla en la pagina Crear 
plantilla de servicio, haga die en Aceptar para agregaria en la pagina Paso 2 - Especificar la 
plantilla de servicio. A continuacion, haga die en Siguiente. 

Paso 3 - Especificar la plantilla de IPsec 

Cualquier plantilla de IPsec disponible para una regia, aparece en el campo Plantlllas de IPSec. Si 
no hay ninguna disponible, haga die en Nueva para crear una plantilla personalizada en la pagina 
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Crear plantilla de IPsec, que se describe mas abajo. Dado que las plantillas IPsec dependen de la 
red, no se incluyen plantillas con configuracion predeterminada de fabrica. 

Para ver o eliminar una plantilla de la lista, seleccionela y haga die en Ver o Eliminar segun 
corresponda. 

Tras configurar y seleccionar una plantilla IPsec de la lista, haga die en Siguiente para completar la 
regla. 



Crear plantilla de IPsec 

Utlllce esta pagina para crear una plantilla IPsec y especificar como se van a crear las Asociaciones 
de seguridad (SA): de manera manual o dinamica. Se describen a continuacion los elementos de 
esta pagina. 



rH-H 



Nota Segun el tipo de autentificacion que elija (claves dinamicas o claves manuales) en 
esta pagina, las paginas de configuracion posteriores seran diferentes al hacer die en 
Siguiente. 



Tabia 5-6 Pagina Crear plantilla de IPSec 



Eletnento 



Descripcron 



Nombre de la plantilla de IPSec 



Escriba un nombre para una plantilla de IPsec personalizada en el cuadro de 
edicion. Este nombre se agregara a la pagina Paso 3 - Especificar la plantilla de 
IPSec. 



r^ll^ Nota El nombre de la plantilla de directiva de IPsec debe ser exclusivo 
para todas las plantillas de directiva de IPsec. 



Tipo de autentificacion 



Los hosts especificados en la plantilla de direccion deben negociar la configuracion 
de seguridad de IPsec durante una sesion. Durante la negociacion, debe producirse 
la autentificacion para validar las identidades del transmisor/receptor. Seleccione 
uno de los siguientes tipos de autentificacion; 

Claves dinamicas: Utilice los protocolos de Intercambio de claves de Internet (IKE) 
para autentificar y codificar y para crear las Asociaciones de seguridad. Seleccione 
uno de los metodos siguientes: 

■ Clave precompartida: Indique una clave precompartida (cadena ASCII) que 
comparten todos los hosts especificados en esta regla. Si se utiliza una clave 
precompartida, deberfa estar protegida; cualquier host que conozca la clave 
puede ser autentificado. 

■ Certiflcados: Se pueden utilizar certificados para autentificacion. De manera 
predeterminada hay preinstalado un certificado Jetdirect no firmado por una 
autoridad externa y se puede sustituir. Ademas, se ha instalado un certificado de 
AC para la autentificacion del servidor. Para obtener informacion sobre la 
solicitud, configuracion e instalacion de certificados, consulte Configuracion de 
certificados . 

Tras seleccionar un metodo de clave dinamica, debe configurar los parametros IKE 
utilizando la pagina Fase IKE 1 (Autenticacion). 

Claves manuales: Seleccione esta opcion para configurar las claves de codificacion 
y crear las Asociaciones de seguridad manualmente mediante la pagina Claves 
manuales. 
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Fase IKE 1 (Autenticacion) 



Se utiliza el Intercambio de claves de Internet (IKE) para crear las Asociaciones de seguridad de 
manera dinamica. Utilice esta pagina para configurar los parametros SA para la autentificacion y 
para generar las claves de sesion de IPsec de manera segura para la codificacion y los algoritmos 
de hash. Se describen a continuacion los elementos de esta pagina. 



Tabia 5-7 Pagina Fase IKE 1 (Autenticacion) 



Elemento 


Descripcion 


Grupos DIffle-Hellman 


(Obligatorio) Un intercambio Diffie-Hellman permite que se intercambien claves 




cp/^rptf30 \i opri/i/^i^o Hp op/^iiriHoH Hp mpnprp opm irp pntrp H/^c h/^cto pn iinp rpH oin 
bcUlcLdb y bclvlOlUb (Jc bcyUIIUdU (Jc l[lcl[lt;[cl bcLjUld CIILIC UUb IIUoLb C1 1 Ulld [CU bill 




proteccion. Un grupo Diffie-Hellman determina los parametros que se deben utilizar 




durante un intercambio Diffie-Hellman. Se proporcionan varies de los grupos Diffie- 




Hellman mas utilizados para que los seleccione. 




Si selecciona todos los grupos obtendra un unico grupo negociado. 


Duracion SA 


(Obligatorio) Especifique el tiempo, en segundos, que seran validas las claves 




asociadas a esta Asociacion de seguridad. 


Modo de negociacion 


(Obligatorio) IKE proporciona dos formas de negociar durante un intercambio para 




las claves y servicios de seguridad que se van a utilizar para una Asociacion de 




seguridad: 




Drin/^ir^pj" ^ctp rvi/^H/^ /^pncictp pn Ip r»rptp/^/^ipn Hp Ip iHpntiHpH pntrp Ipo kipctc 

r 1 II IOI|JCII. CbLc IIIUUU UUIIblbLc cll Id piULcOOIUII Uc Id lUcllLIUdU CIILIC lUb IIUbLb. Qb 




mas lento pero seguro. 




Agresivo: Este modo utiliza la mitad de los intercambios de mensajes. Es mas rapido 




pero no tan seguro como el modo Principal. 


Metodos de seguridad 


(Obligatorio) Seleccione los metodos de codificacion, los niveles de seguridad y los 




metodos Hash que desea utilizar. 




Si selecciona todos los metodos obtendra un unico metodo negociado. 


55pnrptn Hp rppnvin nprfprtn 


(~^ii3nHn c:p c;i i<^titi ivpn npnriHipampntp i^c: riavpc cpprptpq Spnrptn Hp rppnvfn 




perfecto (PFS) indica que las nuevas claves son generadas independientemente y 




que no tienen relacion con las claves anteriores. De esta manera se garantiza que 




los datos protegidos por las nuevas claves estan seguros. Aunque PFS proporciona 




seguridad adicional, requiere en general mas procesos. 




Si desea utilizar PFS, habilite los siguientes elementos: 




Secreto de reenvfo perfecto (PFS) de identldad (PFS principal): Habilita PFS para la 




proteccion de la identldad. 




Secreto de reenvfo perfecto (PFS) de clave (PFS de sesion): Habilita PFS para la 




proteccion de la clave. 




Grupos Diffie-Hellman: (Para PFS de sesion unicamente) Seleccione uno o mas 




grupos Diffie-Hellman para el intercambio de claves. 


Deteccion de repeticion 


Los protocolos IPsec admiten los servicios de prevencion de reproduccion. Habilite o 




deshabilite el algoritmo de reproduccion no permitida de IPsec. 


Reintentos IKE 


Especifique el numero de voces que se deben reintentar los protocolos IKE si se 




produce un error. Indique un valor de 0 a 20. 


Intervale de retransmision IKE 


Especifique el tiempo (en segundos) entre los intentos IKE sucesivos si se produce 




un error. Indique un valor de 0 a 5. 
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Protocolos de IPSec 

Tras la autentificacion, esta pagina se utiliza para especificar los protocolos de IPsec y la 
codificacion asociada que desea utilizar para las Asociaciones de seguridad en esta regla. 



Eletnento Descripcion 



ESP Utilice un protocolo de IPsec con Carga de seguridad de encapsulacion (ESP) para 

los paquetes IP. Se incluyen los encabezados ESP en paquetes para garantizar la 
privacidad e integridad del contenido de los paquetes. Seleccione los metodos de 
codificacion/niveles de seguridad y metodos Hash compatibles que desea utilizar 
para la proteccion de datos. 

AH Utilice un protocolo de IPsec con Encabezado de autentificacion (AH) para los 

paquetes IP. Se incluyen los encabezados AH en paquetes para proteger la 
integridad del contenido de los paquetes mediante sumas de comprobacion 
criptograficas. Seleccione los metodos Hash compatibles. 



A 



PRECAUCION Puede que el AH de IPsec no funcione correctamente en 
entornos que utilizan la Traduccion de direcciones de red (NAT). 



Tipo de encapsulacion Especifique como se encapsularan los protocolos de IPsec seleccionados (ESP o 

AH): 

■ Transporte: Solo se protegen los datos de usuario de cada paquete de IP, el 
encabezado del paquete de IP no esta protegido. 

■ Tunel: Todos los campos del paquete estan protegidos, incluido el encabezado 
del paquete de IP. 



Duracion SA Especifique la duracion de la Asociacion de seguridad, ya sea en segundos o en el 

numero de Kbytes. Dentro de los limites especificados, las duraciones mas cortas 
proporcionaran mayor seguridad segun la frecuencia de SA utilizada. 



Claves manuales 

utilice esta pagina para configurar las claves de codificacion y las Asociaciones de seguridad 
manualmente. Dado que los hosts aplicables tambien se configuran manualmente, la autentificacion 
y la generacion de claves dinamicas no son necesarias. Se describen a continuacion los elementos 
de esta pagina. 

Tabia 5-8 Pagina Claves manuales 



Eletnento Descripcion 



ESP SPI (256 a 4095 ASCII) Si se habilita ESP en la pagina Protocolos de IPsec, se proporcionan los campos 

ESP SPI (Indice de parametros de seguridad). El ESP SPI es un campo de 32 bits 
en un encabezado ESP que ayuda a identificar la Asociacion de seguridad (SA) de 
IPsec. 

entrada: Indique un valor para una SA utilizada para los paquetes recibidos. 

salida: Indique un valor para una SA utilizada para los paquetes enviados desde el 
servidor de impresion. 



AH SPI (256 a 4095 ASCII) Si se habilita AH en la pagina Protocolos de IPsec, se proporcionan los campos de 

edicion AH SPI (Indice de parametros de seguridad). Un AH SPI es un campo de 32 
bits en un encabezado de autentificacion que ayuda a identificar la Asociacion de 
seguridad de IPsec. 
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Tabia 5-8 Pagina Claves manuales (continua) 



Elemento Descripcion 





entrada: Indique un valor para una SA utilizada para los paquetes recibidos. 

salida: Indique un valor para una SA utilizada para los paquetes enviados desde el 
servidor de impresion. 


/\ PRECAUCION Puede que el AH de IPsec no funcione correctamente en 
^ — ^ entornos que utilizan la Traduccion de direcciones de red (NAT). 




Formato de la clave 


Elija si desea utilizar valores Hexadecimales o caracteres ASCII para especificar las 

clUrdUdb Uc ndbll U UDUIMOdUIUII. 


Codificacion 


Indique las claves de codificacion para los paquetes recibidos (entrada) o enviados 
(saliente) por el servidor de impresion. 


Hash 


Indique las claves de Hash para los paquetes recibidos (entrada) o enviados 




(saliente) por el servidor de impresion. Las claves de Hash deben ser iguales para 




los protocolos ESP y AH si estan habilitados los dos. 



Resumen 

Esta pagina proporciona un resumen de la regia IPsec. Haga die en Crear otra regia para definir 
otra regia IPsec antes de volver a la pagina Directiva IPSec. O haga die en Terminar para agregar 
todas las regias configuradas a la pagina Directiva IPSec. 

Configuracion de sistemas con Windows 

Para configurar IPsec en sistemas con Windows compatibles, consulte la documentacion del 
sistema o busque IPsec en el sitio Web de Microsoft. 
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Caractensticas de seguridad 



Tiene a su disposicion una serie de caractensticas de seguridad que pueden contribuir a minimizar 
el acceso no autorizado a los valores de los parametros de configuracion de la red, asf como a otros 
datos almacenados en los servidores de impresion HP Jetdirect. Estas caracterfsticas pueden variar 
en funcion de la version del firmware que se haya instalado en el servidor de impresion. 



PRECAUCION Aunque estas caracterfsticas pueden contribuir a reducir al maximo el 
acceso no autorizado a los datos y parametros de configuracion almacenados en los 
servidores de impresion HP Jetdirect, no se garantiza la completa eliminacion de los accesos 
no autorizados. 

En caso de necesidades de seguridad mas avanzadas, pongase en contacto con los servicios 
de consultorfa de HP. 



En la se resumen las caracterfsticas de seguridad elementales de los servidores de impresion HP 
Jetdirect. 

Tabia 6-1 Resumen de las caractensticas de seguridad de HP Jetdirect 



Gestion de un servidor Web incorporado seguro 



■ Un certificado digital de firma propia preinstalado proporciona acceso HTTPS (HTTP seguro) al servidor Web 
incorporado desde el explorador de Web. HTTPS (HTTP seguro) proporciona comunicaciones codificadas y seguras 
con el explorador. 

■ Es posible instalar certificados digitales emitidos por una entidad fiable independiente en el servidor de impresion, con 
lo que se puede configurar como un sitio fiable. 

■ Con HTTPS, el servidor Web incorporado permite la configuracion y gestion de protocolos y parametros de red a traves 
de un canal seguro. 

■ Un asistente de configuracion de seguridad de HP Jetdirect incorpora una interfaz de facil utilizacion para configurar los 
ajustes de seguridad. 

■ Se pueden configurar los servidores de impresion con todas las caractensticas con la autentificacion basada en el 
servidor EAP/802.1X 



■ El servidor de impresion 635n admite seguridad de Protocolo Internet (IPsec) con IPv4 e IPv6. Al utilizarlo con iiosts 
IPv6, IPsec proporciona las capacidades para una seguridad de extreme a extreme verdadera (confidencialidad, 
integridad de datos, autentificacion y proteccion contra la reproduccion no permitida) en una red. 




IPsec 



Control de protocolos de red 



Tabia 6-1 Resumen de las caracteristicas de seguridad de HP Jetdirect (continua) 

■ Los protocolos de impresion en red, servicios de impresion, deteccion de dispositivos y gestion del servidor de 
impresion HP Jetdirect pueden activarse o desactivarse. La desactivacion de los protocolos no utilizados o innecesarios 
puede ayudar a impedir el acceso no autorizado a traves de aplicaciones que los utilicen. 

■ Los protocolos pueden activarse o desactivarse por medio de Telnet (IPv4), el servidor Web incorporado y HP Web 
Jetadmin. 



Contrasena IP del administrador 



■ Utilizada por Telnet (IPv4), HP Web JetAdmin (IPv4) y el servidor Web incorporado para controlar el acceso a los 
parametros de configuracion de HP Jetdirect. 

■ Se admite un maximo de 16 caracteres alfanumericos. 

■ Se configura en el servidor de impresion HP Jetdirect mediante los servicios de TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), servidor 
Web incorporado o HP Web Jetadmin (IPv4). Admite un maximo de 16 caracteres alfanumericos. 

■ Si se configura a traves del servidor Web incorporado, se puede sincronizar como el Set Community Name SNMP 
utilizado en los comandos Set SNMP v1/v2c de HP Web Jetadmin (IPv4). 

■ Se elimina al restablecer los valores de fabrica predeterminados en el servidor de impresion. 



Lista de control de acceso IPv4 



■ Especifica hasta 10 sistemas de hosts IPv4 o redes de sistemas de hosts IPv4 a los que se autoriza el acceso al 
servidor de impresion HP Jetdirect y al dispositive de red conectado. 

■ Por lo general, el acceso se limita a los sistemas de hosts que se han especificado en la lista. 

■ De forma predeterminada, los sistemas de hosts que utilizan HTTP (por ejempio, mediante el servidor Web incorporado 
o IPP) no se comparan con las entradas de la lista de acceso de hosts, y se les permite el acceso directamente. No 
obstante, el acceso de hosts mediante HTTP puede desactivarse en el servidor Web incorporado. 

■ Si la lista se encuentra vacfa, se permitira el acceso a todos los sistemas de hosts. 

■ Se configura en el servidor de impresion HP Jetdirect mediante TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), el servidor Web incorporado 
o un software de gestion SNMP (IPv4). 



Control Telnet 



■ El acceso Telnet (IPv4) no es seguro. Telnet puede desactivarse desde el servidor Web incorporado (consulte Servidor 
Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) ). 



Autentiflcacion y codificacion 



(Servidores de impresion con todas las caracteristicas) La gestion de los certificados digitales X.509 se realiza desde el 
servidor Web incorporado tanto para la autentiflcacion basada en clientes como para la basada en servidores. Hay 
preinstalado un certificado Jetdirect no firmado por una autoridad externa y se puede sustituir. Tambien se puede instalar 
un certificado de una autoridad certificadora (AC). 



Set Community Name SNMP v1/v2c IPv4 (IP/IPX) 



(Solo SNMP v1/v2c IPV4) 

■ Contrasena del servidor de impresion HP Jetdirect que permite a los comandos entrantes Set SNMP (por ejempio, del 
software de gestion) escribir (o definir) parametros de configuracion de HP Jetdirect. 

■ Para los Set Community Name definidos por el usuario, los comandos Set de SNMP deben contener el nombre 
asignado por el usuario, que se somete a la autentiflcacion por parte del servidor de impresion antes de ejecutar el 
comando. 
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Tabia 6-1 Resumen de las caracteristicas de seguridad de HP Jetdirect (continua) 

■ En las redes IP, la autentificacion de los comandos Set SNMP puede restringirse aun mas a sistemas identificados en 
la lista de control de acceso. 

■ Se configura en el servidor de impresion HP Jetdirect mediante TFTP (IPv4), Telnet (IPv4), el servidor Web incorporado 
o servicios de aplicaciones de gestion. 

■ SNMP v1/v2c utiliza texto normal y se puede desactivar. 



SNMP v3 IPv4 



(Solo para los servidores de impresion con todas las caracteristicas) 

■ Un agente SNMP v3 en el servidor de impresion HP Jetdirect proporciona comunicaciones codificadas y seguras con 
una aplicacion de gestion SNMP v3, como HP Web JetAdmin. 

■ El servidor de impresion admite la creacion de una cuenta SNMP v3 cuando se activa mediante el servidor Web 
incorporado. La informacion de la cuenta puede integrarse en aplicaciones de gestion SNMP v3. 

■ El servidor de impresion admite la creacion de una cuenta SNMP v3 y la gestion desde HP Web JetAdmin. 



Contrasena y perflles de HP Web Jetadmin (IPv4) 

■ Control de acceso a los parametros de configuracion de Jetdirect mediante una contrasena de administrador IP 
Jetdirect, que se puede configurar en HP Web Jetadmin (IPv4), Telnet (IPv4) o el servidor Web incorporado. Para 
obtener instrucciones sobre este tema, consulte la ayuda en Ifnea de HP Web Jetadmin. 

■ HP Web Jetadmin permite controlar el acceso a traves de los perfiles de usuario. Los perflles de usuario hacen posible 
la proteccion de determinados perfiles mediante una contrasena y permiten controlar el acceso a las caracteristicas de 
la impresora y de HP Jetdirect. Si desea obtener mas informacion, consulte la ayuda en linea de HP Web Jetadmin. 

■ (Solo para los servidores de impresion con todas las caracteristicas) HP Web Jetadmin permite activar sin problemas el 
agente de SNMP v3 IPv4 en el servidor de impresion y crear una cuenta SNMP v3 para conseguir una gestion 
codificada y segura. 



Bloqueo del panel de control de la impresora 

■ Algunas impresoras HP disponen de una funcion de bloqueo del panel de control que impide acceder a los parametros 
internes de configuracion del servidor de impresion HP Jetdirect. En muchos casos, este bloqueo puede activarse de 
forma remota mediante aplicaciones de gestion (por ejempio, HP Web Jetadmin). Para determinar si su impresora 
dispone de bloqueo del panel de control, consulte la documentacion adjunta. 



labia de prioridad de configuracion 

■ Para controlar la configuracion de varios parametros TCP/IP utilizando las diferentes herramientas que admite el 
servidor de impresion, se proporciona una tabia de prioridad de metodos de configuracion. Se puede ver la tabia de 
prioridad con la interfaz del servidor Web incorporado. De manera predeterminada, los metodos de configuracion 
manual tienen prioridad sobre otros metodos (como DHCP o TFTP). Al cambiar el orden de prioridad, se pueden 
mejorar los parametros de configuracion de control. 
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Uso de las caractensticas de seguridad 



El acceso a los parametros de configuracion de HP Jetdirect puede controlarse mediante el uso 
conjunto de las caracterfsticas de seguridad disponibles. La Tabia 6-2 Valores de control de acceso 
ofrece ejemplos de los diferentes valores y del nivel asociado de control de acceso. 

TabIa 6-2 Valores de control de acceso 



Configuracion Nivel de control de acceso 



Accesible por HTTP (servidor Web incorporado), Bajo 
aplicaciones SNMP v1/v2c o Telnet 

El mas apropiado para entornos fiables. 

Contrasena de admlnlstrador sin definir 

Cualquier sistema puede acceder a los parametros de 
Se utilizan nombres de comunidad SNMP v1/v2c configuracion de HP Jetdirect a traves del servidor Web 

predeterminados incorporado, Telnet o el software de gestion SNMP. No se 

necesitan contrasenas. 

Sin autentificacion o codificacion 
Lista de control de acceso terminada 



Contrasena del admlnlstrador definida 

Set Community Name SNMP v1/v2 definido por el 
usuario establecido 

La lista de control de acceso contiene entradas de hosts 
y comprueba las conexiones HTTP 

Telnet y otros protocolos no seguros desactivados 



IVIedio 

Seguridad limitada para entornos no fiables. 

Si se conocen la contrasena del administrador y el Set 
Community Name SNMP v1/v2c, el acceso esta limitado a: 

■ Sistemas incluidos en la lista de control de acceso y 

■ Aplicaciones de gestion SNMP v1/v2c 



Protocolos no utilizados desactivados 

Acceso HTTPS activado por certificados emitidos por 
entidades fiables 

Servidores de impresion Jetdirect con todas las 
caracteristicas configurada para la autentificacion y 
codificacion basada en el servidor EAP/802.1 

Servidores de impresion Jetdirect con todas las 
caracteristicas con SNMP v3 activado, SNMP v1/v2c 
desactivado 

Telnet desactivado 

Contrasenas establecidas 

La lista de control de acceso contiene entradas 
especificadas y comprueba las conexiones HTTP 

Panel de control de la impresora bloqueado 

IPsec esta habilitado y configurado para su uso. 



Alta 

Seguridad alta para entornos no fiables y administrados 
profesionalmente. 

El acceso esta limitado a los hosts autentificados 
especificados en la lista de control de acceso. La 
codificacion proporciona privacidad de datos; no se utiliza 
texto normal para las comunicaciones en red. 



A 



PRECAUCION Los ajustes de encendido (por 
ejempio, las configuraciones desde un servidor 
BootP/TFTP o DHCP/TFTP) pueden cambiar la 
configuracion del servidor de impresion cuando se 
apaga y enciende. Asegurese de confirmar la 
configuracion de encendido. 
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7 Solucion de problemas del servidor 
de impresion HP Jetdirect 



En este capftulo se describe como diagnosticar y corregir los problemas relacionados con el servidor 
de impresion HP Jetdirect. 

Un organigrama le guiara por los procedimientos correctos para solucionar: 
Problemas de impresora 

Problemas de instalacion y conexion del hardware HP Jetdirect 
Problemas relacionados con la red 
Para resolver los problemas de su servidor de impresion HP Jetdirect, puede necesitar: 

Una pagina de configuracion de Jetdirect (consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect ) 
Una pagina de configuracion o de diagnostico de la impresora 
La documentacion que recibio junto con la impresora 

La documentacion que recibio junto con el servidor de impresion HP Jetdirect 

Las herramientas de diagnostico y las utilidades suministradas con el software de red (como las 
utilidades de Novell Netware, utilidades TCP/IP o aplicaciones de gestion de impresoras de red, 
como HP Web Jetadmin) 

Nota Para acceder a preguntas frecuentes sobre instalacion y configuracion del servidor de 
impresion HP Jetdirect, busque el producto HP Jetdirect en http://www.hp.com/support/ 
net printing . 



ESWW 



119 



Restablecimiento de la configuracion predeterminada de 
fabrica 

Se puede restablecer la configuracion predeterminada de fabrica del servidorde impresion HP 
Jetdirect (como la direccion IP) mediante uno de estos procedimientos: 

/\ PRECAUCION Se guardara un certificado Jetdirect X.509 durante una reinicializacion en 
frio para restaurar los valores predeterminados de fabrica. Sin embargo, no se guarda el 
certificado de autoridad certificadora instalado para validar un servidorde autentificacion de la 
red. 



■ Impresora HP LaserJet con servidor de impresion interno ElO 

En la mayoria de los casos, es posible restablecer los valores predeterminados de fabrica en el 
servidor de impresion HP Jetdirect apagando y encendiendo la impresora. 



PRECAUCION Asegurese de imprimir una pagina de configuracion de Jetdirect antes 
de realizar una reinicializacion en frfo. La reinicializacion de la impresora borrara todos los 
datos de su memoria y restaurara todos los ajustes, incluidos las configuraciones de red, 
a la configuracion predeterminada de fabrica. Despues de la reinicializacion en frfo, el 
usuario puede verse afectado por cambios en los valores especificados por el mismo. Los 
sistemas de red pueden perder la conexion a la impresora. 




Nota El elemento de menu Restaurar configuracion de fabrica del menu del panel de 
control de la impresora no reinicializara el servidor de impresion HP Jetdirect. 



■ Para impresoras HP LaserJet mas antiguas, se puede reinicializar en frio apagando y 
encendiendo la impresora mientras pulsa el boton Continuar, Inicio o el boton Pausa/ 
Reanudar. 

■ Para las ultimas impresoras LaserJet y MFP, utilice el menu Servicio de la impresora al que 
se accede durante la fase de encendido inicial. Consulte Ejempio de menu Servicio . 

■ Para las demas impresoras, consulte los manuales correspondientes. O visite 
http://www.hp.com/qo/support y busque el archive bpj02300.html. 




Nota Despues de una reinicializacion en frfo, imprima una pagina de configuracion de 
Jetdirect para confirmar que se han restablecido los valores predeterminados de fabrica. 



Ejempio de menu Servicio 

Para realizar una reinicializacion en frfo en muchas de las nuevas impresoras HP LaserJet y MFP: 

1 Encienda la impresora y observe cuando empieza el contador de la memoria. 

2 /■ 

Mantenga pulsado el boton Seleccionar ^ (o el boton "6" en los MFP que solo tienen teclado 

numerico) hasta que las tres luces del panel de control (Preparada, Datos,Atenci6n) 

parpadeen y se queden encendidas. 

Suelte el boton Seleccionar ^ (o el boton "6"). En el panel de control aparecera Seleccionar 
idioma. 
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4 Pulse el boton con la flecha hacia abajo ▼ (o el boton "9") hasta que aparezca 
Reinicializacion en frio. 

^ Pulse el boton Seleccionar ^ para realizar una reinicializacion en frfo y, a continuacion, 
continue con la secuencia de puesta en funcionamiento. 
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Solucion general de problemas 

Diagrama de solucion de problemas - Analisis del problema 




Consults el procedimiento 1 



* Consulte el procedimiento 2 



iAparece^ 
el mensaje 
"PREPARADA" en el " 
^panel de control de^ 
Ja impresora^^ 



NO 



Consulte el procedimiento 3 



SI 



^5/\parece e^ 
^mensaje "Tarjeta ' 
E/S preparada" en la 
pagina de 
vConfiguraci6n2^ 



NO 



Ver Capitulo 8 



SI 



iEsta 
comunicando con 
la red la impresora? 



NO 



Consulte el procedimiento 4 



SI 



Si el problema persiste, consulte 
la documentacion de red. 



Figura 7-1 Analisis del problema 
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Procedimiento 1 : comprobacion de que la impresora esta 
encendida y en linea 

Verifique los siguientes puntos para asegurarse de que la impresora esta lista para imprimir. 

1 iLa impresora esta conectada y encendida? 

Asegurese de que la impresora esta conectada y encendida. Si el problema persiste, puede ser 
que el cable, la fuente de alimentacion o la impresora tengan algun defecto. 

2 iLa impresora esta en Ifnea? 

La luz en linea de Preparada debera estar encendida. Si no es asf, pulse los botones 

adecuados (por ejempio, pulse Inicio, Pausa/Reanudar o »^ para acceder a los menus) para 
poner la impresora en Ifnea. 

3 iEsta en bianco la pantalla del panel de control de la impresora (en impresoras con pantalla)? 

• Asegurese de que la impresora esta encendida. 

• Asegurese de que el servidor de impresion HP Jetdirect esta instalado correctamente. 

• Asegurese de que la impresora no esta en modo de ahorro de energfa. 

4 ^Aparece algun mensaje en la pantalla del panel de control de la impresora que no sea 
PREPARADA? 

• Consulte el procedimiento 3 de esta seccion para obtener una lista de los mensajes de error 
relacionados con la red y la forma de corregirlos. 

• Consulte la documentacion de la impresora para obtener una lista completa de los mensajes 
del panel de control y de la forma de corregirlos. 

Procedimiento 2: Impresion de una pagina de configuracion de HP 
Jetdirect 

La pagina de configuracion de HP Jetdirect constituye una importante herramienta a la hora de 
solucionar problemas. La informacion contenida en esta pagina muestra el estado de la red y del 
servidor de impresion HP Jetdirect. La posibilidad de imprimir una de estas paginas es una 
indicacion de que la impresora esta funcionando correctamente. Si desea obtener informacion sobre 
la pagina de configuracion de HP Jetdirect, consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect . 



Nota En una red TCP/IP, tambien es posible ver la pagina de configuracion HP Jetdirect 
accediendo al servidor Web incorporado, con un explorador de Web. Si desea obtener mas 
informacion, consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31.xx) . 
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Si no se imprime la pagina de configuracion, compruebe lo siguiente: 

1 iHa seguido los pasos apropiados en la impresora para imprimir la pagina de configuracion? 

Los pasos necesarios para imprimir una pagina de configuracion varfa en las distintas 
impresoras y servidores de impresion. Consulte la documentacion suministrada con el servidor 
de impresion. 

Para los servidores de impresion ElO, se suele imprimir una pagina Jetdirect con la pagina de 
configuracion de la impresora. Utilice los menus del panel de control de la impresora. 

2 ^Se esta imprimiendo un trabajo? 

No es posible imprimir una pagina de configuracion de HP Jetdirect en la impresora mientras 
haya un trabajo procesandose. Espere a que termine de imprimirse e imprima a continuacion la 
pagina de configuracion. 

3 ^Aparece un mensaje de error en la pantalla del panel de control de la impresora? 

• Consulte el procedimiento 3 de esta seccion para obtener una lista de los mensajes de error 
relacionados con la red y la forma de corregirlos. 

• Consulte la documentacion de la impresora para obtener una lista completa de los mensajes 
del panel de control y de la forma de corregirlos. 
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Procedimiento 3: solucion de mensajes de error que aparecen en 
la pantalla de la impresora 

Consulte la siguiente informacion para resolver los mensajes de error relacionados con la red, que 
aparecen en la pantalla del panel de control de la impresora. Esta informacion presupone que ya lia 
impreso una pagina de configuracion. 

1 Para impresoras LaserJet o MFP, ,^aparece un mensaje de error de servicio tecnico; por 
ejempio, error 49.XXXX, 79.XXXX o 8X.XXXX? 

• Consulte los manuales de la impresora para interpretar el mensaje de error. 

• Si ha actualizado el firmware de Jetdirect recientemente, apague y encienda el servidor de 
impresion. Para las tarjetas internas Jetdirect, apague la impresora y enciendala de nuevo. 

• Vuelva a instalar el servidor de impresion HP Jetdirect para asegurarse de su correcta 
instalacion, y compruebe que todos los conectores estan bien colocados. 

• Si puede, imprima una pagina de configuracion de HP Jetdirect y compruebe todos los 
parametros de configuracion. Para interpretar los mensajes de la pagina de configuracion 
HP Jetdirect, consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect . 

• Si su impresora tiene varias ranuras ElO, pruebe con una ranura diferente. 

• Apague la impresora, desconecte el servidor de impresion HP Jetdirect y vuelva a 
encenderla. Si el mensaje de error desaparece al desinstalar el servidor de impresion, es 
posible que esta fuese la causa del error. Reemplace el servidor de impresion. 

• Tome nota de todos los codigos de error y llame a su proveedor de servicio tecnico. Si 
necesita sustituir un servidor de impresion HP Jetdirect que esta cubierto por la garantfa, 
incluya todas las paginas de diagnostico y de configuracion con el servidor de impresion 
defectuoso. 

2 i,Aparece INICIALIZANDO ElOX/NO APAGAR en la pantalla? 

Espere 10 minutos para ver si se borra el mensaje. Si no es asf, es posible que tenga que 
reemplazar el servidor de impresion HP Jetdirect. 

3 iSe muestra ERROR 40 en la pantalla del panel de control de la impresora? 

El servidor de impresion HP Jetdirect ha detectado una interrupcion en las comunicaciones de 
datos. Cuando esto sucede, la impresora queda fuera de Ifnea. 

La interrupcion en las comunicaciones puede ser el resultado de una interrupcion en la conexion 
ffsica de la red o una desconexion del servidor. Si la impresora tiene la caracterfstica de 
continuacion automatica desactivada, debera pulsar la tecia apropiada (por ejempio, Inicio o 
Pausa/Reanudar) de la impresora una vez resuelto el problema de comunicaciones para volver 
a poneria en Ifnea. La activacion de la caracterfstica de continuacion automatica fuerza la 
impresora a volver a conectarse sin intervencion por parte del usuario. Sin embargo, esto no 
soluciona el problema de desconexion. 

4 ^Aparece un mensaje de inicializacion (INIC) en la pantalla? 
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Este mensaje es normal. Espere unos 3 minutos a que desaparezca el mensaje o a que se 
muestre otro. Si se muestra otro mensaje, consulte la documentacion de la impresora y las 
paginas de configuracion para obtener informacion adicional. 

5 <j,Aparece en la pantalla un mensaje diferente de PREPARADA o de los mensajes enumerados 
en esta seccion? 

Consulte la documentacion de la impresora para obtener una lista completa de los mensajes del 
panel de control y de la forma de corregirlos. 

Procedimiento 4: solucion de los problemas de comunicacion 
entre la impresora y la red 

Compruebe lo siguiente para determinar si la impresora se esta comunicando con la red. Esta 
informacion presupone que ya ha impreso una pagina de configuracion de Jetdirect. 

1 ^Existen problemas en la conexion ffsica entre la estacion de trabajo o el servidor de archivos y 
el servidor de impresion HP Jetdirect? 

Revise el cableado de la red, las conexiones y la configuracion de los direccionadores. 
Compruebe que las longitudes de los cables se ajustan a las especificaciones de la red. 

2 <j,Estan conectados correctamente los cables de la red? 

Asegurese de que la impresora esta conectada a la red utilizando el puerto y el cable 
apropiados para el servidor de impresion HP Jetdirect. Verifique todas las conexiones de cables 
para asegurarse de que son firmes y de que estan en la posicion correcta. Si el problema 
persiste, pruebe un cable o puerto de red diferente en el concentrador o en el conmutador. 

3 Para servidores de impresion 10/1 00/1 OOOBase-T, ,j,esta configurada correctamente la 
negociacion automatica? Para servidores de impresion ElO, se configura la negociacion 
automatica desde el menu de ElO de Jetdirect del panel de control de la impresora. Este es el 
ajuste predeterminado de fabrica. 

La velocidad y el modo de comunicacion del servidor de impresion deben coincidir con los de la 
red para un correcto funcionamiento. 

Dependiendo del modelo de servidor de impresion, se proporcionan luces indicadoras para 
identificar la velocidad de conexion que se utiliza. Compruebe que la luz velocidad de 10 Mbps, 
100 Mbps o 1000 Mbps este encendida. Si todos los indicadores de conexion estan apagados, 
no se ha establecido una conexion correcta. 



4 iEsta conectado el servidor de impresion a una red 802.1 X y configurado correctamente para el 
funcionamiento de EAP/802.1X? 



100 Mbps 




10 Mbps 
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La red debe permitir el uso del metodo del Protocolo de autentificacion ampliable (EAP), que se 
configura para poder utilizarlo en el servidor de impresion. 

Compruebe la configuracion del puerto de red 802. 1X. Si no permlte el acceso como invitado o 
temporal, es posible que tenga que configurar el servidor de impresion Jetdirect para el 
funcionamiento de 802. 1X antes de conectarse a la red. Para ello, debe utilizar una LAN aislada 
o una conexion directa de ordenador a impresora mediante un cable de enlace. 

5 i,Se han agregado aplicaciones de software a la red? 

Asegurese de que son compatibles y de que estan instaladas correctamente con los 
controladores de impresora apropiados. 

6 <j,Pueden imprimir otros usuarios? 

Puede que el problema se limite exclusivamente a la estacion de trabajo. Verifique los 
controladores de red y de la impresora y el redireccionamiento de la estacion de trabajo (captura 
en Novell Netware). 

7 Si otros usuarios pueden imprimir, ,j,estan utilizando el mismo sistema operativo de red? 
Compruebe que la configuracion de la red en el sistema operativo es correcta. 

8 iEsta activado el protocolo en el servidor de impresion HP Jetdirect? 

Compruebe el estado de los protocolos de red en la pagina de configuracion de Jetdirect. 
Consulte Paginas de configuracion de IHP Jetdirect para obtener informacion sobre la pagina de 
configuracion. (En redes TCP/IP, tambien puede utilizar el servidor Web incorporado para 
comprobar el estado de otros protocolos. Consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect 
(V.31.XXV ) 

9 iHay algun mensaje de error en la seccion del protocolo de la pagina de configuracion de 
Jetdirect? 

Consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect para obtener una lista de los mensajes de 
error. 

10 Si esta utilizando Apple EtherTalk, ^aparece la impresora en el selector? 

• Verifique los valores de la red y de HP Jetdirect en la pagina de configuracion HP Jetdirect. 
Consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect para obtener informacion sobre la pagina 
de configuracion. 

• Confirme los valores de red de la impresora utilizando el panel de control de la misma (en 
impresoras con panel de control). 

• Consulte en la ayuda en linea la seccion de soiucion de problemas que corresponde a la 
aplicacion HP LaserJet Utility. 

• Compruebe que la impresora tiene instalada la opcion PostScript. 

11 Si se encuentra en una red TCP/IP, ^puede usar Telnet para imprimir directamente con la 
impresora? 

Use el siguiente comando de Telnet: 

telnet <IP address> <port> 
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donde <IP address> es la direccion IP asignada al servidor de impresion HP Jetdirect y 
<port> es 9100, el puerto de impresion predeterminado del servidor de impresion. 

En la sesion Telnet, escriba los datos y pulse Intro. Los datos se enviaran a la impresora para su 
impresion (es posible que sea necesario cargar el papel manualmente). 

12 (^Aparece la impresora en HP Web Jetadmin o en otra aplicacion de gestion de redes? 

• Verifique los valores de la red y de HP Jetdirect en la pagina de configuracion HP Jetdirect. 
Consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect para obtener informacion sobre la pagina 
de configuracion. 

• Confirme los valores de red de la impresora utilizando el panel de control de la misma (en 
impresoras con panel de control). 

• Consulte la seccion de solucion de problemas de la ayuda en pantalla del software HP Web 
Jetadmin. 

13 Si esta utilizando Windows NT 4.0 de Microsoft (DLC/LLC), <j,aparece la impresora en el cuadro 
de dialogo Agregar puerto periferico de red Hewlett-Packard? 

• Verifique los valores de la red y de HP Jetdirect en la pagina de configuracion HP Jetdirect. 
Consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect para obtener informacion sobre la pagina 
de configuracion. 

• Confirme los valores de red de la impresora utilizando el panel de control de la misma (en 
impresoras con panel de control). 

• Asegurese de que la impresora se encuentra en la misma subred fisica y que no esta 
conectada mediante un direccionador. 

14 En sistemas compatibles, ,j,responde la impresora ante HP Web Jetadmin? 

• Verifique los valores de la red y de HP Jetdirect en la pagina de configuracion HP Jetdirect. 
Consulte Paginas de configuracion de HP Jetdirect para obtener informacion sobre la pagina 
de configuracion. 

• Confirme los valores de red de la impresora utilizando el panel de control de la misma (en 
impresoras con panel de control). 

• Consulte la seccion de solucion de problemas de la ayuda en pantalla del software HP Web 
Jetadmin. 
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8 Paginas de configuracion de HP 
Jetdirect 



Las paginas de configuracion de HP Jetdirect son una importante Inerramienta que permite gestionar 
o resolver problemas de los servidores de impresion HP Jetdirect. 

La pagina de configuracion estandarde HP Jetdirect proporciona informacion de identificacion (el 
modelo del servidor HPJetdirect, la version del firmware, y la direccion de hardware LAN), asf como 
los parametros de estado y configuracion de los protocolos de red admitidos. Tambien muestra 
estadfsticas de red recopiladas por el servidor de impresion. Consulte Pagina de configuracion de 
HP Jetdirect . 

En las impresoras HP ElO (E/S mejorada) con un servidor de impresion HP Jetdirect ElO instalado, 
se imprimira automaticamente una pagina de configuracion de Jetdirect despues de imprimirse una 
pagina de configuracion de la impresora. Encontrara mas instrucciones en los manuales de la 
impresora. 

Tambien es posible ver la pagina de configuracion de HP Jetdirect a traves de la red, mediante una 
utilidad de gestion (por ejempio HP Web Jetadmin), o bien entrando en el servidor Web incorporado 
en el servidor de impresion HP Jetdirect (consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) ). 

Si el servidor de impresion lo admite (como el 635n), una pagina de configuracion de seguridad 
proporciona el estado del IPsec junto con la configuracion general de seguridad. La pagina de 
configuracion de seguridad se imprime desde el acceso a los menus de Jetdirect utilizando el panel 
de control de la impresora. Consulte Pagina de configuracion de seguridad . 

Las paginas de configuracion de HP Jetdirect pueden imprimirse directamente en la impresora 
conectada. El formato de las paginas depende de: 

■ Modelo de la impresora 

■ Modelo del servidor de impresion HP Jetdirect y de la version del firmware 
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Pagina de configuracion de HP Jetdirect 



La pagina de configuracion estandar de HP Jetdirect proporciona ei estado general y ios valores de 
configuracion del servidor de impresion. 

Mensajes de error del campo de estado 

La pagina de configuracion de HP Jetdirect contiene varios campos de "estado" para el servidor de 
impresion y Ios protocolos admitidos. Es posible que uno o varios codigos de error y Ios mensajes 
asociados aparezcan en un campo de estado. Si desea obtener mas informacion sobre cada 
mensaje de error, consulte la Tabia 8-12 Mensajes de error . 



Formato de la pagina de configuracion 

En la Fiqura 8-1 Pagina de configuracion tfpica de Jetdirect puede ver una pagina de configuracion 
de Jetdirect tipica. La informacion de la pagina de configuracion varfa en funcion del modelo de 
servidor de impresion y la version del firmware. 



hp LaserJet 4250 printers 



ElO 1 - Jetdirect Page 



- Genera) Information - 



Model Number: 
Hardware Address: 
Firmware Version: 

LAA: 

Port Config: 
Auto Negotiation' 
Manufacturing ID 
Buiid Date: 

- Secur 



I/O Card Ready 

J7961A 
O00E7FE1FA7B 
V310016.FF 
O00E7FE1FA7B 
lOOTX HALF 
On 

10014507F01001 
04/19/2005 17;47;04 



Host Name: 

IPv4 Domain Name: 

IPv5 Domain Name: 

Primary DNS Server: 

Secondary DNS Server: 

DNS( IPv6) ; 

Not Specified 



Ready 



NPIE1FA7B 
tcp3. jdtclocal 
Not Specified 
169.254.0.67 
Not Specified 



Mty Settings 

802. IX: Not Specified 

IPsec: Disabled 

Admin Password: Not Specified 

Secure Web: HTTPS Optional 

Cert Expires: 2010-02-01 00:00 UTC 

SNMP Versions: 1;2 

SNMP Set Cmty Name: Not Specified 

Access List: Not Specified 

■ Network Statistics 



Total Packets Received. 
Jnicast Packets Received: 
Bad Packets Received: 
Framing Errors Received: 
Total Packets Transmitted: 
Unsendable Packets: 
Transmit Collisions: 
Transmit Late Collisions: 



24561 
0 
0 

247U 



IP Address: 
Subnet Mask: 
Default Gateway: 
Config By: 
BOOTP/DHCP Server: 
TFTP Server: 
Web Jetactmn URL: 

mONS Service Name: 

hp LaserJet 4250 [E1FA7B] 

IPv6 

Link-Local : 

feSO: :20e:7fff:feel:fa7b 
Stateless: 

1234: :20e!7fff:feel:fa7b 
4321::20e:7fff:feel;fa7b 
5678: :20e:7fff:feel:fa7b 
fcOO:153::20e:7ffffeel:fa7b 
DHCPV6: 

Not Configured 
Manual ; 

1234: :fa7b 



169,254.3.43 
255,255-0,0 
169.254.0,1 
Manual 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



hp LaserJet 4250 printers 



ElO 1 - Protocol Page 



Stat JS : 

Primary Frame Type: 



Network 
Unknown 
Unknown 
Unknown 
Unknown 



Frame Type 
EfJ II 
Er802.2 
BITS NAP 
EO02.3 



Ready 
Auto Select 
Rcvd 



Status: 

Name: 
Zone: 
Type I: 
Type 2: 

Network Number: 
Node Number : 



hp LaserJet 42501 



HP LaserJet 
LaserWriter 
65281 
6 



Status- 

MOT CONFIGURED 
Node Name: 



■ Novell /NetWare ■ 



16 

NPIE1FA7B 

Queue Server 



Flgura 8-1 Pagina de configuracion tipica de Jetdirect 
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La pagina de configuracion de Jetdirect esta dividida en las secciones que se muestran en la tabia 
siguiente. En este capftulo, se explica en detalle la descripcion de los parametros y valores de cada 
seccion, ademas de los mensajes de error. 



TabIa 8-1 Secciones de la pagina de configuracion 



Nombre de la seccion 


Descripcion 


f^^fifif^i iro/^irtn 1 ID 1 i f^t 

OUIIIiy UldulUII Uc rir JcLUIicoL U 


IVIUcsLrd c\ bcrVIUUl Uc llTiprcblUII rir JcLUIicOL y bU cbLduu ycllcldl. ol Ucbcd 


IlllUrilldOIUII ycllcldl 


UULullcl llldb IlllUr IlldulUII bUUTc lub cIclIlcllLUb Uc cbLd bcuulUII, OulibUILc Id 1 dUld 




8-2 Confiauracion de HP Jetdirect. (Si desea ver los mensajes de error, consulte 




la TabIa 8-12 Mensajes de error.) 


Configuracion de seguridad 


Indica el estado actual de los parametros de seguridad del acceso y de 




confiauracion. Consulte la TabIa 8-3 Confiauracion de seauridad. 




Ademas, se puede imprimir una pagina de seguridad mejorada desde el menu de 




Jetdirect en el panel de control de la impresora. Consulte Paaina de 




confiauracion de seauridad. 


Estadistlcas de red 


(Solo servidores de impresion HP Jetdirect cableados). Proporciona los valores 




actuales de varies parametros de red supervisados por el servidor de impresion 




HP Jetdirect. Consulte la TabIa 8-4 Estadisticas de red. 


TCP/IP 


Muestra el estado actual y los valores de los parametros de los protocolos de red 




TCP/IP. 


IPv4 






Para obtener informacion aeneral, consulte TabIa 8-5 Informacion de 


IPv6 


confiauracion TCP/IP. 




Para IPv4, consulte TabIa 8-6 Seccion IPv4. 




Para IPv6, consulte TabIa 8-7 Seccion IPv6. 




(Si desea ver los mensajes de error, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de error.) 


IPX/SPX 


Muestra el estado actual y los valores de los parametros de los protocolos de red 




IrX/bPX. Consulte la I abia o-o Intormacion del protocolo IrX/brX. (bi desea ver 




los mensajes de error, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de error.) 


Novell/NetWare 


Muestra el estado actual y los valores de los parametros de una red Novell 




NetWare. Consulte la TabIa 8-9 Informacion de confiauracion de Novell NetWare. 




(Si desea ver los mensajes de error, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de error,) 


AppleTalk 


(Solo para Ethernet), Muestra el estado actual y los valores de los parametros de 




los protocolos de redes AppleTalk, Consulte la TabIa 8-10 Informacion de 




confiauracion de AcpleTalk. (Si desea ver los mensajes de error, consulte la 




TabIa 8-12 Mensajes de error.) 


DLC/LLC 


Muestra el estado actual y los valores de los parametros de los protocolos de red 




DLC/LLC. Consulte la TabIa 8-1 1 Informacion de confiauracion de DLC/LLC. (Si 




desea ver los mensajes de error, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de error.) 



Mensajes de la pagina de configuracion 
Configuracion de HP Jetdirect/lnformacion general 

En esta seccion se muestra la informacion general del servidor de impresion HP Jetdirect, segun se 
describe en la TabIa 8-2 Configuracion de HP Jetdirect . Si desea ver los mensajes de error, consulte 
la TabIa 8-12 Mensajes de error . 
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Tabia 8-2 Configuracion de HP Jetdirect 



Mensaje 


Descrlpclon 


ESTADO: 


Estado actual del servidor de impresion HP Jetdirect. 




TARJETA E/S PREPARADA, o PREPARADA: El servidor de impresion HP Jetdirect 




ha establecido conexion con la red y esta esperando datos. 




1 AKjt 1 A t/o iiNiL'iALiz.AiNuu, 0 MNiL'iALiz.AiNuu. ti serviQor ue impresion nr 




Jetdirect esta inicializando los protocolos de red. Si desea obtener mas informacion, 




consulte la Ifnea de estado de cada protocolo en la pagina de configuracion. 




TARJETA E/S NO PREPARADA, o ERROR: Hay un problema en el servidor de 




impresion o en su configuracion. 




Aparece un codigo con un mensaje de error si el servidor de impresion no esta 




preparado. Si desea obtener mas informacion, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de 




error. 


NUMERO DE MODELO: 


Numero de modelo del servidor de impresion HP Jetdirect (por ejempio, J7961A) 


DIRECCION DE HARDWARE: 


Es la direccion de hardware (MAC) hexadecimal de 12 digitos del servidor de 




impresion HP Jetdirect que esta instalado en la impresora o en el dispositivo. Esta 




direccion es asignada por el fabricante. 


VERSION DEL FIRMWARE: 


Numero de version del firmware del servidor de impresion HP Jetdirect actualmente 




instalado en la impresora. 


LAA 


La direccion gestionada localmente (LAA) identifica la direccion de hardware de la 




LAN de un servidor de impresion, que puede ser necesaria para algunos 




administradores de red. La direccion predeterminada es la direccion predeterminada 




de fabrica de hardware de la LAN del servidor de impresion. 


CONFIG. DE PUERTO: 


Identifica la configuracion de enlace del puerto RJ-45 en el servidor de impresion HP 




Jetdirect Ethernet cableado: 




10BASE-T HALF: 10 Mbps, semiduplex 




10BASE-T FULL: 10 Mbps, duplex simultaneo 




100TX HALF: 100 Mbps, semiduplex 




100TX-FULL: 100 Mbps, duplex simultaneo 




1000T-FULL: 1000 Mbps, duplex simultaneo 




DESCONOCIDO: el servidor de impresion se esta inicializando. 




DESCONECTADO: no se ha detectado ninguna conexion de red. Compruebe los 




cables de la red. 


NEGOCIACION AUTOM.: 


Identifica si la negociacion automatica IEEE 802. 3u del puerto del servidor de 




impresion nr jeiaireci lu/ luu/ luuu— i esia aciivaaa ^au i ) o aesaciivaaa ^utoj. 




ACT (predeterminada): el servidor de impresion HP Jetdirect intentara configurarse 




automaticamente en la red con la velocidad (10, 100 6 1000 Mbps) y el modo 




(semiduplex o duplex simultaneo) adecuados. La negociacion automatica se activa 




tras la reinicializacion en frio. 




DES.: debe configurar manualmente la velocidad y el modo por medio del menu ElO 




del panel de control de la impresora. Si la negociacion automatica esta desactivada. 




los valores deben coincidir con los de la red para que el funcionamiento sea correcto. 


ID DE FABRICANTE: 


Codigo de identificacion del fabricante. Esta destinado al uso del personal del centre 




de asistencia en llnea de Hewlett-Packard. 
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Tabia 8-2 Configuracion de HP Jetdirect (continua) 



Mensaje 


Descripcion 


Num. serie: 


El numero de serie del servldor de impresion HP Jetdirect. 


FECHA DE FABRICACION: 


Indica la fecha de fabricacion del servidor de impresion HP Jetdirect. 


Configuracion de seguridad 


La informacion incluida en esta seccion de la pagina de configuracion de Jetdirect se describe en la 


TabIa 8-3 Confiquracion de sequridad. 


TabIa 8-3 Configuracion de seguridad 


Mensaje 


Descripcion 


802. IX 


Identifica si el servidor de impresion se ha configurado con la configuracion de 




autentificacion de cliente EAP/802.1X. 




Especificada: se ha configurado la autentificacion 802. 1X. 




No especificada: no se ha configurado la autentificacion 802. IX. 


IPsec: 


Proporciona el estado del IPsec actual del servidor de impresion. 




Habilitado: IPsec esta activado y funciona segun la configuracion establecida por el 




usuario. 




Deshabilitado: IPsec esta desactivado. 




Error de directiva: El servidor de impresion no ha podido implantar la directiva IPsec 




configurada. Es posible que tenga que restablecer la seguridad (mediante el panel 




de control o el servidor Web incorporado), o reinicilizar en frfo el servidor de 




impresion. 


Contrasena del administrador: 


Especifica si se ha configurado una contrasena de administrador IP en el servidor de 




impresion. Telnet, el servidor Web incorporado y HP Web Jetadmin comparten esta 




pnntr?i<^pn3 nara mntrnl^r pl 3rppc;n 3 Inc; nar^mptrnc; Hp rnnfimirflpinn ripl c:prvidnr 

^1.^1 III dOv^llCl 1.^010 \j\J IILII.JIUI \jl ClOOCJOU O I.JCllCllllv?Lli..fo VJCJ \j\J IIIIVJUICIOII.JII odVIUUI 




de impresion. Admite un maximo de 16 caracteres alfanumericos y distingue 




mayusculas y minusculas. 




No especificada: indica que no se ha definido una contrasena de administrador. 




Establecida: indica que se ha definido una contrasena de administrador. 




(Esta contrasena se puede borrar con la reinicializacion en frfo del servidor de 




impresion.) 


Fecha de expiracion; 


Especifica la fecha de expiracion del certificado digital utilizado para la seguridad 




cifrada SSL/TLS. La fecha se muestra en formate UTC (por ejempio, "2002-10-02 




12:45 UTC"). 




No aplicable: se muestra cuando no se ha instalado un certificado digital. 


Versiones de SNMP: 


Especifica las versiones de SNMP activadas en el servidor de impresion. 




Deshabilitado: todas las versiones de SNMP estan deshabilitadas en el servidor de 




impresion. No se permite el acceso SNMP. 




1 ;2: SNMP v.1 y SNMP v. 2c son compatibles y SNMP v.3 esta deshabilitado o no es 




compatible. 
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Tabia 8-3 Configuracion de seguridad (continua) 



Mensaje 


Descripcion 




1 ;2;3-na/np: SNMP v.1 , v.2c y v. 3 estan activadas. v.3 esta activada con el nivel 




mfnimo de seguridad, sin autentificacion {"na") ni privacidad ("np"). 




1 ;2;3-a/np: SNIVIP v.1 , v.2c y v.3 estan activadas. v.3 esta activada con el nivel 




mfnimo de seguridad, con autentificacion ("a") pero sin privacidad ("np"). 




1 ;2;3-a/p: SNMP v.1 , v. 2c y v.3 estan activadas. v.3 esta activada con el nivel 




mfnimo de seguridad, con autentificacion ("a") y con la privacidad activada ("p"). 




3-na/np: SNMP v.1 y v.2c estan deshabilitadas. SNMP v.3 esta activada con el nivel 




mfnimo de seguridad, sin autentificacion ("na") ni privacidad ("np"). 




3-a/np: SNMP v.1 y v. 2c estan deshabilitadas. SNMP v.3 esta activada con el nivel 




mfnimo de seguridad, con autentificacion ("a") pero sin privacidad ("np"). 




3-a/p: SNMP v.1 y v.2c estan deshabilitadas. SNMP v.3 esta activada con el nivel 




mfnimo de seguridad, con autentificacion ("a") y con la privacidad activada ("p"). 


Nombre de comunidad SNMP: 


Indica si se ha configurado un set community name SNMP en el servidor de 




impresion HP Jetdirect. Un set community name SNMP es una contrasefia que 




permite acceso de escritura a funciones de control SNMP (SetRequests de SNMP) 




en el servidor de impresion HP Jetdirect. 




No especificada: no se ha establecido un set community name SNMP. 




Especificada: se ha especificado un set community name SNMP definido por el 




usuario. 


Lista de acceso: 


(Solo IPv4) Identifica si se ha configurado una lista de control de acceso al host en el 




servidor de impresion HP Jetdirect. Una lista de control de acceso al host especifica 




la direccion IP de los sistemas individuales o la red IP de sistemas, a los que se 




permite el acceso al servidor de impresion y al dispositivo. 




Especificada: hay una lista de acceso al host configurada en el servidor de 




impresion HP Jetdirect. 




No especificada: no hay ninguna lista de acceso al host configurada en el servidor 




de impresion. Se permite el acceso a todos los sistemas. 


Web segura: 


Especifica el uso de comunicaciones codificadas entre un explorador y el servidor 




Web incorporado HP Jetdirect. 




Opcional (HTTPS/HTTP): permite comunicaciones sin codificar usando los puertos 




HTTP estandares, asf como comunicaciones codificadas mediante HTTPS (HTTP 




seguro). 




HTTPS necesario: Solo pueden emplearse comunicaciones codificadas mediante 




HTTPS. 


Estadfsticas de red 




La informacion incluida en esta seccion de la pagina de configuracion de Jetdirect se describe en la 


TabIa 8-4 Estadfsticas de red. 




TabIa 8-4 Estadfsticas de red 




Mensaje 


Descripcion 


TOTAL PAQUETES RECIBIDOS: 


Numero total de tramas (paquetes) recibidas por el servidor de impresion HP 




Jetdirect sin errores. Incluye los paquetes de difusion, de destinatario multiple y los 
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Tabia 8-4 Estadisticas de red (continua) 



Mensaje 


Descripcion 




expresamente dirigidos al servidor de impresion. Este numero no incluye los 




paquetes dirigidos especificamente a otros nodos. 


PAQUETES UNIDIF. RECIBIDOS: 


Numero de tramas dirigidas especificamente a este servidor de impresion HP 




Jetdirect. No incluye las difusiones simples o multiples. 


PAQUETES INCORRECTOS 


Numero total de tramas (paquetes) recibidas por el servidor de impresion HP 


KtUlblUUo. 


Jetdirect con errores. 


ERRORES DE TRAMA RECIBIDOS: 


Numero maximo de errores ORG (comprobacion de redundancia cfclica) y de trama. 




Los errores GRG son tramas recibidas con errores GRG. Los errores de trama son 




tramas recibidas con errores de alineacion. Si se detecta un alto numero de errores 




de trama, puede haber un problema en el cableado con la red. 


TOTAL PAQUETES 


Numero total de tramas (paquetes) transmitidas sin error. 


TRANSMITIDOS: 




PAQUETES NO ENVIABLES: 


Numero total de tramas (paquetes) no transmitidas satisfactoriamente debido a 




errores. 


GOLISIONES DE TRANSMISION: 


Numero de tramas no transmitidas debido a repetidas colisiones. 


GOLISIONES RETRASO TRANSM: 


Numero total de tramas no transmitidas a causa de una colision retardada. Las 




colisiones retardadas suelen producirse cuando las longitudes de los cables 




exceden las especificaciones de la red. Un numero elevado puede indicar un 




problema de cableado en la red. 



Informacion del protocolo TCP/IP 

La informacion incluida en esta seccion de la pagina de configuracion de Jetdirect se describe mas 
abajo. Para ver los parametros generales de configuracion de TCP/IP, consulte la TabIa 8-5 
Informacion de configuracion TCP/IP . Para ver los parametros de IPv4, consulte la TabIa 8-6 
Seccion IPv4 . Para ver los parametros de IPv6, consulte la TabIa 8-7 Seccion IPv6 . Si desea ver los 
mensajes de error, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de error . 

TabIa 8-5 Informacion de configuracion TCP/IP 



Mensaje Descripcion 



ESTADO: Estado TGP/IP actual. 

PREPARADO: indica que el servidor de impresion HP Jetdirect esta esperando 
datos a traves del protocolo TGP/IP. 

DESHABILITADO: indica que el protocolo TGP/IP ha sido desactivado manualmente. 

INIGIALIZANDO: indica que el servidor de impresion esta buscando el servidor 
BOOTP o que esta intentando obtener el archive de configuracion mediante TFTP. 
Puede que tambien se muestre un mensaje de estado adicional. 

Aparece un codigo con un mensaje de error si el servidor de impresion no esta 
preparado. Si desea obtener mas informacion, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de 
error . 



NOMBRE DEL HOST: El nombre de host configurado en el servidor de impresion. Puede estar truncado. 

No especificada: indica que no se ha especificado ningun nombre de host en una 
respuesta BOOTP o un archive de configuracion TFTP. 

NPIxxxxxx: El nombre predeterminado es NPIxxxxxx, donde xxxxxx representa los 
ultimos seis digitos de la direccion de hardware LAN (MAG). 
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Tabia 8-5 Informacion de configuracion TCP/IP (continua) 



Mensaje Descripcion 



NOMBRE DE DOMINIO IPV4: El nombre DNS (Sistema de nombres de dominio) del dominio IPv4 donde se 

encuentra el servidor de impresion HP Jetdirect (por ejempio, 
soporte.empresa.com). No se trata del nombre DNS complete (por ejempio, 
impresora1.soporte.empresa.com), porque no incluye el nombre de la impresora del 
host. 

No especificada: indica que no se ha configurado ningun nombre de dominio en el 
servidor de impresion. 



NOMBRE DE DOMINIO IPV6: El nombre DNS (Sistema de nombres de dominio) del dominio IPv6 donde se 

encuentra el servidor de impresion HP Jetdirect (por ejempio, 
soporte.empresa.com). No se trata del nombre DNS complete (por ejempio, 
impresora1.soporte.empresa.com), porque no incluye el nombre de la impresora del 
host. 

No especificada: indica que no se ha configurado ningun nombre de dominio en el 
servidor de impresion. 

SERVIDOR DNS PRINCIPAL: Direccion IPv4 del servidor del sistema de nombres de dominio (DNS). 

No especificada: indica que no se ha configurado un servidor DNS principal en el 
servidor de impresion. 

SERVIDOR DNS SEGUNDARIO: Direccion IPv4 del servidor del sistema de nombres de dominio (DNS). 

No especificada: indica que no se ha configurado un servidor DNS secundario en el 
servidor de impresion. 

DNS (IPV6) Direccion IPv6 de uno o mas servidores del sistema de nombres de dominio (DNS). 

No especificada: indica que no se ha configurado un servidor DNS IPv6 en el 
servidor de impresion. 

SERVIDOR WINS: La direccion IP del servidor WINS (Servicio de nombres Internet de Windows). 

No especificada: indica que no se ha configurado una direccion IP del servidor WINS 
en el servidor de impresion. 

INTERVALO DE ESPERA: Valor del tiempo de espera expresado en segundos despues del cual el servidor de 

impresion cierra una conexion TCP de impresion de datos inactiva. Los valores 
aceptables son numeros enteros entre 0 y 3600. Un valor de cero desactiva el 
mecanismo de intervale de espera. El valor predeterminado es 270 segundos. 



Seccion IPv4 

La siguiente tabIa incluye los elementos mostrados en la seccion IPv4 de la pagina de configuracion. 
TabIa 8-6 Seccion IPv4 



Mensaje Descripcion 



DIRECCION IP: Direccion del protocolo Internet version 4 (IPv4) asignada al servidor de impresion 

HP Jetdirect. Es una entrada obligatoria para el funcionamiento del servidor de 
impresion en una red TCP/IP. Durante la inicializacion, se muestra el valor 
provisional 0.0.0.0. Al cabo de dos minutes, se asigna una direccion IP 
predeterminada 169.254/16 6 192.0.0.192. 

No especificada: indica que no se ha asignado ninguna direccion IP o que el valor es 
cero. 
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Tabia 8-6 Seccion IPv4 (continua) 



Mensaje 


Descripcion 


MASCARA DE SUBRED: 


Mascara de subred IPv4 configurada en el servidorde impresion HP Jetdirect. 




Durante la inicializacion, se muestra el valor provisional 0.0.0.0. Segun los 




parametros de configuracion, el servidorde impresion podria asignar 




automaticamente un valor predeterminado. 




No especificada: indica que no se ha configurado ninguna codificacion. 


PASARELA PREDETERMINADA: 


Direccion IPv4 de la pasarela que se utiliza al enviar paquetes desde la red local. 




Solo puede configurarse una pasarela predeterminada. Durante la inicializacion, se 




muestra el valor provisional 0.0.0.0. Si no esta indicada, se utilizara la direccion IP 




IJtrl oclVIUUI Lie ]l 1 l|JI COIUI 1 ni JCLUIIwLrL. 




No especificada: indica que no se ha configurado ninguna pasarela predeterminada. 


CONFIGURADO PGR: 


Indica como ha obtenido el servidor de impresion HP Jetdirect su configuracion IPv4: 




BOOTP: configuracion automatica mediante un servidor BOOTP. 




BOOTP/TFTP: configuracion automatica mediante un servidor BOOTP y un archive 




de configuracion TFTP. 




DHCP: configuracion automatica mediante un servidor DHCP 




DHCP/TFTP: configuracion automatica mediante un servidor DHCP y un archive de 




configuracion TFTP. 




RARP: configuracion automatica mediante el protocolo de resolucion de direcciones 




inverse. 




ESPECIFICADO POR EL USUARIO: configuracion manual a traves de Telnet, el 




panel de control de la impresora, HP Web Jetadmin, servidor Web incorporado u 




otro metodo. 




IP PREDET.: se asigno la direccion IP predeterminada. Es posible que esta 




direccion no sea valida para su red. 




IP AUTO: se asigno una direccion IP local a una subred (169.254.x.x). Si es una red 




local a una subred, esta direccion sera valida. 




NO CONFIGURADO: el servidor de impresion no fue configurado con parametros 




IP. Asegurese de que el protocolo TCP/IP esta activado o compruebe si existe un 




estado de error. 


SERVIDOR BOOTP: 


Aparece si se utilizan BOOTP, DHCP o RARP para realizar la configuracion TCP/IP. 




Especifica la direccion IP del sistema que responde a la solicitud de configuracion 


0 


Tf^P/IP ai itnmntipn p tmvPQ Hp In rpH HpI Qpn/iHnr Hp imnrpQirin HP IptHirppt 

1 / 1 1^ ClU LUI 1 ICILIOCI CI LIClVCo UC Id IdJ UCI OdVIUUI UC IIIIIJIColl..'ll 1 11^ UdUIICL^L. 


SERVIDOR DHCP: 


No especificada: indica que no se pudo determinar la configuracion de la direccion 


0 


IP 0 que esta estaba establecida en cero en el paquete de respuesta. 


SERVIDOR RARP: 




SERVIDOR BOOTP/DHCP: 


Aparece durante la inicializacion, mientras el servidor de impresion HP Jetdirect 




intonta rihtonor cii pnnfini irapirSn Xr^P/IP Ho iin cor\/iHrir ROOXP n Pll— lOP 1 a 




direccion provisional que aparece es 0.0.0.0. 


SERVIDOR TFTP: 


La direccion IP del sistema donde se encuentra el archive de configuracion TFTP. 




Durante la inicializacion se muestra la direccion provisional 0.0.0.0. 




No especificada: indica que no hay ningun servidor TFTP configurado. 
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Tabia 8-6 Seccion IPv4 (continua) 



Mensaje Descripcion 



URL DE WEB JETADMIN: Si HP Web Jetadmin encuentra el servidor de impresion HP Jetdirect en la red, se 

muestra la direccion URL del sistema host utilizado para los servicios de HP Web 
Jetadmin. La URL esta limitada a dos Ifneas y puede truncarse. 

No especificada: indica que no se ha podido identificar o no se ha configurado la 
URL del sistema host de Web Jetadmin. 



NOMBRE SERVICIO MDNS Especifica un nombre (cadena alfanumerica) asignado a este dispositive o servicio. 

Este nombre es constante y se utiliza para resolver un dispositive o servicio 
particular si la informacion de socket (como la direccion IP) cambia entre sesiones. 
Apple mDNS visualizara este servicio. El nombre predeterminado del servicio es el 
modelo de impresora y la direccion de hardware de la LAN (MAC). 



Seccion IPv6 

La siguiente tabIa incluye los elementos mostrados en la seccion IPv6 de la pagina de conflguracion. 
TabIa 8-7 Seccion IPv6 



Mensaje Descripcion 



ENLACE-LOCAL: Especifica la direccion IPv6 local a una subred configurada en el servidor de 

impresion. 

No esta configurada: No se ha configurado una direccion local a una subred. 



SIN ESTADO: Especifica las direcciones IPv6 sin estado configuradas en el servidor de impresion. 

No esta configurada: No se ha configurado ninguna direccion sin estado. 



DHCPV6: Especifica la direccion IPv6 con estado del servidor de impresion configurada por un 

servidor DHCPv6. 

No esta configurada: No se ha configurado ninguna direccion con estado. 



MANUAL: Especifica una direccion IPv6 configurada manualmente en el servidor de impresion, 

por ejempio, mediante el panel de control o el servidor Web incorporado. 

No esta configurada: No se ha configurado una direccion manualmente. 



Informacion del protocolo IPX/SPX 

La informacion incluida en esta seccion de la pagina de configuracion de Jetdirect se describe en la 
TabIa 8-8 Informacion del protocolo IPX/SPX . Si desea ver los mensajes de error, consulte la TabIa 
8-12 Mensajes de error . 

TabIa 8-8 Informacion del protocolo IPX/SPX 



Mensaje Descripcion 



ESTADO: Indica el estado actual del protocolo IPX/SPX. 

PREPARADO: indica que el servidor de impresion HP Jetdirect esta esperando 
datos mediante IPX/SPX. 

DESHABILITADO: indica que el protocolo IPX/SPX ha side desactivado 
manualmente. 
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Tabia 8-8 Informacion del protocolo IPX/SPX (continua) 



Mensaje Descripcion 



INICIALIZANDO: indica que el servidor de impresion esta registrando la direccion o 
el nombre del node. Puede que tambien se muestre un mensaje de estado adicional. 

Aparece un codigo con un mensaje de error si el servidor de impresion no esta 
preparado. Si desea obtener mas informacion, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de 
error . 



TiPO TRAMA PRINCIPAL; Especifica el tipo de trama seleccionado en el servidor de impresion HP Jetdirect. 

SELECCION AUTOM.: El servidor de impresion detecta y limita automaticamente el 
tipo de trama a la primera trama detectada. 

EN_8023: Limita el tipo de trama a IPX mediante tramas IEEE 802.3. Todas las 
demas seran contadas y descartadas. 

EN_II: Limita el tipo de trama a IPX mediante tramas Ethernet. Todas las demas 
seran contadas y descartadas. 

EN_8022: Limita el tipo de trama a IPX mediante IEEE 802.2 con tramas IEEE 
802,3. Todas las demas seran contadas y descartadas. 

EN_SNAP: Limita el tipo de trama a IPX mediante SNAP con tramas IEEE 802,3. 
Todas las demas seran contadas y descartadas. 



La primera columna (Red) indica el numero de red asociado con el tipo de trama del 
protocolo utilizado para la comunicacion entre un servidor y el servidor de impresion 
HP Jetdirect. DESCONOCIDO: indica que el servidor de impresion HP Jetdirect aun 
esta intentando determinar el numero de red que debe utilizar. 

La segunda columna (Tipo de trama) identifica el tipo de trama utilizado con el 
numero de red asociado: EN_8023, EN_8022, ENJI, EN_SNAP. Salvo si se ha 
configurado manualmente un tipo de trama especffico, el servidor de impresion 
determinara automaticamente el tipo de trama del protocolo escuchando los dates 
que estan siendo transferidos por la red. DESHABILITADO: indica que se ha 
configurado manualmente un tipo de trama especffico correspondiente a la red en 
cuestion. 

La tercera columna (RECB) indica el numero de paquetes que han side recibidos 
para cada tipo de trama. 



RED 

TIPO TRAMA 
RECB 



Parametros de Novell NetWare 

La informacion incluida en esta seccion de la pagina de configuracion de Jetdirect se describe en la 
TabIa 8-9 Informacion de configuracion de Novell NetWare . Si desea ver los mensajes de error, 
consulte la TabIa 8-12 Mensajes de error . 

TabIa 8-9 Informacion de configuracion de Novell NetWare 



Mensaje Descripcion 



ESTADO: Indica el estado de configuracion actual de Novell NetWare. 

PREPARADO: Indica que el servidor de impresion HP Jetdirect se encuentra a la 
espera de los dates. 

DESHABILITADO: indica que el protocolo IPX/SPX ha side desactivado 
manualmente. 
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Tabia 8-9 Informacion de configuracion de Novell NetWare (continua) 



Mensaje 


Descripcion 
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el nombre del nodo. Puede que tambien se muestre un mensaje de estado adicional. 




Aparece un codigo con un mensaje de error si el servidor de impresion no esta 




preparado. Si desea obtener mas informacion, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de 




error. 


NOMBRE DE NODO: 


Modo Servidor de colas: El nombre del servidor de impresion. Este nombre debera 
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apropiado. El nombre predeterminado es NPIXXXXXX, dondeXXXXXX representa 




los ultimos seis digitos de la direccion de hardware LAN (MAC). 




Modo Impresora remota: El nombre que ha proporcionado a la impresora de red al 




configurarla. El nombre predeterminado es NPIXXXXXX. 


MODO DE NETWARE: 


Modo utilizado por el servidor de impresion HP Jetdirect. 




SERVIDOR DE COLAS: indica que el servidor de impresion recibe los dates 




directamente de la cola. 




IMPRESORA REMOTA (seguido del numero de impresora): indica que el servidor 




de impresion emula una impresora Novell NetWare remota. 




Si la impresora no esta configurada, este campo muestra SERVIDOR DE COLAS. 


NOMBRE DE ARBOL NDS: 


Muestra el nombre del arbol NDS (Servicios de directories Novell) para esta 




impresora. NDS es una base de dates de objetos en una red NetWare, organizada 




en una estructura jerarquica. 




No especificado o en bianco: NDS esta desactivado. 


OUN 1 bX 1 CJ NUb. 


Muestra el nombre NDS complete de la situacion del objeto del servidor de 




impresion HP Jetdirect en el arbol NDS. Por ejempio: 




CN=servidorpJj.OU=soporte.OU=miciudad.OU=miempresa 




No especificado o en bianco: NDS esta desactivado. 


OCr\VILJwr\ 0\^INC^_f 1 r\U\J. 


PI /3!a/vir3/3 ^/ii*\/i/H/^r /^/3n/:i/3tQ/H/^ mii/3otr!3 ol /viQt/^/H/^ rid /HQt/i^/^i/~ir3 fid l£it/Hir*a/3+. FKI^f^l 
C\ UdllipU OCIVIUUI UUIIcOLdUU IIIUcbLId cl lllclUUU Utr UcLtrOOIUM Utr JcLUIIcUL. [INOWJ 




(Consulta de servicio mas proxima) o [GSQ] (Consulta de servicio general) y el 




nombre del servidor de archives proxy empleado para localizar los servidores de 




enlace configurados. 




No especificado o en bianco: No se ha configurado ningun servidor NetWare. 


INTERVALO SON DEO COLA 


(Intervale sendee de trabajos). Especifica el intervale de tiempo (en segundos) que 




espera el servidor de impresion HP Jetdirect para comprobar si hay trabajos en una 




cola de impresion. El valor predeterminado es de 2 segundos. 


INTERVALO DE SAP: 


Especifica el intervalo de tiempo (en segundos) que espera el servidor de impresion 




HP Jetdirect entre difusiones del protocolo de anuncio de servicios (SAP) en la red. 




El valor predeterminado es de 60 segundos. 


SERVIDORx: 


Identifica el servidor de archives NetWare al que esta conectado el servidor de 




impresion HP Jetdirect. 



Informacion del protocolo AppleTalk 

La informacion incluida en esta seccion de la pagina de configuracion de Jetdirect (solo para 
Ethernet) se describe en la TabIa 8-10 Informacion de configuracion de AppleTalk . Si desea ver los 
mensajes de error, consulte la TabIa 8-12 Mensajes de error . 
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Tabia 8-10 Informacion de configuracion de AppleTalk 



Mensaje 


Descripcion 


ESTADO: 


Indica el estado de configuracion actual de AppleTalk. 

PREPARADO: Indica que el servidor de impresion HP Jetdirect se encuentra a la 
espera de los dates. 

DESHABILITADO: Indica que AppleTalk se ha desactivado manualmente. 

INICIALIZANDO: indica que el servidor de impresion esta registrando la direccion o 
el nombre del nodo. Puede que tambien se muestre un mensaje de estado adicional. 

Aparece un codigo con un mensaje de error si el servidor de impresion no esta 
preparado. Si desea obtener mas informacion, consulte la TabIa 8-12 Mensaies de 
error. 


NOMBRE: 


Nombre de la impresora en la red AppleTalk. Un numero detras del nombre indica 
que existen varies dispositivos con ese nombre y que esta es la enesima vez que el 
nombre se repite. 


ZONA: 


Nombre de la zona de la red AppleTalk en la que se encuentra ubicada la impresora. 


TlPO: 


Tipo de impresora que se anuncia en la red. Se pueden indicar dos tipos. 


NUMERO DE RED: 
NUMERO DE NODO: 


NUMERO DE RED: identifica el numero de la red AppleTalk en la que el servidor de 
impresion HP Jetdirect esta funcionando actualmente. 

NUMERO DE NODO: identifica el numero de nodo AppleTalk que el servidor de 
impresion eligio como parte de su secuencia de inicializacion. 

\-^^ Nota El parametro de la fase 2 (P2) de AppleTalk viene preconfigurado en 
li— 1 el servidor de impresion HP Jetdirect. 


Informacion del protocolo DLC/LLC 


La informacion incluida en esta seccion de la pagina de configuracion de Jetdirect se describe en la 
TabIa 8-11 Informacion de confiquracion de DLC/LLC. 


TabIa 8-11 Informacion de configuracion de DLC/LLC 


Mensaje 


Descripcion 


ESTADO: 


Indica el estado actual del protocolo DLC/LLC. 



PREPARADO: Indica que el servidor de impresion HP Jetdirect se encuentra a la 
espera de los datos. 

DESHABILITADO: indica que el protocolo DLC/LLC ha side desactivado 
manualmente. 



INICIALIZANDO: indica que el servidor de impresion esta registrando la direccion o 
el nombre del nodo. Puede que tambien se muestre un mensaje de estado adicional. 

Aparece un codigo con un mensaje de error si el servidor de impresion no esta 
preparado. Si desea obtener mas informacion, consulte la TabIa 8-12 Mensaies de 
error . 
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Mensajes de error 



Los codigos y los mensajes de error que aparecen en las secciones Estado de la pagina de 
configuracion de Jetdirect se describen en la Tabia 8-12 Mensajes de error . 



Tabia 8-12 Mensajes de error 



Codigo de error y mensaje 


Descripcion 


02 ERROR LAN - 
INTERN. 


BUGLE RET. 


Durante la autocomprobacion, el servidor de impresion HP Jetdirect detecto un error 
en la prueba de bucle de retorno interno. Es posible que el servidor de impresion 
sea defectuoso. Si el error persiste, sustituya el servidor de impresion HP Jetdirect. 


03 ERROR LAN - 
EXTERN 


BUGLE RET. 


El servidor de impresion HP Jetdirect no esta conectado correctamente a la red o es 
defectuoso. Asegurese de que el servidor de impresion HP Jetdirect este conectado 
correctamente a la red. Ademas, compruebe el cableado y los conectores. 


06 CODIFICACION NECESARIA 


La codificacion es necesaria en esta red, pero el servidor de impresion no se puede 
comunicar en la misma porque los valores de codificacion no son correctos. 
Gompruebe la configuracion de codificacion del servidor de impresion. 


07 ERROR LAN - 
CONTROLADOR 


GHIP 


l_fU[ 1 ipi UcUc Idb OUI ICAIUI Icb Uc Id IcU. Ol Idb OUI IcAIUI Icb cbLdll IMLdOLdb, CJcOULc Id 

autocomprobacion de encendido: apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el 
error persiste, sustituya el servidor de impresion HP Jetdirect. 


07 FALLO LAAUTENTIFICACION 


El servidor de impresion de Jetdirect no puede obtener acceso a la red debido a un 
error de autentificacion. El error depende del metodo de autentificacion utilizado. 






Gompruebe el metodo y la configuracion de autentificacion del servidor de impresion. 


08 ERROR LAN - 
INFINITA 


PRORROGA 


Hay un problema de congestion en la red. 

r~|^ Nota Si el servidor de impresion no esta conectado a la red, este error no 
b— 1 puede producirse. 


08 AUTENTIFICACION EN CURSO 


se esta realizando la autentificacion de los enlaces. 


09 ERROR LAN - 


DIAFONiA 


Gompruebe las conexiones de la red. Si las conexiones estan intactas, ejecute la 
autocomprobacion de encendido: apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el 
error persiste, sustituya el servidor de impresion HP Jetdirect. Para obtener 
instrucciones acerca de su sustitucion, consulte la guia de instalacion del hardware 
de su servidor de impresion. 


OA ERROR LAN - 


SIN SQE 


(Ethernet cableada). Gompruebe las conexiones de la red. Si las conexiones estan 
intactas, ejecute la autocomprobacion de encendido: apague la impresora y vuelva a 
encenderla. Si el error persiste, sustituya el servidor de impresion HP Jetdirect. 


OC ERROR LAN - 
DESACT. 


REGEPTOR 


Puede haber un problema en el cableado de la red o en el servidor de impresion HP 
Jetdirect. Gompruebe el cableado y los conectores de la red Ethernet. Si no puede 
encontrar el problema en el cableado de la red, ejecute la autocomprobacion de 
encendido: apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el error persiste despues 
de haber encendido la impresora de nuevo, es que hay un problema en el servidor 
de impresion HP Jetdirect. 


OD ERROR LAN - 
DESACT. 


TRANSMISOR 


Puede haber un problema en el cableado de la red o en el servidor de impresion HP 
Jetdirect. Gompruebe el cableado y los conectores de la red Ethernet. Si no puede 
encontrar el problema en el cableado de la red, ejecute la autocomprobacion de 
encendido: apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el error persiste, es que 
existe un problema en el servidor de impresion HP Jetdirect. 


OE ERROR LAN - 
PORTADORA 


PERDIDA 


Gompruebe las conexiones de la red. Si las conexiones estan intactas, ejecute la 
autocomprobacion de encendido: apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el 



error persiste, sustituya el servidor de impresion HP Jetdirect. 
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Tabia 8-12 Mensajes de error (continua) 


Codigo de error y mensaje 


Descripcion 


10 ERROR LAN - DESBORDAM. 
NEG. 


(Ethernet cableada). Puede haber un problema en el cableado de la red o en el 
servidor de impresion HP Jetdirect. Compruebe el cableado y los conectores de la 
red. Si no puede encontrar el problema en el cableado de la red, ejecute la 
autocomprobacion de encendido: apague la impresora y vuelva a encenderla. Si el 
error persiste, es que existe un problema en el servidor de impresion HP Jetdirect. 


11 ERROR DE LAN - FALLOS 
REINTENTO 


(Ethernet cableada). Hay un problema en el cableado de la red o en su 
configuracion externa. Verifique el funcionamiento del puerto del concentrador o del 
conmutador. 


12 ERROR LAN - SIN ENLACE 


Con un puerto Ethernet cableado conectado, aparecera este mensaje si no se 
detecta el enlace Link Beat. Compruebe el cable de red y verifique que el 
concentrador este proporcionando el enlace. 


13 RECONFIG.de RED - 
REINICIAR 


Reinicie o apague y encienda el servidor de impresion HP Jetdirect para activar los 
nuevos valores de configuracion. 


14 DESCONECTADO 


El protocolo Novell NetWare esta desconectado. Compruebe el servidor y el servidor 
de impresion. 


15 ERROR DE CONFIGUF^CION 


(Ethernet). La informacion de configuracion para las funciones NetWare no se ha 
almacenado correctamente en el servidor de impresion HP Jetdirect. Ejecute el 
software de instalacion, el servidor Web incorporado u otras herramientas para 
volver a configurar el servidor de impresion. Si el error persiste, puede que exista un 
problema en el servidor de impresion HP Jetdirect. 


16 NO CONFIGURADO 


(Ethernet). El servidor de impresion HP Jetdirect no se ha configurado para 
NetWare. Ejecute el software de instalacion, el servidor Web incorporado u otras 
herramientas para configurar el servidor de impresion para redes NetWare. 


17 IMPOSIBLE ENCONTRAR 
SERVIDOR 


(Ethernet). El servidor de impresion HP Jetdirect no ha podido encontrar el servidor 
de impresion NetWare (modo Impresora remota) o el servidor de archives (modo 
Servidor de colas). No ha habido respuesta a las solicitudes de servicio para los 
servidores de impresion o de archives coincidentes con el nombre configurado del 
servidor de impresion o del servidor de archives. 

Asegurese de que el servidor de impresion o el servidor de archives estan en 
ejecucion y de que el nombre del servidor de impresion o del servidor de archives 
configurado en el servidor de impresion HP Jetdirect coincide con el nombre real 
utilizado por el servidor de impresion o el servidor de archives. Asegurese tambien 
de que todos los cables y direccionadores esten funcionando correctamente. 


18 ERROR DE CONTRASENA 


El servidor de impresion HP Jetdirect detecto que la contraseha para el objeto del 
servidor de impresion NetWare es incorrecta. Emplee una utilidad de NetWare 
(come PCONSOLE) para eliminar la contraseha del objeto del servidor de impresion. 
Cuando el servidor de impresion HP Jetdirect vuelve a registrar su conexion, 
establece una nueva contrasena. 

r~|^ Nota Cuando se configuran varies servidores de archives, solo aparece el 
LI error en la pagina de configuracion si ninguno de los servidores esta 
conectado. 


19SINC0LAASIGNADA 


El servidor de impresion HP Jetdirect detecto que el objeto del servidor de impresion 
no tiene asignada ninguna cola. Asigne colas al objeto del servidor de impresion 
mediante la instalacion de la impresora o las utilidades NetWare. 

Nota Cuando se configuran varies servidores de archives, solo aparece el 
b_J error en la pagina de configuracion si ninguno de los servidores de archives 
logro establecer la conexion. 


1A NUMERO DE IMPRESORA NO 
DEFINIDO 


No se ha configurado ningun numero de impresora NetWare para esta impresora. 
Asigne un numero de impresora valido al servidor de impresion HP Jetdirect. 
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Codigo de error y mensaje Descripcion 



Emplee una utilidad de NetWare (como PCONSOLE), el servidor Web incorporado 
de HP Jetdirect u otras herramientas para asignar un numero de impresora. 



El numero de impresora NetWare asignado a la impresora ya esta siendo utilizado 
por otra impresora. Asigne un numero de impresora que no este en uso. Esto 
tambien puede ocurrir cuando se apaga y enciende una impresora, en cuyo caso 
desaparecera el error despues de que el servidor de impresion deje transcurrir el 
tiempo de inactividad necesario y detecte la conexion perdida. 



El servidor de archivos no tiene un objeto del servidor de impresion que corresponda 
al nombre de nodo NetWare especificado. Emplee el software de instalacion de la 
impresora, una utilidad de NetWare (como PCONSOLE) u otra herramienta para 
crear el objeto del servidor de impresion. 

Cuando el servidor de impresion HP Jetdirect esta configurado para varies 
servidores de archivos, el error solo se muestra en la pagina de configuracion si 
ninguno de los servidores de archivos establecio la conexion. 

Error del modo de impresora remota: El servidor de impresion HP Jetdirect no 
pudo establecer una conexion SPX con el servidor de impresion NetWare. 
Asegurese de que el servidor de impresion NetWare esta en ejecucion y de que 
todos los cables y direccionadores estan funcionando correctamente. 

Se perdio la conexion SPX con el servidor de impresion cuando el servidor de 
impresion HP Jetdirect intento reservar el numero de impresora. Esto indica un 
posible problema de red o un problema en el servidor de impresion. Asegurese de 
que todos los cables y direccionadores estan funcionando correctamente. Intente 
reiniciar el servidor de impresion. 



1F ERROR NEGOCIANDO 


Se detecto un fallo al seleccionar el tamano de la memoria intermedia que se debe 


TAMANO DE MEMORIA 


utilizar para leer los datos de impresion desde el servidor de archivos. Esto podrfa 


INTERMEDIA 


indicar un problema de red. 




Cuando el servidor de impresion HP Jetdirect esta configurado para varies 




servidores de archivos, el error solo se muestra en la pagina de configuracion si 




ninguno de los servidores de archivos logro establecer la conexion. 



20 IMPOSIBLE INICIAR SESION Se detecto un fallo cuando el servidor de impresion HP Jetdirect intento iniciar una 

sesion en el servidor de archivos. Esto podria deberse a que no existe el objeto del 
servidor de impresion en el servidor de archivos o a una comprobacion de seguridad 
que impide la conexion con el servidor de impresion. 



Asegurese de que el nombre del servidor de archivos y del objeto del servidor de 
impresion son correctos. Utilice PCONSOLE para borrar la contraseha del objeto del 
servidor de impresion. Cree un nuevo objeto del servidor de impresion. 

Cuando el servidor de impresion HP Jetdirect esta configurado para varies 
servidores de archivos, el error solo se muestra en la pagina de configuracion si 
ninguno de los servidores de archivos establecio la conexion. 



Se detecto un fallo cuando el servidor de impresion HP Jetdirect intento establecer 
la contrasena para el objeto del servidor de impresion. (Cuando el servidor de 
impresion HP Jetdirect logra iniciar la sesion sin una contraseha, la define 
automaticamente.) Esto indica un problema de red o de seguridad. Cree un nuevo 
objeto del servidor de impresion. 

Cuando se configuran varies servidores de archivos, solo aparece el error en la 
pagina de configuracion si ninguno de los servidores de archivos logro establecer la 
conexion. 



22 IMPOSIBLE CONECTAR CON Error del modo Servidor de colas: El servidor de impresion HP Jetdirect no pudo 
SERVIDOR establecer una conexion NCP con el servidor de archivos. Asegurese de que estan 

conectados los servidores de archivos correctos. 



IB NUMERO DE IMPRESORA EN 
USO 



1C SERVIDOR DE IMPRESION 
NODEFINIDO 



1D IMPOSIBLE CONECTAR CON 
SERVIDOR 



1 E FALLO AL RESERVAR 
NUMERO DE IMPRESOFIA 



21 IMPOSIBLE CONFIGURAR 
CONTFIASENA 
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Codigo de error y mensaje Descripcion 

Cuando se configuran varios servidores de archivos, solo aparece el error en la 
pagina de configuracion si ninguno de los servidores de archivos logro establecer la 
conexion. 



23 IMPOSIBLE CONECTAR A Se detecto un fallo cuando el servidor de impresion HP Jetdirect intento conectarse 

COLA a una de las colas asignadas al objeto del servidor de impresion. Esto puede 

suceder porque no se permite que ningun servidor se conecte a esta cola. Tambien 
podria existir un problema de conexion en red o de seguridad. Utilice PCONSOLE 
para asegurarse de que los servidores puedan conectarse a la cola, para eliminar el 
objeto del servidor de impresion de la lista de servidores de colas si desea que el 
servidor de impresion HP Jetdirect atienda otras colas, o para eliminar la cola y crear 
una nueva (el objeto del servidor de impresion debe agregarse a la lista de 
servidores de colas). 



Cuando el servidor de impresion HP Jetdirect esta configurado para varios 
servidores de archivos, el error solo se muestra en la pagina de configuracion si 
ninguno de los servidores de archivos establecio la conexion. 



24 CONEXION CERRADA POR 


El servidor de impresion NetWare solicito que terminara la conexion con el servidor 


PSERVER 


de impresion HP Jetdirect. No existe ningun error o no esta indicado. Asegurese de 




que el servidor de impresion NetWare esta en ejecucion y vuelva a arrancarlo si es 




necesario. 


25 DESCONECTANDO - TIEMPO 


Se perdio la conexion SPX con el servidor de impresion despues de haberse 


DE ESPERA DE SPX 


establecido. Esto indica un posible problema de red o un problema en el servidor de 




impresion. Asegurese de que todos los cables y direccionadores estan funcionando 




correctamente. Intente reiniciar el servidor de impresion. 


26 CODIGO DE RETORNO NCP 


El servidor de impresion HP Jetdirect detecto un error grave inesperado despues de 


DESCONOCIDO 


haberse conectado al servidor de archivos. Este mensaje puede ser causado por 




una amplia variedad de problemas, entre los que se incluyen un servidor de archivos 




inactive o una averia en el direccionador de red. 


27 RECIBIDOS DATOS PSERVER 


El servidor de impresion envio algunos dates cuando el servidor de impresion HP 


INESPERADOS 


Jetdirect no habfa dado autorizacion para hacerlo. Esto indica un posible problema 




cii ci bcrviuur Uc iiiipicoioii y pruuduiciiiciuc; uii pruuiciiia uc; buiLWdrc. 


28 SIN BUFERS 


El servidor de impresion HP Jetdirect no pudo asignar una memoria intermedia en 




su memoria interna. Esto indica que todas las memorias intermedias estan 




ocupadas, posiblemente debido a un elevado trafico de difusion o a grandes 




cantidades de trafico en la red dirigido al servidor de impresion. 


29 IMPOSIBLE DETECTAR N° DE 


El servidor de impresion HP Jetdirect ha tratado de determinar, durante mas de 3 


RED 


minutes, el protocolo NetWare utilizado en la red. Asegurese de que todos los 




servidores de archivos y direccionadores estan funcionando correctamente. 




Asegurese de que los valores para el tipo de trama NetWare y el direccionamiento 




de origen son correctos. 


2A ERR NDS: EXCED MAX 


Se asignaron mas colas de las que puede controlar el servidor de impresion HP 


SERVDRS 


Jetdirect. Elimine una o mas colas de impresion de la lista que debe ser atendida por 




el modo de servidor de colas. 


2B ERR NDS: IMPOSIBLE INICIAR 


No se puede iniciar una sesion en el arbol de directorio NetWare. Asegurese de que 


SESION 


el objeto del servidor de impresion esta definido en el directorio, en el contexto 




correcto. Elimine la contrasena del servidor de impresion mediante la utilidad 




NWADMIN 0 una herramienta similar de NetWare. 


2C ERR NDS: ERR. 


No se puede iniciar una sesion en el arbol de directorio NetWare. Asegurese de que 


AUTENTIFICACION 


el objeto del servidor de impresion esta definido en el directorio, en el contexto 




correcto. 


2D ERR NDS: FALLO CAMBIO 


No se puede cambiar la contrasena del servidor de impresion al valor esperado por 


CLAVE 


el servidor de impresion HP Jetdirect. 
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Codigo de error y mensaje Descripcion 

2E ERR NDS: ERR CLAVE PUBL El nombre del objeto del servidor de impresion no coincide. No es posible leer la 
SERV clave publica del servidor de archives. Verifique los nombres de los objetos o 

pongase en contacto con el administrador NDS. 



2F ERR NDS: NOMBRE DE No se puede encontrar el servidor de archives de la red. Es posible que el servidor 

SERVIDOR NO RESUELTO no este en ejecucion en este momento o que exista un problema de comunicaciones. 



30 ERROR DE NOMBRE DE No se puede encontrar el objeto del servidor de impresion HP Jetdirect en el 

SERVIDOR DE IMPRESION NDS contexto NDS especificado. 



31 ERROR DE LISTA DE No se puede encontrar la lista de objetos de impresora que debe asignarse al objeto 

IMPRESORAS PS NDS del servidor de impresion. 



32 ERROR OBJ NOTIFICACION No se puede encontrar la lista de objetos de notificacion asignados al objeto de 
IMPRESORA NDS impresora. 



33 ERROR LISTA COLAS OBJ No se puede encontrar la lista de colas de impresion asignadas a los objetos de 

IMPRESORA NDS impresora. 



34 ERR NDS: OBJ IMPRESORA No se puede encontrar el objeto de impresora en el directorio NDS. 
NO RESUELTO 



35 ERR NDS: VERSION La version actual del servidor de archivos NetWare es incompatible. 

SERVIDOR NO VALIDA 



36 ERR NDS: SIN OBJETOS No se asignaron objetos de impresora al objeto del servidor de impresion 
IMPRESORA configurado en este servidor de impresion HP Jetdirect. 

37 ERR NDS: MAXIMO DE Se han asignado demasiados objetos de impresora al objeto del servidor de 
OBJETOS DE IMPRESION impresion. Emplee una utilidad de NetWare (como NWADMIN) para reducir el 

numero de objetos de impresora asignados al servidor de impresion. 



38 ERR NDS: SIN OBJETOS DE No se asignaron objetos de cola de impresion a los objetos de impresora ubicados 
COLA en el directorio NDS. 



39 ERR NDS: MAXIMO DE Se han asignado demasiados objetos de cola de impresion a la impresora. Reduzca 

OBJETOS DE COLA el numero de colas asignadas. 



3A ERR NDS: IMPOSIBLE No se puede encontrar el arbol NDS. La causa del mensaje puede ser que el 

ENCONTRAR ARBOL servidor de archivos no esta en ejecucion o un problema de comunicaciones en la 

red. 



3B ERROR NDS DE ESTADO El servidor de impresion HP Jetdirect no puede cambiar el estado de conexion NDS. 

CONEXION Compruebe las licencias del servidor del sistema de colas. 



3C ERR NDS: COLA NO RESUELTA No se puede encontrar el objeto de la cola de impresion en el contexto NDS 

especificado. 



3D ERR NDS: IMPOSIBLE LEER No se puede encontrar el servidor de archivos en la red. Es posible que el servidor 
LA COLA DEL HOST no este en ejecucion en este momento o que exista un problema de comunicaciones. 



3E ERROR NDS: ERR CLAVE El nombre del objeto del servidor de impresion no coincide. No es posible leer la 

SERV IMPR clave publica del servidor de impresion. Verifique los nombres de los objetos. 

Compruebe que la clave de objeto asignada al servidor de impresion HP Jetdirect es 
un objeto de servidor de impresion y no una impresora u otro objeto. 



3F IMPOS OBT DIRECC SERV NDS No se puede encontrar la direccion del servidor NDS ni acceder a la misma. 

40 DIRECCION IP DUPLICADAARP La capa ARP ha detectado en la red otro nodo con la misma direccion IP que el 

servidor de impresion HP Jetdirect. La informacion de error detallada que aparece 
debajo de este mensaje muestra la direccion de hardware del otro nodo. 



41 ERROR NOVRAM El servidor de impresion HP Jetdirect no puede leer el contenido de su NOVRAM. 
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Codigo de error y mensaje 


Descrlpclon 


42 DIRECCION IP NO VALIDA 


La direccion IP proporcionada para el servidor de impresion HP Jetdirect (por medio 




de BOOTP) no es una direccion IP valida para especificar un nodo unico. Busc]ue 




las entradas correctas en el archive Bootptab. 


43 MASCARA DE SUBRED NO 


La mascara de subred IP especificada para el servidor de impresion HP Jetdirect 


\/Al IRA- 
VALIUA. 


(por medio de BOOTP) no es valida. Buscjue las entradas correctas en el archivo 




Bootptab. 


44 DIRECC DE PASARELA NO 


La direccion IP de la pasarela predeterminada proporcionada para el servidor de 


\/A 1 IRA 

VALIUA 


impresion HP Jetdirect {por medio de BOOTP) no es una direccion IP valida para 




especificar un nodo unico. Busque las entradas correctas en el archivo Bootptab. 


45 DIRECCION SYSLOG NO 


La direccion IP del servidor syslog proporcionada para el servidor de impresion HP 


\ / A 1 1 PI A 

VALIUA 


Jetdirect (por medio de BOOTP) no es una direccion IP valida para especificar un 




nodo unico. Busque las entradas correctas en el archivo Bootptab. 


46 DIRECCION SERVIDOR NO 


La direccion IP del servidor TPTP proporcionada para el servidor de impresion HP 


vAlida 


Jetdirect (por medio de BOOTP) no es una direccion IP valida para especificar un 




nodo unico. Busque las entradas correctas en el archivo Bootptab. 


47 DIRECCION DE DEST CAPT 


Una de las direcciones IP de destino de captura SNMP (PDU de captura) 


MiR \/AI IRA 
W\J VALIUA 


proporcionada para el servidor de impresion HP Jetdirect (por medio de TPTP) no es 




una direccion valida para especificar un nodo unico. Compruebe el archivo de 




configuracion TPTP. 


48 ERROR CF-ARCHIVO 


El archivo de configuracion TPTP contenia una ultima linea incompleta que no 


INCOMPLETO 


termino con un caracter de linea nueva. 


49 ERROR CF-LiNEA 


Una linea procesada en el archivo de configuracion TPTP era mas larga de lo que 


DEMASIADO LARGA 


podia aceptar el servidor de impresion HP Jetdirect. 


4A ERR CP - CLAVE 


El archivo de configuracion TPTP contenfa una palabra clave desconocida. 


DESCONOCIDA 




4B ERR CP - FALTA PARAMETRO 


Palta un parametro necesario en una linea del archivo de configuracion TPTP. 


4C ERR CP - PARAMETRO NO 


Una linea en el archivo de configuracion TPTP contenia un valor no valido para uno 


vAlido 


de los parametros de esa linea. 


4D ERR CP - LISTA ACCESO 


El archivo de configuracion TPTP especifico demasiadas entradas en la lista de 


EXCED. 


acceso con la palabra clave keyword. 


/IP PPD 1 IQTA RP r'ADT 
4t tKK L*r - Llo 1 A Ut OAr 1 


C\ dlUIIIVU Uc UUIIIigUldulUII 1 1 1 r cbpcCIMUU UcllldbldUdb clUldUdb cll Id llbLd uc 


EXCED. 


destine de captura con la palabra clave "trap-destination:" keyword. 


4P ERROR REMOTO TPTP 


Pallo la transferencia TPTP del archivo de configuracion desde el host al servidor de 




impresion HP Jetdirect y el host remote ha enviado un paquete ERROR TPTP al 




servidor de impresion. 


50 ERROR LOCAL TPTP 


Pallo la transferencia TPTP del archivo de configuracion desde el host al servidor de 




impresion HP Jetdirect y el servidor de impresion local ha detectado algun tipo de 




tiempo de espera en inactividad o una situacion de exceso de retransmisiones. 


51 REINTENTOS TPTP 


El numero total de reintentos de la transferencia TPTP del archivo de configuracion 


EXCEDIDOS 


desde el host al servidor de impresion HP Jetdirect ha superado el limite de 




reintentos. 


52 RESPUESTA BOOTP/DHCP 


Se detecto un error en la respuesta BOOTP o DHCP recibida por el servidor de 




IllipicblUII rir JcLUIlcCL. Ld IcbpUcbLd |)U Lcllld bUIIOIclUcb UdLUb cll c\ UdLdgidllld 




UDP para contener la cabecera minima BOOTP/DHCP de 236 bytes, tenia un 




campo de operacion que no era BOOTPREPLY{0X02), tenia un campo de 




cabeceras que no coincidia con la direccion de hardware del servidor de impresion o 




contenia un puerto de origen UDP que no era el puerto del servidor BOOTP/DHCP 




(67/udp). 
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DO 1 AMANU Ub b 1 lUUb 1 A 


El tamano de etiqueta de un campo especffico del proveedor en la respuesta 


BOOTP ERRONEO 


BOOTP es 0 0 es mayor que el numero restante de bytes sin procesar en el area 




especlficada por el proveedor. 


04 dUU I r/KAKr blN rKUoKboU 


El servidor de impresion HP Jetdirect esta actualmente en proceso de obtener la 




informacion basica de configuracion IP por medio de BOOTP/RARP. 


00 tJUU 1 n/UnL'r bN rKUvjKboU 


El servidor de impresion HP Jetdirect esta actualmente en proceso de obtener la 




informacion basica de configuracion IP por medio de BOOTP/DHCP y no ha 




detectado ningun error. 


Ob UHUr NAK 


El servidor de impresion HP Jetdirect ha recibido un mensaje de confirmacion 




negative del servidor DHCP como respuesta a una solicitud de configuracion. 


57 IMPOSIBLE CONECTAR A 


El servidor de impresion HP Jetdirect ha recibido parametros IP de un servidor 


QPRX/ ni-IPP 
oCr\V Ur\\^r 


L/FH^n, |Jc!l (J oc lid |Jt;l(JI(J(J Id UlJI 1 lUI llOdOIUI 1 UUII cbtJ aclVIUUI. V^^UI 1 l|JI UcUtr cl coldUU 




del servidor DHCP. 




Si se ha asignado una duracion infinita, el servidor de impresion utilizara la direccion 




IP del servidor DHCP utilizado mas recientemente, pero la operacion puede sufrir 




una distorsion hasta que responda un servidor DHCP. 


58 MODO POSTSCRIPT NO 


La impresora no admite AppleTalk o extensiones de AppleTalk. 


SELECCIONADO 




59 FIRMWARE INCOMPLETO - 


Mensaje de carga del firmware. Se esta cargando firmware en el servidor de 


DESCARGUELO 


impresion HP Jetdirect o la carga no termino correctamente. 


5A APAGAR/ENCENDER 


Mensaje de carga del firmware. Se ha concluido la carga del firmware. Apague y 


IMPRESORA 


encienda el servidor de impresion HP Jetdirect. 


PCQDI ICQTA Rl-ir^P 
0L» Ktor U to 1 A UnL/n 


Se ha recibido una respuesta incorrecta del servidor DHCP. Compruebe la 


EQUIVOCADA 


configuracion del servidor DHCP para este servidor de impresion. 


5D DURACION DE CONCESION 


Los valores de duracion de las concesiones DHCP para la configuracion TCP/IP de 


UnUr UUK 1 A 


este servidor de impresion son insuficientes. Vuelva a configurarlos en el servidor 




DHCP. 


5E CONCESION DHCP LIBRE 


La concesion para los parametros configurados por DHCP, incluida la direccion IP, 




se ha liberado mediante un metodo de configuracion manual, por ejempio, el panel 




de control de la impresora. 


5f FALLO EL REGISTRO DE WINS 


Se han producido errores al intentar registrar el nombre del servidor de impresion en 




el servidor WINS. Compruebe que no haya nombres duplicados o verifique la 




configuracion del servidor WINS. 


61 IP automAtica 


No se ha podido recuperar una direccion IP en la red. El servidor de impresion 


UUNrloUKAUA 


utilizara de forma predeterminada una direccion IP mediante direccionamiento local 




a una subred con la forma 169.254.x.x. 


RO IP PPCRCTCD^il^lARA 
In nKtUt 1 tKIVIINAUA 


No se ha podido recuperar una direccion IP en la red. El servidor de impresion 


CONFIGURADA 


utilizara de forma predeterminada una direccion IP predeterminada heredada 




192.0.0.192. 


63 IP automAtica en curso 


El servidor de impresion asigna automaticamente una direccion IP mediante 




direccionamiento local a una subred con la forma 169.254.x.x. 


64 CONTRASENA NO VALIDA 


Se ha especificado una contraseha no valida mediante TFTP. Compruebe que la 




contrasena tiene un maximo de 16 caracteres imprimibles. 


83 DESCONECTANDO DEL 


El servidor se ha desactivado a causa de un cambio de configuracion o de una 


SERVIDOR 


solicitud de restablecimiento. Este mensaje se borrara automaticamente 




transcurridos unos segundos, salvo si la impresora esta fuera de linea, existe un 




estado de error, o esta atendiendo otro puerto E/S u otro protocolo de red. 
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Codigo de error y mensaje 


Descripcion 


OA "rchflD/~\D ^/^m/^coiAm r~ii_i/^D 
o4 1 bMrUK. UUNGbolUN UHGP 


El servidor de impresion ha detectado un error en la concesion DHCP provocado por 


AJUSTADOS 


una de las causas siguientes: 




■ El tiempo de renovacion es inferior a 30 segundos. 




■ El tiempo de reconexion es inferior a 52 segundos. 




■ El tiempo de reconexion es inferior, o igual, al de renovacion. 




■ La duracion de la concesion es inferior, o igual, al de reconexion. 


86 NUEVA ACTUALIZACION 


A la hora de actualizar un servidor de impresion compatible con una version del 


PARA VARIOS IDIOMAS 


firmware anterior a X.24.00, debera volver a realizar la actualizacion si desea que el 




servidor admita herramientas de gestion (por ejempio, el servidor Web incorporado) 




en un idioma distinto del ingles. 


r 1 INI tN 1 ANUU OUINtU 1 . 0(JN 


El servidor de impresion HP Jetdirect esta intentando establecer conexion con los 


SERVIDOR 


servidores NetWare. Este mensaje es normal. Espere hasta que se establezca la 




conexion o aparezca otro mensaje de estado. 


F2 TFTP EN PROGRESO 


El servidor de impresion esta intentando utilizar TFTP para obtener valores de 




configuracion TCP/IP en la red. 


F3 BOOTP/FJARP EN PROGRESO 


El servidor de impresion esta intentando utilizar BootP o RARP para obtener valores 




de configuracion TCP/IP en la red. 


F4 BOOTP/DHCP EN PROGRESO 


El servidor de impresion esta intentando utilizar BootP o DHCP para obtener valores 




de configuracion TCP/IP en la red. 



Pagina de configuracion de seguridad 

Se puede imprimir una pagina de seguridad mejorada desde el menu de Jetdirect en el panel de 
control de la impresora. A continuacion se muestra una pagina de seguridad tfpica. 
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HP Jetdirect Security Page (1/2) 



Security Settings 

a02.1X: Not Specified 

IPsec: Enabled 
Admin Password: Not Specified 

Cert Expires: 2010-02-01 00:00 UTC 
SNMP Versions: 1,-2 
SNMP Set Cmty Name: Not Specified 
Access List: Not Specified 

Ipsec Error Log; 



IPsec Stat: 



Local IP Addresses ■ 

169.254.123.123 

£e80: : 20e:?£££; fees : 3193 

2001:ODB8: :bb02 



IKE Stats 

Phase i Fai lures r 
Quick Mode Failures: 
Rekeys ; 

IKE Connections OK (l/Q) : 
IPsec Rules (De£: Pass) 



Fragmentation Errors: 


0 


Rule 


1 


AddCen^) 


Servterrp 


IPsec 


ESP MAC Errors: 


0 


Rule 


2 


None 


None 


None 


AH MAC Errors: 


0 


Rule 


3 


None 


None 


None 


Replay Errors: 


0 


Rule 


4 




None 


None 


Drop Rule: 


0 


Rule 


5 


None 


None 


None 


Reject Rule: 


0 


Rule 


6 


None 


Won© 


None 


No Rule: 


0 


Rule 


7 


None 


None 


None 


Generic Drops: 


0 


Rule 


8 


None 


None 


None 


ESP IRx/Tx) : 


0/0 


Rule 


9 


None 


None 




AH (Rjt/Tx) : 


0/0 


Rule 


10 


None 


None 





Total (Rx/Tx) : 



SA Pair 1: Protocol 
SRC; 192.168.15.28 
DST: 192.168.15.100 

SA Pair 2 : Protocol 
SRC: 192.168.15.28 
DST: 192.168.15.100 

SA Pair 3 ; Protocol 
SRC: 192.168.15.28 
DST; 192.158.15.100 

SA Pair 4; Protocol 
SRC: 192.168.15.28 
DST: 192.168.15.100 



0/0 

IPsec SA Table 
TCP 
1033 



(4 of 4 Displayed) 



26 



Out: 
Dropped : 



Out: 
Dropped : 



Out: 
Dropped : 



Out: 
Dropped : 



HP Jetdirect Security Page (2/2) 

Available Network Services 

Legend: 1 - Remote, 2 - Local, 3 - Unsecured, 4 - Secu 



I CMP 
TCP 
TCP 
TCP 



65535 



23 
443 
910G 



IGMP 3 

TCP 3 

TCP 3 

TCP 3 



0 - 65535 
80 



513 
9220 



TCP 
TCP 
TCP 
TCP 



515 
9290 - 9292 



Figura 8-2 Pagina de seguridad de HP Jetdirect (635n) 

A continuacion se describen los parametros en cada seccion de la pagina de seguridad. 

Configuracion de seguridad 

Esta seccion de la pagina de seguridad proporciona informacion parecida a la aparece en la pagina 
de configuracion estandar de HP Jetdirect. Consulte la tabia siguiente. 

Tabia 8-13 Configuracion de seguridad 



Mensaje 



Descripcion 



802. 1X 



Identifica si el servidor de impresion se ha configurado con la configuracion de 
autentificacion de cliente EAP/802.1X. 

Especificada: se ha configurado la autentificacion 802. 1X. 

No especificada: no se ha configurado la autentificacion 802. 1X. 



IPsec: 



Proporciona el estado del IPsec actual del servidor de impresion. 

Habilitado: IPsec esta activado y funciona segun la configuracion establecida por el 
usuario. 
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Tabia 8-13 Configuracion de seguridad (continua) 



Mensaje Descripcion 



Deshabilitado: IPsec esta desactivado. 

Error de directiva: El servidor de impresion no ha podido implantar la directiva IPsec 
configurada. Es posible que tenga que restablecer la seguridad (mediante el panel 
de control o el servidor Web incorporado), o reinicilizar en frfo el servidor de 
impresion. 

Contrasena del administrador: Especifica si se ha configurado una contrasena de administrador IP en el servidor de 

impresion. Telnet, el servidor Web incorporado y HP Web Jetadmin comparten esta 
contrasena para controlar el acceso a los parametros de configuracion del servidor 
de impresion. Admite un maximo de 16 caracteres alfanumericos y distingue 
mayusculas y minusculas. 

No especificada: indica que no se ha definido una contrasena de administrador. 

Establecida: indica que se ha definido una contrasena de administrador. 

(Esta contrasena se puede borrar con la reinicializacion en frfo del servidor de 
impresion.) 



Fecha de expiracion: Especifica la fecha de expiracion del certificado digital utilizado para la seguridad 

cifrada SSL/TLS. La fecha se muestra en formato UTC (por ejempio, "2002-10-02 
12:45 UTC"). 

No aplicable: se muestra cuando no se ha instalado un certificado digital. 

Versiones de SNMP; Especifica las versiones de SNMP activadas en el servidor de impresion. 

Deshabilitado: todas las versiones de SNMP estan deshabilitadas en el servidor de 
impresion. No se permite el acceso SNMP. 

1;2: SNMP v.1 y SNMP v. 2c son compatibles y SNMP v.3 esta deshabilitado o no es 
compatible. 

1;2;3-na/np: SNMP v.1, v. 2c y v.3 estan activadas. v.3 esta activada con el nivel 
minimo de seguridad, sin autentificacion ("na") ni privacidad ("np"). 

1 ;2;3-a/np: SNMP v.1 , v. 2c y v.3 estan activadas. v.3 esta activada con el nivel 
minimo de seguridad, con autentificacion ("a") pero sin privacidad ("np"). 

1;2;3-a/p: SNMP v.1, v. 2c y v.3 estan activadas. v.3 esta activada con el nivel 
minimo de seguridad, con autentificacion ("a") y con la privacidad activada ("p"). 

3-na/np: SNMP v.1 y v.2c estan deshabilitadas. SNMP v.3 esta activada con el nivel 
minimo de seguridad, sin autentificacion ("na") ni privacidad ("np"). 

3-a/np: SNMP v.1 y v.2c estan deshabilitadas. SNMP v.3 esta activada con el nivel 
minimo de seguridad, con autentificacion ("a") pero sin privacidad ("np"). 

3-a/p: SNMP v.1 y v. 2c estan deshabilitadas. SNMP v.3 esta activada con el nivel 
minimo de seguridad, con autentificacion ("a") y con la privacidad activada ("p"). 

Nombre de comunidad SNMP: Indica si se ha configurado un set community name SNMP en el servidor de 

impresion HP Jetdirect. Un set community name SNMP es una contrasena que 
permite acceso de escritura a funciones de control SNMP (SetRequests de SNMP) 
en el servidor de impresion HP Jetdirect. 

No especificada: no se ha establecido un set community name SNMP. 

Especificada: se ha especificado un set community name SNMP definido por el 
usuario. 



Lista de acceso: (Solo IPv4) Identifica si se ha configurado una lista de control de acceso al host en el 

servidor de impresion HP Jetdirect. Una lista de control de acceso al host especifica 
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Tabia 8-13 Configuracion de seguridad (continua) 
Mensaje Descripcion 

la direccion IP de los sistemas individuales o la red IP de sistemas, a los que se 
permite el acceso al servidor de impresion y al dispositivo. 

Especificada: hay una lista de acceso al host configurada en el servidor de 
impresion HP Jetdirect. 

No especificada: no hay ninguna lista de acceso al host configurada en el servidor 
de impresion. Se permite el acceso a todos los sistemas. 



Registro de errores de IPsec 

Esta seccion esta reservada para su uso posterior. 

Direcciones IP locales 

Esta seccion enumera las direcciones IPv4 e IPv6 configuradas en el servidor de impresion. 

Estadisticas IPsec 

A continuacion se describen las estadisticas IPsec recopiladas y comunicadas por el servidor de 
impresion. 



TabIa 8-14 Estadisticas IPsec 



Mensaje 


Descripcion 


Errores de fragmentacion: 


Muestra el numero de paquetes fragmentados que no pudieron ser ensamblados de 




nuevo. 


Errores ESP IVIAC: 


Muestra el numero de errores de Carga de seguridad de encapsulacion (ESP) y 




Codigo de autentificacion de mensajes (MAC). Los MAC se utilizan para comprobar 




la integridad de los paquetes, es decir, que el mensaje que se recibe es el mismo 




que se envfa. 


Errores AH MAC: 


Muestra el numero de errores de Encabezado de autentificacion (AH) y Codigo de 




autentificacion de mensajes (MAC). Los MAC se utilizan para comprobar la 




integridad de los paquetes, es decir, que el mensaje que se recibe es el mismo que 




se envia. 


Errores de repeticion: 


Muestra el numero de ataques de reproduccion cuando se estan reenviando 




paquetes sin autorizacion. 


Regia de descarte: 


Si la regia IPsec predeterminada esta configurada para descartar todo el trafico que 




no sea IPsec, se muestra el numero de paquetes descartados segun las reglas 




IPsec. No se notifica al cliente los paquetes descartados. 


Regia de rechazo: 


Muestra el numero de paquetes IPsec rechazados. Se notifica al cliente los 




paquetes rechazados mediante mensajes de error ICMP. 


Sin regia: 


Muestra el numero de paquetes recibidos para los que no hay una regia de directiva 




IPsec configurada. 


Descartes genericos: 


Muestra el numero de paquetes descartados que no se incluyen en otras estadisticas. 


ESP (Rx/Tx): 


Muestra el numero total de paquetes de Carga de seguridad de encapsulacion 




(ESP) recibidos (Rx) y transmitidos (Tx) por el servidor de impresion. 
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Tabia 8-14 Estadisticas IPsec (continua) 



Mensaje 


Descrlpclon 


AH (Rx/Tx): 


Muestra el numero total de paquetes de Encabezado de autentificacion (AH) 




recibidos (Rx) y transmitidos (Tx) por el servidor de impresion. 


Total (Rx/Tx): 


Muestra el numero total de paquetes recibidos (Rx) y transmitidos (Tx) por el 




servidor de impresion. 


Estadisticas IKE 




Esta seccion proporciona estadisticas del Intercambio de claves de Internet (IKE) para el servidor de 


impresion. 




Mensaje 


Descrlpclon 


Fallos de la fase 1 : 


Muestra el numero de errores de autentificacion cuando el servidor de impresion 




esta estableciendo una conexion con IPsec, que provoca errores de conexion. 


Modo rapido 


Tras la autentificacion, este elemento muestra el numero de errores durante la 




configuracion del protocolo IPsec, que provoca errores de conexion. 


Claves nuevas: 


Muestra el numero de voces que se ban regenerado claves (por ejempio, cuando se 




ha excedido la duracion establecida de una clave y se ha creado una nueva). 


Conexiones IKE correctas (1/Q): 


Muestra el numero de conexiones IPsec con exito para los intentos en Fase 1 y 



Modo rapido, separados por una barra (recuento de Fase 1 / recuento de Modo 
rapido) 



Reglas IPsec 

Esta seccion de la pagina de seguridad indentifica la directiva IPsec del servidor de impresion. La 
directiva IPsec consta de reglas que controlan la seguridad del trafico recibido y transmitido por el 
servidor de impresion. Las reglas se configuran con un asistente de configuracion de IPsec desde el 
servidor Web incorporado del servidor de impresion. Se pueden configurar hasta diez reglas. 

La cabecera de esta seccion indicara la regia predeterminada del trafico IPsec: 

■ Permitir: La regIa IPsec predeterminada esta configurada para permitir todo el trafico que no 
sea IPsec. 

■ Descartar: La regIa IPsec predeterminada esta configurada para descartar todo el trafico que no 
sea IPsec. 

Para cada regIa configurada, se mostraran los nombres de la plantilla de direcciones IP, plantilla de 
servicio y plantilla IPsec que definen la regla. Si desea obtener mas informacion, consulte el capftulo 
Configuracion de IPsec . 

TabIa IPsec SA 

La tabIa IPsec SA muestra las Asociaciones de seguridad (SA) de sesiones IPsec en cache entre 
dos hosts. Aunque el numero de sesiones activas puede ser grande, el numero de asociaciones de 
seguridad enumeradas en la tabIa esta limitado a ocho. 
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Tabia 8-15 Asociaciones de seguridad IPsec 





LleoOlipuiUII 


Par SA #: 


Un numero de entrada en la tabIa para un par de Asociacion de seguridad. Se 




muestran un maximo de ocho entradas. 


Protocolo: 


Muestra el protocolo utillzado per los hosts: TCP, UDP, o ICMP. 


SRC: 


Muestra las direcciones IP del host que inicia el trafico IPsec. 


DST: 


Muestra las direcciones IP del host que recibe el trafico IPsec. 



Entrada: Muestra el numero de paquetes IPsec recibidos, transmitidos o descartados por el 

servidor de impresion. 

Salida: 



Descartado: 



Servicios de red disponibles 

Esta seccion de la pagina de seguridad enumera los puertos mas conocldos de servicios Jetdirect a 
los que se obtiene acceso. Un puerto remoto es uno asociado a una aplicacion remota del cliente, 
mientras que un puerto local identifica un servicio y un nijmero de puerto en el servidor de impresion 
HP Jetdirect. Ademas, un puerto puede ser identificado como seguro o no seguro en funcion de la 
configuracion de la directiva IPsec. 

Por ejempio, para la impresion LPD habilitada con una regia IPsec, aparecera un puerto 515 TCP 
local y seguro. El puerto 515 es un puerto muy utillzado para los servicios LPD. Y si el servidor de 
impresion esta conectado a un puerto 25 de una aplicacion remota, puede aparecer un puerto 25 
TCP remoto no seguro. 
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A Impresion mediante LPD 



El servidor de impresion HP Jetdirect incluye un modulo de servidor LPD (Daemon de impresora de 
Ifneas) para permitir la impresion LPD. En este capftulo se describe como configurar el servidor de 
impresion HP Jetdirect para usarlo con diferentes sistemas que admiten la impresion LPD. Estas 
instrucciones incluyen: 

■ LPD en sistemas UNIX 

■ Configuracion de sistemas UNIX basados en BSD utilizando LPD 

■ Configuracion de colas de impresion con la utilidad SAM (sistemas HP-UX) 

■ LPD en sistemas Windows 2QQ0/Server 2003 

■ LPD en sistemas Windows XP 

■ LPD en sistemas Mac OS 

Nota Si desea informacion sobre otros sistemas, consulte la documentacion y la ayuda en 



linea del sistema operative en cuestion. 

Las versiones recientes de Novell NetWare (NetWare 5.x con NDPS 2.1 o posteriores) 
admiten impresion LPD. Si desea obtener instrucciones de instalacion o asistencia, consulte 
la documentacion que se entrega con NetWare. Consulte tambien la documentacion tecnica 
(TID) en el sitio Web de Novell. 
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Acerca de LPD 

El daemon de impresora de lineas (LPD) hace referencia al protocolo y a los programas asociados 
con los servicios de gestion de colas de impresion de la impresora de Imeas que se pueden instalar 
en diversos sistemas TCP/IP. 

Los sistemas de uso frecuente en los que la funcionalidad del servidor de impresion HP Jetdirect es 
compatible con LPD son: 

■ Los sistemas UNIX basados en Berkeley (BSD) 

■ HP-UX 

■ Solaris 

■ IBM AIX 

■ Linux 

■ Windows 2000 

■ Windows Server 2003 

■ Mac OS 

Los ejemplos de configuracion de UNIX de esta seccion siguen la sintaxis de los sistemas UNIX 
basados en BSD. La sintaxis para su sistema puede serdistinta. Consulte la documentacion del 
sistema para conocer la sintaxis correcta. 

Nota La funcionalidad LPD se puede utilizar con cualquier configuracion de host de LPD 
que cumpla con el documento RFC 1179. Sin embargo, el proceso de configuracion de los 
dispositivos de gestion de colas de la impresora puede variar. Consulte la documentacion del 
sistema para obtener informacion sobre la configuracion de estos sistemas. 



Los programas y el protocolo LPD incluyen lo siguiente: 
Tabia A-1 Programas y protocolos LPD 



Nombre del programa 


Proposito del programa 


Ipr 


Envia los trabajos a la cola de impresion. 


Ipq 


Muestra las colas de impresion. 


Iprm 


Elimina trabajos de las colas de impresion. 


Ipc 


Controla las colas de impresion. 


Ipd 


Explora e imprime los archives si la impresora especificada esta conectada al sistema. 




Si la impresora especificada esta conectada a otro sistema, este proceso transfiere los 




archives al proceso Ipd del sistema remote en el que se imprimiran los archives. 



Requisites para configurar LPD 

Antes de usar la impresion LPD, la impresora debe estar conectada correctamente a la red a traves 
del servidor de impresion HP Jetdirect y la informacion de estado de este debe estar disponible. 
Esta informacion aparece en la pagina de configuracion de la impresora HP Jetdirect. Si no ha 
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imprimido una pagina de configuracion desde su impresora, consulte la documentacion de la 
impresora para obtener instrucciones. Tambien debe disponerde lo siguiente: 

■ Un sistema operative que admita la impresion LPD. 

■ Acceso al sistema como superusuario (root) o administrador. 

■ La direccion de hardware LAN (o direccion de la estacion) del servidor de impresion. Esta 
direccion se imprime con la informacion de estado del servidor de impresion en la pagina de 
configuracion de HP Jetdirect, con el formato: 

DIRECCION DE HARDWARE: xxxxxxxxxxxx 

donde x es un dfgito hexadecimal (por ejempio, 0001E6123ABC). 

■ Una direccion IP configurada en el servidor de impresion HP Jetdirect. 

Descripcion general de la configuracion LPD 

Para configurar el servidor de impresion HP Jetdirect para la impresion LPD, son necesarios estos 
pasos: 

1 Configurar los parametros IP. 

2 Configurar las colas de impresion. 

3 Imprimir un archivo de prueba. 

Las siguientes secciones proporcionan una descripcion detallada de cada paso. 

Paso 1. Configuracion de los parametros IP 

Para configurar los parametros IP del servidor de impresion HP Jetdirect, consulte Configuracion 
TCP/IP . 

Paso 2. Configuracion de las colas de impresion 

Debe configurar una cola de impresion para cada impresora o lenguaje de impresora (PCL o 
PostScript) que utilice en el sistema. Ademas, se necesitan colas diferentes para archives 
formateados y no formateados. Los nombres de cola text y raw de los ejemplos siguientes 
(consulte la etiqueta rp) tienen significados especiales. 

Tabia A-2 Nombres de cola admitidos 



raw, rawl, raw2, raw3 


sin procesar 


text, textl, text2, text3 


se agrega un retorno de carro 


auto, autol, auto2, auto3 


automatico 


binps, binpsl, binps2, binps3 


PostScript binario 


<definido por el usuario> 


definidos por el usuario; opcionalmente, pueden incluir cadenas de comandos 
que precedan o sigan a los datos de impresion 
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El daemon de impresora de lineas del servidor de impresion HP Jetdirect trata los datos de la cola 
text como texto sin formatear o ASCII, y agrega un retorno de carro a cada Ifnea antes de enviaria 
a la impresora. El comportamiento real observado consiste en la emision de un comando de 
terminacion de Ifnea en lenguaje PCL (valor 2) al inicio del trabajo. 

El daemon de impresora de Ifneas trata los datos de la cola raw como archives formateados en los 
lenguajes PCL, PostScript o HP GL/2, y envfa los datos a la impresora sin cambios. 

Los datos de la cola auto se procesan automaticamente como text o raw, segun proceda. 

Para la cola binps, el interprete de PostScript interpreta el trabajo de impresion como datos 
PostScript binaries. 

En el case de los nombres de cola definidos por el usuario, el daemon de impresora de Ifneas 
agrega cadenas definidas por el usuario antes o despues de los datos de impresion (las colas de 
impresion definidas por el usuario se pueden configurar a traves de Telnet, Configuracion TCP/IP . o 
del servidor Web incorporado, Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) ). 

Si el nombre de la cola no es ninguno de los anteriores, el servidor de impresion HP Jetdirect asume 
que es rawl. 

Paso 3. Impresion de un archivo de prueba 

Imprima un archivo de prueba utilizando los comandos LPD. Para ver las instrucciones, consulte la 
informacion del sistema. 

LPD en sistemas UNIX 

Configuracion de colas de impresion en sistemas BSD 

Edite el archivo /etc/printcap para incluir en el las entradas siguientes: 

printer_nanne | short_printer_name:\ 
:lp="\ 

:rm=node_nanne:\ 

:rp=remote_printer_name_argunnent:\ 
:lf=/ usr/ spool/lpd/ error_log_filenanne:\ 
:sd=/ usr/spool/lpd/ printer_name: 

donde printer_name identifica la impresora al usuario, node_name identifica la impresora en la 
red y remote_printer_name_argument es la designacion de la cola de impresion (p. ej. text, 
raw, binps, auto, o definida por el usuarlo). 

Si desea obtener mas informacion sobre printcap, consulte la pagina de man sobre printcap. 
Ejempio: Entradas printcap para impresoras ASCII o de texto 
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Ijljext|textl :\ 
:lp=:\ 

:rm=laserjetl :\ 
:rp=text:\ 

:lf=/ usr/ spool/lpd/lj 1 _text.log:\ 
:sd=/ usr/ spool/lpd/lj 1 _text: 

Ejempio: Entradas printcap para impresoras PostScript, PCL o HP-GL/2 

ljl_raw| rawl :\ 

Tlp=:\ 

:rnn=laserjetl :\ 
:rp=raw:\ 

:lf=/ usr/ spool/lpd/lj 1 _raw.log:\ 
:sd=/ usr/ spool/lpd/lj 1 _raw: 

Si su impresora no admite el intercambio automatico entre lenguajes PostScript, PCL y HP-GL/2, 
use el panel de control de la impresora (si esta lo tiene) para seleccionar el lenguaje de impresora, o 
bien deje que la aplicacion lo seleccione por medio de comandos incorporados en los datos de 
impresion. 

Asegurese de que los usuarios conocen los nombres de las impresoras, ya que deberan escribir 
dichos nombres en la Ifnea de comandos para imprimir. 

Cree el directorio de gestion de colas de impresion por medio de las siguientes entradas. En el 
directorio rafz, escriba: 

mkdir / usr/ spool/lpd 
cd / usr/spool/lpd 

mkdir printer_name_l printer_name_2 
chown daemon printer_name_l printer_name_2 
chgrp daemon printer_name_l printer_name_2 
chmod g+w printer_name_l printer_name_2 

donde printer_name_l y printer_name_2 se refieren a las impresoras que se van a gestionar 
en la cola de impresion. Puede gestionar las colas de impresion de varias impresoras. El siguiente 
ejempio muestra el comando para crear los directories de gestion de las colas de impresion de las 
impresoras utilizadas para la impresion de texto (o ASCII) y para la impresion PCL o PostScript. 

Ejempio: Creacion de un directorio de envio a cola para impresoras de texto y PCL/PostScript 

mkdir / usr/ spool/lpd 

cd / usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 
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Configuracion de colas de impresion con SAM (sistemas HP-UX) 

En los sistemas HP-UX puede emplear la utilidad SAM para configurar colas de impresion remotas e 
imprimir archivos de texto (ASCII) o archivos "raw" (PCL, PostScript u otro lenguaje de impresora). 

Antes de ejecutar el programa SAM, seleccione una direccion IP para el servidor de impresion HP 
Jetdirect y configure una entrada para dicho servidor en el archivo /etc/hosts en el sistema HP- 
UX. 

1 Inicie la utilidad SAM como superusuario. 

2 Seleccione Dispositivos perifericos en el menu Principal. 

3 Seleccione Impresoras/Plotters en el menu Dispositivos perifericos. 

4 Seleccione Impresoras/Plotters en el menu Impresoras/Plotters. 

5 Seleccione Agregar una impresora remota en la lista Acciones y, a continuacion, seleccione 
un nombre de impresora. 

Ejemplos: my_printer O printerl 

6 Seleccione un nombre de sistema remote. 

Ejempio: jetdirect l (nombre de nodo del servidor de impresion HP Jetdirect) 

7 Seleccione un nombre de impresora remota. 

Escriba text para ASCII o raw para PostScript, PCL o HP-GL/2. 

Escriba auto si desea que el daemon de impresora de lineas realice la seleccion de manera 
automatica. 

Escriba binps para que el interprete de PostScript interprete el trabajo de impresion como 
datos PostScript binaries. 

Escriba el nombre de una cola definida por el usuario para incluir cadenas preestablecidas antes 
y/o despues de los datos de impresion (las colas de impresion definidas por el usuario se 
pueden configurar a traves de Telnet, Resumen de soluciones de software de Hewlett-Packard , 
y del servidor Web incorporado, Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31.xx) ). 

8 Compruebe si hay una impresora remota en un sistema BSD. Escriba y. 

9 Haga die en Aceptar en la parte inferior del menu. Si la configuracion es correcta, el programa 
imprime el mensaje: 

La impresora se ha agregado y esta preparada para aceptar solicitudes de impresion. 

10 Haga die en Aceptar y seleccione Salir en el menu Lista. 

1 1 Seleccione Salir de Sam. 




Nota De manera predeterminada, Ipsched no esta en ejecucion. Asegurese de activarlo 
cuando configure las colas de impresion. 
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Impresion de un archive de prueba 

Para comprobar que la impresora y las conexiones del servidor de impresion son correctas, imprima 
un archivo de prueba. 

1 En el indicadordel sistema UNIX, escriba: 

Ipr -Pprinter_name file_name 

donde printer_name es la impresora designada y f ile_name es el archivo que se desea 
imprimir. 

Ejemplos (para sistemas BSD): 
Archivo de texto: Ipr -Ptextl textfile 
Archivo PCL: Ipr -Prawl pelf ile. pel 
Archivo PostScript: Ipr -Prawl psfile.ps 
Archivo HP-GL/2: Ipr -Prawl hpglfile.hpg 
En sistemas HP-UX, sustituya ip -d por ipr -p. 

2 Para obtener el estado de impresion, escriba lo siguiente cuando aparezca el indicador de UNIX: 
Ipq -Pprinter_name 

donde printer_name es la impresora designada. 
Ejemplos (para sistemas BSD): 

Ipq -Ptextl Ipq -Prawl 

En sistemas HP-UX, sustituya ipstat por ipq -P para obtener el estado de impresion. 
Asi concluye el proceso de configuracion del servidor de impresion HP Jetdirect para utilizar LPD. 

LPD en sistemas Windows 2000/Server 2003 

En esta seccion se describe la forma de configurar redes Windows compatibles para que usen los 
servicios LPD (Daemon de impresora de Ifneas) de HP Jetdirect. 

El proceso consta de dos partes: 

■ Instalacion del software TCP/IP (si no esta ya instalado). 

■ Configuracion de una impresora LPD de red. 

Instalacion del software TCP/IP 

Este procedimiento permite comprobar si TCP/IP esta instalado en el sistema Windows compatible e 
instalar el software si es necesario. 

Nota Puede necesitar los archives de distribucion o los CD-ROM del sistema Windows para 
instalar los componentes TCP/IP. 
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1 Para comprobar si esta instalado el protocolo de impresion TCP/IP de Microsoft y si se ha 
activado la compatibilidad con la impresion TCP/IP: 

• Windows 2000/Server 2003— 

Windows 2000: Haga die en Inicio, Configuracion, Panel de control. Haga doble die en 
la carpeta Conexiones de red y de acceso telefonico. Haga doble die en Conexion de 
area local para la red y haga die en Propiedades. 

Server 2003: Haga die en Inicio, Todos los programas, Accesorios, Comunicaciones, y 
abra la earpeta Conexiones de red. Haga doble die en Conexion de area local para la red 
y haga die en Propiedades. 

Si el protoeolo Internet (TCP/IP) apareee en la lista de eomponentes utilizados por esta 
eonexion y esta aetivado, el software neeesario ya esta instalado. (Continue eon el 
proeedimiento deserito en " Configuraeion de una impresora de red en sistemas Windows 
2000/Server 2003 "). En easo eontrario, siga eon el paso 2. 

2 Si no ha instalado antes el software: 

• Windows 2000/Server 2003: en la ventana Propiedades de conexion de area local, haga 
die en Instalar. Seleeeione Protocolo en la ventana Seleccionar el tipo de componente 
de red y haga die en Agregar para agregar Protocolo de Internet (TCP/IP). 

Siga las instrueeiones proporeionadas en pantalla. 

3 Introduzea los valores de la eonfiguraeion TCP/IP para el ordenador: 

• Windows 2000/Server 2003: en la fieha General de la ventana Propiedades de conexion 
de area local, seleeeione Protocolo Internet (TCP/IP) y haga die en Propiedades. 

Si esta eonfigurando un servidor Windows, eseriba la direeeion IP, la direeeion de la pasarela 
predeterminada y la maseara de subred en los eampos eorrespondientes. 

Si esta eonfigurando un eliente, pregunte al administradorde la red si debe aetivar la 
eonfiguraeion TCP/IP automatiea o eseribir una direeeion IP estatiea, una direeeion de pasarela 
predeterminada y una maseara de subred en los eampos eorrespondientes. 

4 Haga die en Aceptar para salir. 

5 Si asi se le indiea, saiga de Windows y vuelva a inieiar su ordenador para aetivar los eambios. 
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Configuracion de una impresora de red en sistemas Windows 2000/Server 2003 

Lleve a cabo los siguientes pasos para configurar la impresora predeterminada. 

1 Compruebe que estan instalados los servicios de impresion para Unix (es necesario para que el 
Puerto LPR este disponible): 

• En Windows 2000, haga die en Inicio, Configuracion, y Panel de control. Haga dobie die 
en la earpeta Conexiones de red y de acceso telefonico. 

En Server 2003: Haga elie en Inicio, Todos los programas, Accesorios, 
Comunicaciones, y abra la earpeta Conexiones de red. 

• Haga elie en el menu Avanzadas y seleeeione Componentes de red opcionales. 

• Seleeeione y aetive Otros servicios de archivo e impresion de red. 

• Haga elie en Detalles y eompruebe que esta aetivada la opeion Servicios de impresion 
para Unix. Aetfvela en easo eontrario. 

• Haga elie en Aceptar y luego en Siguiente. 

2 En Windows 2000, abra la earpeta Impresoras (desde el eseritorio, haga elie en Inicio, 
Configuracion, e Impresoras). 

En Server 2003, abra la earpeta Impresoras y faxes (desde el eseritorio, haga elie en Inicio, 
Impresoras y faxes). 

3 Haga doble elie en Agregar impresora. En la pantalla de bienvenida del Asistente para agregar 
impresora, haga elie en Siguiente. 

4 Seleeeione Impresora local y desaetive la deteeeion automatiea de la instalaeion Plug and Play 
de la impresora. Haga elie en Siguiente. 

5 Seleeeione Crear nuevo puerto y Puerto LPR. Haga elie en Siguiente. 

6 En la ventana Agregar impresora compatible LPR: 

• Introduzea el nombre DNS o la direeeion IP del servidor de impresion HP Jetdireet. 



Nota Puede que algunas aplieaeiones eliente no admitan eseribir direetamente una 
direeeion IPv6. Sin embargo, puede que sf sea posible mediante la resolueion de 
nombres si se han eonfigurado los registros IPv6 eorreetos en el DNS. Si se admite la 
resolueion del nombre, puede indiear el nombre del host del servidor de impresion o 
un nombre de dominio totalmente eualifieado (FQDN) en estas aplieaeiones. 



• Como nombre de la impresora o de la eola de impresion en el servidor de impresion HP 
Jetdireet, eseriba (en minuseulas) raw, text, auto, binps o el nombre de una eola de 
impresion definida por el usuario (las eolas de impresion definidas por el usuario se pueden 
eonfigurar a traves del servidor Web ineorporado; eonsulte Servidor Web ineorporado HP 
Jetdireet (V.31.xx) ). 

• A eontinuaeion, haga elie en Aceptar. 




ESWW 



Deseripeion general de la eonfiguraeion LPD 163 



Nota El servidor de impresion HP Jetdirect trata los archives "text" como texto sin 
formato o ASCII. Los archives "raw" son archives cen fermate en les lenguajes de 
impresera PCL, PostScript o HP-GL/2. 



Si el tipo de cola es binps, el interprete de PostScript interpretara el trabajo de impresion 
como dates PostScript binaries. 



7 Seleccione el fabricante y el modelo de la impresera. Si es necesario, haga die en Utilizar 
disco y siga las instrucciones para instalar el controlador de la impresera. Haga die en Siguiente. 

8 Si se le pregunta, opte por conservar el controlador existente. Haga die en Siguiente. 

9 Introduzca un nombre de impresera e indique si desea que sea la impresora predeterminada. 
Haga die en Siguiente. 

10 Indique si esta impresora va a estar disponible para otros ordenadores. Si va a compartiria, 
introduzca un nombre que identifique esta impresora ante los otros usuarios. Haga die en 
Siguiente. 

11 Si lo desea, introduzca una ubicacion y otros dates para la impresora. Haga die en Siguiente. 

12 Indique si desea imprimir una pagina de prueba y haga die en Siguiente. 

13 Haga die en Finalizar para cerrar el asistente. 

Comprobacion de la configuracion 

En Windows, imprima un archive desde cualquier aplicacion. Si se imprime sin errores, la 
configuracion se ha realizado correctamente. 

Si el trabajo de impresion no es satisfactorio, trate de imprimir directamente desde DOS utilizando la 
siguiente sintaxis: 

Ipr -S <ipaddress> -P<queuename> filename 

donde ipaddress es la direccion IP del servidor de impresion, queuename es el nombre "raw" o 
"text" y filename es el archive que desea imprimir. Si se imprime sin errores, la configuracion se ha 
realizado correctamente. Si no se imprime o se imprime incorrectamente, consulte Solucion de 
problemas del servidor de impresion HP Jetdirect . 

Impresion desde clientes Windows 

Si la impresora LPD del servidor Windows esta compartida, los clientes Windows podran conectarse 
a la impresora en el servidor Windows mediante la utilidad de Windows Agregar impresora en la 
carpeta Impresoras. 

LPD en sistemas Windows XP 

En esta seccion se describe la forma de configurar redes Windows XP para que usen los servicios 
LPD (Daemon de impresora de Ifneas) de HP Jetdirect. 

El proceso consta de dos partes: 

■ Adicion de componentes de red opcionales de Windows 

■ Configuracion de una impresora de red LPD. 
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Adicion de componentes de red opcionales de Windows 

1 Haga die en Inicio. 

2 Haga die en Panel de control. 

3 Haga elie en Conexiones de red y de acceso telefonico. 

4 Haga elie en el ieono Conexiones de red. 

5 Seleeeione Avanzadas en la barra de menus superior. En la lista desplegable, seleeeione 
Componentes de red opcionales. 

6 Seleeeione Otros servicios de archivo e impresion de red y haga elie en Siguiente. (Si 

seleeeiona Detalles antes de seleeeionar Siguiente, apareeera "Servieios de impresion para 
UNIX (R)" eomo eomponente de Otros servieios de arehivo e impresion de red.) Se muestran los 
arehivos que se estan eargando. 

7 Cierre la ventana Conexiones de red. El puerto LPR apareee ahora eomo una opeion en las 
Propiedades de una impresora, en Puertos, Agregar puerto. 

Configuracion de una impresora de red LPD 
Adicion de una impresora LPD 

1 Abra la earpeta Impresoras (en el eseritorio, haga elie en Inicio, Impresoras y faxes). 

2 Haga elie en Agregar impresora. En la pantalla de bienvenida del Asistente para agregar 
impresora, haga elie en Siguiente. 

3 Seleeeione Impresora local y desactive la deteeeion automatiea de la instalaeion Plug and Play 
de la impresora. Haga elie en Siguiente. 

4 Seleeeione Crear nuevo puerto y Puerto LPR en el menu desplegable. Haga elie en Siguiente. 

5 En la ventana Agregar impresora eompatible LPR, haga lo siguiente: 

• Eseriba el nombre del Sistema de nombres de dominio (DNS) o la direeeion de protoeolo 
Internet (IP) del servidor de impresion HP Jetdireet. 



Nota Puede que algunas aplieaeiones eliente no admitan eseribir direetamente una 
direeeion IPv6. Sin embargo, puede que sf sea posible mediante la resolueion de 
nombres si se han eonfigurado los registros IPv6 eorreetos en el DNS. Si se admite la 
resolueion del nombre, puede indiear el nombre del host del servidor de impresion o 
un nombre de dominio totalmente eualifieado (FQDN) en estas aplieaeiones. 



• Eseriba (en minuseulas) el nombre de la eola de impresion del servidor de impresion HP 
Jetdireet (por ejempio: raw, text, auto, or binps.) 

• Haga elie en Aceptar. 

6 Seleeeione el fabrieante y el modelo de la impresora. Si es neeesario, haga elie en Utilizar 
disco y siga las instrueeiones para instalar el eontrolador de la impresora. Haga elie en Siguiente. 

7 Si se le pregunta si desea eonservar el eontrolador existente, haga elie en Si. Haga elie en 
Siguiente. 
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8 Si lo desea, asigne un nombre a la impresora y seleccionela como predeterminada. Haga die en 
Siguiente. 

9 Indique si va a compartir esla impresora con otros ordenadores de la red (por ejempio, si el 
sistema es un servidor de impresoras). Si va a compartiria, escriba un nombre que identifique 
esta impresora ante los demas usuarios. Haga die en Siguiente. 

10 Si lo desea, introduzea una ubieaeion y otros dates para la impresora. Haga elie en Siguiente. 

11 Haga elie en Si para imprimir una pagina de prueba y, a eontinuaeion, haga elie en Siguiente. 

12 Haga elie en Finalizar para eerrar el asistente. 

Creacion de un puerto LPR para una impresora instalada 

1 Haga elie en Inicio, Impresoras y faxes. 

2 Haga elie eon el boton seeundario en el ieono Impresora y seleeeione Propiedades. 

3 Seleeeione la fieha Puertos y Agregar puerto. 

4 En el euadro de dialogo Puertos de impresora, seleeeione Puerto LPR y seleeeione Puerto nuevo. 

5 En el eampo Nombre y direccion del servidor que proporciona LPD, eseriba el nombre DNS 
o la direeeion IP del servidor de impresion HP Jetdireet. 



Nota Puede que algunas aplieaeiones eliente no admitan eseribir direetamente una 
direeeion IPv6. Sin embargo, puede que sf sea posible mediante la resolueion de 
nombres si se han eonfigurado los registros IPv6 eorreetos en el DNS. Si se admite la 
resolueion del nombre, puede indiear el nombre del host del servidor de impresion o un 
nombre de dominio totalmente eualifieado (FQDN) en estas aplieaeiones. 



6 En el euadro de dialogo Nombre de la impresora o cola en ese servidor, eseriba (en minuseulas) 
el nombre de la eola de impresion del servidor de impresion HP Jetdireet (por ejempio: raw, 
text, auto, binps, o una eola de impresion espeeifieada por el usuario). 

7 Seleeeione Aceptar. 

8 Seleeeione Cerrar y Aceptar para eerrar el euadro Propiedades. 

LPD en sistemas Mac OS 

Se requiere LaserWriter 8 version 8.5.1 o posterior para imprimir mediante IP en ordenadores en los 
que se ejeeute: 

■ Mae OS 8.1 o posterior 

■ De Mae OS 7.5 a Mae OS 7.6.1 

■ Utilidad Desktop Printer 1 .0 o posterior 




Nota La impresion IP eon LaserWriter 8 no es posible en Mae OS 8.0. 
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Asignacion de una direccion IP 

Antes de configurar una impresora para la impresion LPR, asigne una direccion IP a la impresora o 
al servidorde impresion. Use la utilidad HP LaserJet para configurar la direccion IP de la impresora 
de la siguiente manera: 

1 Haga doble die en la utilidad HP LaserJet en la carpeta HP LaserJet. 

2 Haga die en el boton Configuracion. 

3 Seleccione TCP/IP en la lista de desplazamiento y haga die en Editar. 

4 Seleccione la opcion que desee. Puede obtener automaticamente la configuracion TCP/IP 
desde el servidor DHCP o desde el servidor BOOTP, o especificar manualmente la 
configuracion TCP/IP. 

Configuracion de IVIac OS 

Para configurar la impresion LPR en un ordenador, haga lo siguiente: 

1 Inicie la utilidad Desktop Printer. 

2 Seleccione Impresora (LPR) y haga die en Aceptar. 

3 En la seeeion Archivo de descripcion de impresora PostScript (PPD), haga die en Cambiar... y 
seleccione el PPD de la impresora. 

4 En la seeeion Impresora de Internet o Impresora LPR, segun su version de la utilidad Desktop 
Printer, haga die en Cambiar.... 

5 Introduzca la direccion IP o el nombre de dominio de la impresora para Direccion de la impresora. 



Nota Puede que algunas aplieaeiones eliente no admitan escribir directamente una 
direccion IPv6. Sin embargo, puede que sf sea posible mediante la resolucion de 
nombres si se han configurado los registros IPv6 correctos en el DNS. Si se admite la 
resolucion del nombre, puede indicar el nombre del host del servidor de impresion o un 
nombre de dominio totalmente cualificado (FQDN) en estas aplieaeiones. 



6 Introduzca el nombre de la cola, si la hubiera. En caso eontrario, dejelo vaeio. 



Nota El nombre de la cola suele ser raw. Otros nombres de cola validos son text, 
binps, auto o un nombre de cola de impresion definido por el usuario (las colas de 
impresion definidas por el usuario se pueden configurar a traves de Telnet o del servidor 
Web incorporado; consulte Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31 .xx) ). 



7 Haga die en Verificar para comprobar que se ha encontrado la impresora. 

8 Haga die en Aceptar o en Crear, segun la version de la utilidad Desktop Printer que tenga. 

9 En el menu Archivo, seleccione Guardar o utilice el cuadro de dialogo para guardar resultante, 
segun la version de la utilidad Desktop Printer de la que disponga. 
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10 Introduzca un nombre y una ubicacion para el icono de la impresora de escritorio y haga die en 
Aceptar. El nombre predeterminado es la direccion IP de la impresora y su ubicacion 
predeterminada es el escritorio. 

11 Saiga del programa. 

Para obtener la informacion mas actualizada sobre como utilizar los servicios LPD de HP Jetdirect 
en sistemas Mac OS, busque "LPR printing" (impresion LPR) en el sitio Web Tech Info Library de 
Apple Computer en la direccion http://til.info.apple.com . 
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B Impresion mediante FTP 



FTP (Protocolo de transferencia de archives), es una utilidad basica del protocolo de 
comunicaciones TCP/IP que se emplea para transmitir datos entre sistemas. La impresion mediante 
FTP es una forma de utilizar el FTP para enviar archivos de impresion desde un sistema cliente a 
una impresora conectada con HP Jetdirect. En una sesion de impresion FTP, el cliente se conecta y 
envfa un archivo de impresion al servidor FTP de HP Jetdirect, que a su vez transfiere el archivo de 
impresion a la impresora. 




Nota Para los servidores de impresion HP Jetdirect 635n, la impresion mediante FTP con 
IPv4 es compatible con versiones anteriores, pero no es compatible con IPv6. 



El servidor FTP de HP Jetdirect se puede activar o desactivar mediante una herramienta de 
configuracion, como Telnet (consulte Configuracion TCP/IP ) o el servidor Web incorporado (consulte 
Servidor Web incorporado HP Jetdirect (V.31.xx) ). 

Requisites 

La impresion mediante FTP que se describe en este capitulo requiere: 

■ Sistemas cliente TCP/IPv4 con FTP que cumple con el estandar RFC 959. 

Nota Para ver la lista mas reciente de sistemas probados, visite el centro de asistencia en 
linea de Hewlett-Packard en www.hp.com/support/net_printing . 



Archives de impresion 

El servidor FTP de HP Jetdirect transfiere los archivos de impresion a la impresora, pero no los 
interpreta. Para imprimir correctamente, los archivos de impresion deben estar en un lenguaje que la 
impresora reconozca (como PostScript, PCL, o texto sin formato). En el caso de los trabajos de 
impresion con formato, primero se imprime en un archivo desde la aplicacion utilizando el 
controlador de la impresora seleccionada y, a continuacion, se transfiere el archivo de impresion a la 
impresora mediante una sesion de FTP. Para los archivos de impresion con formato, utilice el tipo 
de transferencia binaria (de imagen). 

Uso de la impresion mediante FTP 

Conexiones FTP 

De forma similar a las transferencias de archivos normales, la impresion mediante FTP utiliza dos 
conexiones TCP: una de control y otra de datos. 
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Cuando se abre una sesion FTP, permanece activa hasta que el cliente cierra la conexion o hasta 
que se supera el periodo de inactividad de las conexiones de datos y de control (el valor 
predeterminado es 270 segundos). El tiempo de espera puede establecerse con varias herramientas 
de configuracion TCP/IP, como BOOTP/TFTP, Telnet, el panel de control de la impresora (consulte 
Configuracion TCP/IP ), el servidor Web incorporado (consulte Servidor Web incorporado HP 
Jetdirect (V.31.xx) ) o software de gestion. 

Conexion de control 

En FTP estandar, el cliente abre una conexion de control en el servidor FTP del servidor de 
impresion HP Jetdirect. Las conexiones FTP de control se utilizan para intercambiar comandos entre 
el cliente y el servidor FTP. El servidor de impresion HP Jetdirect admite hasta cuatro conexiones de 
control (o sesiones FTP) de forma simultanea. Si se excede el numero de conexiones permitidas, 
aparece un mensaje indicando que el servicio no esta disponible. 

Las conexiones de control FTP utilizan el puerto TCP 21. 
Conexion de datos 

Una segunda conexion, la conexion de datos, se crea cada vez que un archivo es transferido entre 
el cliente y el servidor FTP. El cliente controla la creacion de la conexion de datos enviando los 
comandos que requieren una conexion de datos (como los comandos de FTP is, dir o put). 

Aunque los comandos is y dir siempre se aceptan, el servidor FTP de HP Jetdirect admite una 
sola conexion de datos de impresion cada vez. 

El modo de transmision para una conexion de datos FTP con el servidor de impresion HP Jetdirect 
es siempre de flujo, por lo que marca el final de archivo cerrando la conexion de datos. 

Una vez establecida una conexion de datos, puede especificarse un tipo de transferencia de 
archivos (ASCII o binario). Los clientes pueden intentar negociar automaticamente un tipo de 
transferencia, y el tipo de transferencia predeterminado depende del sistema cliente (por ejempio, 
Windows NT puede utilizar ASCII de manera predeterminada, mientras que en el caso de UNIX 
pueden ser datos binarios). Para especificar el tipo de transferencia, escriba el comando bin o 
ascii en la linea de comandos FTP. 

Inicio de sesion FTP 

Para iniciar una sesion de FTP, escriba el comando siguiente desde la Ifnea de comandos de MS- 
DOS o UNIX: 

ftp <IP address> 

donde <ip address> es la direccion IP valida o el nombre del nodo configurado para el servidor 
de impresion HP Jetdirect. Consulte la siguiente ilustracion. 
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■i Command Prompt - ftp 132.168.45.33 



Six] 



hicrosoft<R> Uindows NTCTM> 

<C> Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:N>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Seryer Read*/ 

User <192.168.45.39:<none>>: susan_sf 

331 Usernane Ok, send identity (email address^ as passuord. 
Passiiord : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server tJersion 2.0 
Directory: Description: 



PORTl 



Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 



lo print a file, use the connand: put <filenane> [portx] 
or 'cd' to a desired port and use: put <filenane>. 

Ready to print to PORTl 

230 User logged in. 
ftp> 




Figura B- 1 Ejempio de inicio de sesion FTP 

Si se realiza la conexion correctamente, aparece el mensaje Ready. 

Una vez realizada la conexion, al usuario se le solicita un nombre de inicio de sesion y una 
contrasena. De manera predeterminada, se trata del nombre de inicio de sesion del cliente. El 
servidor FTP de HP Jetdirect admite cualquier nombre. Las contrasenas se ignoran. 

Si se inicia la sesion correctamente, aparece el mensaje "230" en el sistema cliente. Ademas, 
aparecen los puertos HP Jetdirect disponibles para imprimir. Los servidores de impresion HP 
Jetdirect admitidos en esta gufa proporcionan un unico puerto (Puerto 1). Puede ver un ejempio de 
una sesion de impresion FTP tfpica en Ejempio de una sesion FTP ". 

Finalizacion de la sesion FTP 

Para finalizar una sesion FTP, escriba quit o bye. 



Nota Antes de finalizar una sesion FTP, se recomienda introducir el comando Ctrl c para 
asegurarse de que se ha cerrado la conexion de datos. 



Comandos 

La siguiente tabia resume los comandos de los que dispone el usuario durante una sesion de 
impresion mediante FTP. 

TabIa B-1 Comandos de usuario para el servidor FTP de HP Jetdirect 



Comando 


Descripcion 


user <nombre_usuario> 


<nombre_usuario> especifica el usuario. Se acepta cualquier usuario para 




imprimir en el puerto seleccionado. 


cd <puerto#> 


<puerto#> selecciona un numero de puerto para la impresion. Para servidores de 




impresion HP Jetdirect admitidos, solo esta disponible el puertol. 


cd / 


/ especifica el directorio raiz del servidor FTP de HP Jetdirect. 
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Tabia B-1 Comandos de usuario para el servidor FTP de HP Jetdirect (continua) 



Comando 


Descripcion 


quit 


quit 0 bye finalizan la sesion FTP con el servidor de impresion HP Jetdirect. 


bye 




dir 


dir 0 Is muestran el contenido del directorio actual. Si se escribe este comando en 


Is 


el directorio raiz, aparece una lista de los puertos disponibles para imprimir. Para 


servidores de impresion HP Jetdirect admitidos, solo esta disponible el puertoL 


pwd 


Muestra el directorio o el puerto de impresion HP Jetdirect actuales. 


put <nombre_archivo> 


<nombre_archivo> especifica el archive que se va a enviar al puerto (Puertol) del 




servidor de impresion HP Jetdirect seleccionado. 


bin 


Configura una transferencia FTP de archives binaria (imagen). 


as cii 


Configura una transferencia FTP de archivos ASCII. Los servidores de impresion HP 




Jetdirect solo admiten control de formates no imprimibles en las transferencias de 




caracteres (se usan los valores estandar de espaciado y margenes). 


Ctrl C 


Pulse las teclas Ctrl y C a la vez, para anular el comando del servicio FTP y toda 




transferencia de dates. La conexion de datos se cierra. 


rhelp remotehelp 


Este comando depende del sistema cliente (utilice rhelp en UNIX, o remotehelp en 




Windows NT/2000/Server 2003) y muestra una lista de comandos de sistema FTP 




admitidos por el servidor de impresion. (Nota: Los comandos que aparecen no son 




comandos de usuario. Los comandos a los que puede acceder el usuario dependen 




del sistema FTP cliente.) 
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Ejempio de una sesion FTP 



Lo que sigue es un ejempio de una tipica sesion de impresion mediante FTP: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

220 JD FTP Server Ready 

User <1 92. 1 68.45. 39:none»: susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORTl Print to port 1 HP color LaserJet 4500 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORTl 

230 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. <"default port is : /PORTl > 
HP Color LaserJet 4500" 
ftp> cd porti 

250 Changed directory to "/PORTl " 
ftp> pwd 

257 "/PORTl " is current directory. "HP Color LaserJet 4500" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

226- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/seo 
ftp> quit 
221 Goodbye 
C:\> 

Figura B-2 Ejempio de sesion FTP 
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C Menu ElO del panel de control de HP 
Jetdirect 



Cuando la impresora lo admite, los servidores de impresion ElO HP Jetdirect internos incluyen un 
menu de configuracion al que se puede acceder desde el panel de control de la impresora. Los 
pasos necesarios para acceder a este menu desde el panel de control dependen de la impresora. Si 
desea obtener mas informacion, consulte el manual de la impresora. 



impresion HP Jetdirect 635n con la version del firmware V31.xx.nn. 

Los servidores de impresion internos HP Jetdirect muestran los siguientes paneles de control de 
impresora: 

■ Pantalla Panel de control clasico con un menu y botones de seleccion de parametros 

■ Pantalla Panel de control grafico con teclado numerico y de desplazamiento (disponible en los 
modelos mas nuevos de las impresoras HP LaserJet) 




Nota Esta seccion describe los menus del panel de control ElO para el servidor de 
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Panel de control clasico 

Los paneles de control clasicos suelen mostrar dos lineas de 16 caracteres cada una. 

Tal y como se describe en la Tabia C-1 Menu del panel de control clasico de HP Jetdirect , el menu 
del panel de control de HP Jetdirect permite activar o desactivar protocolos de red y configurar 
determinados parametros de red. En el panel de control, un asterisco (*) identifica el valor 
seleccionado. 



TabIa C-1 Menu del panel de control clasico de HP Jetdirect 



Elemento de menu 



Descripcion 



CFG RED= 



TCP/IP= 
IPX/SPX= 
DLC/LLC= 
ATALK= 



Permite seleccionar si desea o no acceder al menu del HP Jetdirect. 
NO (predeterminado): omite el menu HP Jetdirect. 

si: permite acceder al menu HP Jetdirect. Debe cambiar este valor a SI* siempre que desee 
acceder al menu. 

Identifica si la pila del protocolo esta activada o desactivada. 
ACT (predeterminada): el protocolo esta activado. 
DES.: el protocolo esta desactivado. 



CFG TCP/IP= 



Permite seleccionar si desea acceder al menu TCP/IP y establecer los parametros del 
protocolo TCP/IP. 

NO (predeterminado): omite los elementos del menu TCP/IP. 
Sl: permite acceder a los elementos del menu TCP/IP. 

■ BOOTP=Sr activa la configuracion de IPv4 por un servidor BootP. 

■ DHCP=Sr activa la configuracion de IPv4 por un servidor DHCP. 

Si DHCP=Sr y el servidor de impresion tiene una deteccion DHCP, puede configurar los 
siguientes parametros DCHP: 

■ LIBERAR: elija Sl para liberar, o NO para guardar, la concesion DHCP actual. 

■ RENOVAR: elija Si para renovar la concesion DHCP actual y NO para no hacerlo. 
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Tabia C-1 Menu del panel de control clasico de HP Jetdirect (continua) 



Elemento de menu Descripcion 

■ AUTO IP=S(* asignara automaticamente una direccion IPv4 local a una subred con la 
forma 169.254.x.x. 

SI especifica BOOTP=NO*, DHCP=NO* y AUTO IP=NO*, puede deflnir manualmente los 
sigulentes parametros TCP/IPv4 desde el panel de control: 

■ Todos los bytes de la direccion IPv4 (IP) 

■ Mascara de subred (SM) 

■ Servidor Syslog (LG) 

■ Pasarela predeterminada (GW) 

■ Tiempo de espera en inactividad (el valor predeterminado es 270 segundos, 0 
desactiva el tiempo de espera) 

■ CFG DNS 1 =Sr le permitira especificar la direccion IPv4 de un servidor DNS principal, 
byte por byte. 

■ CFG DNS 2=Si* le permitira especificar la direccion IPv4 de un servidor DNS secundario, 
byte por byte. 

■ IPV6 = si* activa el uso de IPv6 en el servidor de impresion. Seleccione NO para 
desactivar el uso. 

■ POLICY=<opci6n> permite seleccionar una de las siguientes directlvas de direcciones 
IPv6 para el servidor de impresion. 

■ RTR_AV: (predeterminado) Un direccionador determina el metodo de 
autoconfiguracion con estado que debe utilizar el servidor de impresion El 
direccionador especifica si el servidor de impresion debe obtener la direccion, 
informacion de configuracion o ambos datos de un servidor DHCPv6. 

■ RTR_UN: Si no hay un direccionador disponible, el servidor de impresion debe 
intentar obtener la configuracion con estado de un servidor DHCPv6. 

■ SIEMPRE: Aunque haya un direccionador disponible, el servidor de impresion 
siempre intenta obtener la configuracion con estado de un servidor DHCPv6. 

■ MANUAL=<opci6n> especifica el comportamiento para una direccion IPv6 configurada 
manualmente, detectada en el servidor de impresion. 

■ MANTENER: (predeterminado) Si esta configurada, mantener la direccion en el 
estado active. 

■ DESHABILITAR: Si esta configurada, mantener la direccion, pero en estado inactive. 

Imprima una pagina de configuracion HP Jetdirect para verificar los valores. Sin embargo, 
tenga en cuenta que el servidor de impresion podrfa sustituir determinados parametros por 
valores que aseguren un funcionamiento correcto. 



CFG IPX/SPX= Permite seleccionar si desea acceder al menu IPX/SPX y establecer los parametros del 

protocolo IPX/SPX. 

NO (predeterminado): omite los elementos del menu IPX/SPX. 
Sl: permite acceder a los elementos del menu IPX/SPX. 
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Tabia C-1 Menu del panel de control clasico de HP Jetdirect (continua) 



Elemento de menu Descripcion 

En el menu IPX/SPX puede especificar el parametro Tipo de trama utilizado en su red. 

■ AUTOM (predeterminado) establece y limita automaticamente el tipo de trama al primero 
que se detecta. 

■ Para tarjetas Ethernet, las opclones de tipo de trama incluyen EN_8023, EN_II, EN_8022, 
EN SNAP. 



WEB= Para gestionar la configuracion, especifique si el servidor Web incorporado aceptara 

comunicaciones usando solo HTTPS (HTTP seguro) o HTTP y HTTPS. 

HTTPS: para comunicaciones codificadas y seguras, solo se acepta el acceso mediante 
HTTPS. El servidor de impresion aparecera como un sitio seguro. 

HTTP/HTTPS: se permite el acceso por medio de HTTP o HTTPS. 

SEGURIDAD= Especifica si la configuracion de seguridad actual del servidor de impresion se guardara o se 

recuperara la configuracion predeterminada de fabrica. 

MANTENER (predeterminado): se mantiene la configuracion de seguridad actual. 
RESTABLEC: se recupera la configuracion de seguridad predeterminada de fabrica. 



IPSEC Especifica el estado de IPsec en el servidor de impresion. 

MANTENER (predeterminado): El uso de IPsec se mantendra como esta configurado 
actualmente en el servidor de impresion. 

DESHABILITAR: IPsec estara desactivado en el servidor de impresion. 



IMPRIMIR Imprime una pagina de configuracion para el elemento seieccionado. 

PROTOCOLOS: Utilice este elemento para imprimir una pagina que contiene la configuracion 
de los siguientes protocolos: IPX/SPX, Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC. 

SEGURIDAD: Utilice este elemento para imprimir una pagina que contiene la configuracion 
de seguridad actual en el servidor de impresion HP Jetdirect. 



CFG VELOC= Ofrece la opcion de configurar manualmente el enlace a red del servidor de impresion HP 

Jetdirect. 

NO (predeterminado): Omite los elementos del menu de configuracion de velocidad. 

si: Permite acceder a los elementos del menu de configuracion de velocidad. 

La velocidad de transferencia y el modo de comunicacion del servidor de impresion deben 
coincidir con la red. Los valores disponibles dependen del modelo de servidor de impresion 
del que disponga. Se puede seleccionar una de los siguientes valores de configuracion del 
enlace: 




PRECAUCION Si modifica el valor del enlace, puede perderse la comunicacion de 
red con el servidor de impresion y con el dispositive de red. 



AUTO (predeterminado): El servidor de impresion utiliza la negociacion automatica para 
configurarse con la mayor velocidad y el mayor modo de comunicacion permitidos. Si la 
negociacion automatica falla, se configura 100TX HALF o 10TX HALF dependiendo de la 
velocidad de comunicacion detectada del puerto del conmutador/concentrador. (No se admite 
la seleccion de 1000T de tipo semiduplex.) 

10T HALF: 10 Mbps, funcionamiento en semiduplex. 
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Tabia C-1 Menu del panel de control clasico de HP Jetdirect (continua) 
Elemento de menu Descripcion 

10T FULL: 10 Mbps, funcionamiento duplex simultaneo. 
100TX HALF: 100 Mbps, funcionamiento en semiduplex. 
100TX FULL: 100 Mbps, funcionamiento en duplex complete. 

100TX AUTO: Limita la negociacion automatica a una velocidad de enlace maxima de 100 
Mbps. 

1000 FULL: 1000 Mbps, funcionamiento en duplex completo. 
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Panel de control grafico 



Los paneles de control graficos suelen mostrar 18 caracteres por linea y hasta cuatro Ifneas al 
mismo tiempo. Ademas puede incorporar compatibilidad con el desplazamiento para mostrar Ifneas 
adicionales. 




En los paneles de control graficos, se utiliza un teclado numerico y los botones de navegaclon para 
acceder a los elementos de menu de HP Jetdirect. Si desea obtener una descripcion de los 
elementos de menu y las opciones, consulte la Tabia C-2 IVlenu del panel de control grafico de HP 
Jetdirect . 



TabIa C-2 Menu del panel de control grafico de HP Jetdirect 



Elemento de menu Opciones de 
submenu 


Opciones 
adicionales 


Descripcion de los valores 


TCP/IP= ACTIVAR 




ACT.: Activa el protocolo TCP/IP 
DES.: desactiva el protocolo TCP/IP 


NOMBRE DEL 
HOST 




Cadena alfanumerica, de hasta 32 caracteres, 
utilizada para identificar el dispositivo. Este nombre 
aparece en la pagina de configuracion de Jetdirect. El 
nombre de host predeterminado es NPIxxxxxx, donde 
xxxxxx representa los ultimos seis dfgitos de la 
direccion de hardware LAN (MAC). 


CONFIGURACION 
DE IPV4 


CONFIG. METODO 


Especifica el metodo por medio del cual se 
configuraran los parametros TCP/IPv4 en el servidor 



de impresion Jetdirect. 

■ BOOTP: use BootP (Protocolo Bootstrap) para la 
configuracion automatica desde un servidor BootP. 

■ DHCP: use DHCP (Protocolo de configuracion 
dinamica de hosts) para la configuracion 
automatica desde un servidor DHCPv4. Si se 
selecciona y existe una concesion DHCP, los 
menus LIBERAR DHCP y RENOVAR DHCP 
estaran disponibles para definir las opciones de la 
concesion. 

■ IP AUTO: Utiliza una direccion IPv4 local a una 
subred. Se asignara automaticamente una 
direccion con la forma 169.254.x.x. 

■ MANUAL: Utilice el menu CONFIG. MANUAL 
para configurar los parametros TCP/IPv4. 
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Tabia C-2 Menu del panel de control grafico de HP Jetdirect (continua) 



Elemento de menu Opciones de Opciones Descripcion de los valores 

submenu adicionales 



LIBERAR DHCP Este menu se muestra si CONFIG. METODO se ha 
definido en DHCP y existe una concesion DHCP para 
el servidor de impresion. 

■ NO (predeterminado): se guarda la concesion 
DHCP actual. 

■ si: se libera la concesion DHCP actual asi como 
la direccion IP correspondiente. 



RENOVAR DHCP Este menu se muestra si CONFIG. METODO se ha 
definido en DHCP y existe una concesion DHCP para 
el servidor de impresion. 

■ NO (predeterminado): el servidor de impresion no 
solicita la renovacion de la concesion DHCP. 

■ si: el servidor de impresion solicita la renovacion 
de la concesion DHCP actual. 



CONFIG. MANUAL (Solo disponible si CONFIG. METODO esta definido 
en MANUAL) Configure los parametros directamente 
desde el panel de control de la impresora: 

■ DIRECCION IP n.n.n.n: Direccion IP exclusiva de 
la impresora, donde n es un valor entre 0 y 255. 

■ MASCARA de SUBRED m.m.m.m: Mascara de 
subred de la impresora, donde m es un valor entre 
0 y 255. 

■ SERVIDOR SYSLOG n.n.n.n: direccion IP del 
servidor syslog utilizado para recibir y registrar los 
mensajes syslog. 

■ PASARELA PREDET. n.n.n.n: direccion IP de la 
pasarela o el direccionador que se ha utilizado 
para la comunicacion con otras redes. 

■ TIEMPO ESPERA INACTIVID.: el tiempo de 
espera, en segundos, tras el cual se cierra una 
conexion de dates de impresion TCP inactiva (el 
valor predeterminado es 270 segundos; 0 
desactiva el tiempo de espera). 



IP PREDET. Especifica la direccion IP que se debe utilizar cuando 

el servidor de impresion no puede obtener una 
direccion IP de la red durante una nueva configuracion 
de TCP/IP forzada (por ejempio, cuando se configura 
manualmente para utilizar BootP o DHCP). 

■ IP AUTO: se asignara una direccion IP local a una 
subred (169.254.x.x). 

■ HEREDADA: se asignara la direccion 
192.0.0.192, de acuerdo con productos anteriores 
de Jetdirect. 
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Tabia C-2 Menu del panel de control grafico de HP Jetdirect (continua) 



Elemento de menu Opciones de 
submenu 


Opciones 
adicionales 


Descripcion de los valores 




DNS PRINCIPAL 


Especifica la direccion IP (n.n.n.n) de un Servidor DNS 
principal . 




DNS SECUNDARIO 


Especifica la direccion IP (n.n.n.n) del servidor del 
sistema de nombres de dominio (DNS) secundario. 


CONFIGURACION 
DE IPV6 


ACTIVAR 


Utilice este elemento para habilitar o deshabilitar el 
uso de IPv6 en el servidor de impresion. 

ACT.: IPv6 estara habilitado. 

DES.: IPv6 estara deshabilitado. 




DIRECCION 


Utilice este elemento para configurar manualmente 



una direccion IPv6. 

CONFIG. MANUAL: Utilice el menu CONFIG. 
MANUAL (consulte las opciones adicionales en 
CONFIGURACION DE IPV6) para activar y configurar 
manualmente una direccion TCP/IPv6. 

ENLACE-LOCAL: Utilice este elemento para mostrar 
la direccion IPv6 local a una subred configurada en el 
servidor de impresion. 

DHCPV6: Si esta disponible, utilice este elemento 
para mostrar direcciones IPv6 con estado 
supervisadas por un servidor DHCPv6. 

DIRECCIONADOR ESPECIFICADO: Si esta 
disponible, utilice este elemento para mostrar las 
direcciones sin estado asociadas a un direccionador. 



ESPECIFICADO POR DIRECCIONADOR: 
(predeterminado) Un direccionador determina el 
metodo de autoconfiguracion con estado que debe 
utilizar el servidor de impresion El direccionador 
especifica si el servidor de impresion debe obtener la 
direccion, informacion de configuracion o ambos datos 
de un servidor DHCPv6. 

DIRECCIONADOR NO DISPONIBLE: Si no hay un 
direccionador disponible, el servidor de impresion 
debe intentar obtener la configuracion con estado de 
un servidor DHCPvB. 

SIEMPRE: Aunque haya un direccionador disponible, 
el servidor de impresion siempre intenta obtener la 
configuracion con estado de un servidor DHCPv6. 

DNS PRINCIPAL Utilice este elemento para especificar la direccion IPv6 
para un servidor DNS primario que debe utilizar el 
servidor de impresion. Utilice los botones de 
navegacion o el teclado del panel de control para 
indicar la direccion. 



DNS SECUNDARIO Utilice este elemento para especificar la direccion IPv6 
para un servidor DNS secundario que debe utilizar el 
servidor de impresion si el servidor DNS primario no 
esta disponible. Utilice los botones de navegacion o el 
teclado del panel de control para indicar la direccion. 



DIRECTIVA 
DHCPV6 
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Tabia C-2 Menu del panel de control grafico de HP Jetdirect (continua) 



Elemento de menu Opciones de Opciones Descripcion de los valores 

submenu adicionales 



CONFIG. MANUAL Utilice este elemento para establecer manualmente 
las direcciones IPv6 en el servidor de impresion. 

HABILITAR: Seleccione este elemento y elija ACT. 
para activar la configuracion manual o DESACT. para 
desactivaria. 

ELEGIR PREFIJO: Utilice este elemento para 
seleccionar el prefijo de una direccion IPv6 de una 
lista de prefijos disponibles configurados en el servidor 
de impresion. 

NUEVO PREFIJO: Utilice este elemento para 
introducir una direccion IPv6 de 16 dfgitos 
hexadecimales utilizando la sintaxis hexadecimal con 
dos puntos. Utilice los botones de navegacion o el 
teclado para especificar cada digito hexadecimal o 
separador (dos puntos). Utilice el boton Seleccionar 
(o el boton "6" del teclado numerico) para escribir 
cada digito o dos puntos. Si presiona el boton 
Seleccionar tras el ultimo elemento, se guardara el 
prefijo. 

DIRECCION: Utilice este elemento para introducir una 
direccion de nodo IPv6 de 16 digitos hexadecimales 
utilizando la sintaxis hexadecimal con dos puntos. 
Utilice los botones de navegacion o el teclado para 
especificar cada digito hexadecimal o separador (dos 
puntos). Utilice el boton Seleccionar (o el boton "6" 
del teclado numerico) para escribir cada digito o dos 
puntos. Si presiona el boton Seleccionar tras el ultimo 
elemento, se guardara el prefijo. 



(Para impresoras/MFP que admitan esta caracteristica) 

Especifica el servidor representative que deben utilizar 
las aplicaciones incorporadas en la impresora/MFP. 
Los clientes de red suelen utilizar un servidor 
representative para obtener acceso a Internet. 
Almacena paginas Web en cache y proporciona 
seguridad en Internet para aquellos clientes. 

Para especificar un servidor representative, introduzca 
su direccion IPv4 o nombre de dominie completo. El 
nembre puede centener un maximo de 255 ectetes. 

Para algunas redes, puede que necesite ponerse en 
centacto con su proveeder de servicies 
independientes (ISP) para la direccion del servidor 
representative. 

(Para impresoras/MFP que admitan esta caracteristica) 

Introduzca el numero del puerto que utiliza el servidor 
representative para la asistencia al cliente. El numero 
del puerto identifica el puerto reservade para la 
actividad representative en su red, y puede ser un 
valor comprendido entre 0 y 65535. 



IPX/SPX= ACTIVAR ACT.: activa el protocolo IPX/SPX 

DES.: desactiva el protocolo IPX/SPX 



SERVIDOR 
REPRESENTATIVO 



PUERTO DE 
PROXY 
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Tabia C-2 Menu del panel de control grafico de HP Jetdirect (continua) 



Elemento de menu Opciones de 
submenu 



Opciones 
adicionales 



Descripcion de los valores 



TlPO TRAMA 



Selecciona el valor del tipo de trama para la red. 

AUTOM (predeterminado): Establece y limita 
automaticamente el tipo de trama al de la primera 
trama detectada. 

EN_8023, EN_II, EN_8022, EN_SNAP; Opciones de 
tipo de trama para redes Ethernet. 



APPLETALK= ACTIVAR 



(solo para Ethernet/Fast Ethernet) 
ACT.: Activa el protocolo AppleTalk 
DES.: Desactiva el protocolo AppleTalk 



DLC/LLC= 



ACTIVAR 



ACT.: activa el protocolo DLC/LLC 
DES.: desactiva el protocolo DLC/LLC 



SEGURIDAD 



IMPRIMIR PAG 
SEG 



SI: Imprime una pagina que contiene la configuracion 
de seguridad actual en el servidor de impresion HP 
Jetdirect. 

NO: No se imprime una pagina de configuracion de 
seguridad. 



WEB SEGURA 



Para gestionar la configuracion, especifique si el 
servidor Web incorporado aceptara comunicaciones 
usando solo HTTPS (HTTP seguro) o HTTP y HTTPS. 

HTTPS OBLIGATORIO: para comunicaciones 
codificadas y seguras, solo se acepta el acceso 
mediante HTTPS. El servidor de impresion aparecera 
como un sitio seguro. 

HTTPS OPCIONAL: Se permite el acceso por medio 
de HTTP o HTTPS. 



IPSEC 



Especifica el funcionamiento de IPsec en el servidor 
de impresion. 

MANTENER: El estado de IPsec seguira igual que la 
configurada actualmente. 

DESHABILITAR: El uso de IPsec estara desactivado 
en el servidor de impresion. 



RESTAB 
SEGURIDAD 



Especifica si la configuracion de seguridad actual del 
servidor de impresion se guardara o se recuperaran 
los valores configurados en fabrica. 

NO (predeterminado): Se mantiene la configuracion de 
seguridad actual. 

si: Se recupera la configuracion de seguridad 
predeterminada de fabrica. 



VELOC. TRANSF AUTO 

101 HALF 



La velocidad de transferencia y el modo de 
comunicacion del servidor de impresion deben 
coincidir con la red. Los valores disponibles dependen 
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Tabia C-2 Menu del panel de control grafico de HP Jetdirect (continua) 

Elemento de menu Opciones de Opciones Descripcion de los valores 

submenu adicionales 



10T FULL 
100TXHALF 
100TXCOMPLETO 
100TXAUTO 
1000 FULL 



del modelo de servidor de impresion del que disponga. 
Se puede seleccionar una de los siguientes valores de 
configuracion del enlace: 



A 



PRECAUCION Si modlfica el valor del 
enlace, puede perderse la comunicacion de 
red con el servidor de impresion y con el 
dispositive de red. 



AUTO (predeterminado): El servidor de impresion 
utiliza la negociacion automatica para configurarse 
con la mayor velocidad y el mayor modo de 
comunicacion permitidos. Si la negociacion automatica 
falla, se configura 100TX HALF o 10TX HALF 
dependiendo de la velocidad de comunicacion 
detectada del puerto del conmutador/concentrador. 
(No se admite la seleccion de 1000T de tipo 
semiduplex.) 

10T HALF: 10 Mbps, funcionamiento en semiduplex. 

10T FULL: 10 Mbps, funcionamiento duplex 
simultaneo. 

100TX HALF: 100 Mbps, funcionamiento en 
semiduplex. 

100TX FULL: 100 Mbps, funcionamiento en duplex 
completo. 

100TX AUTO: Limita la negociacion automatica a una 
velocidad de enlace maxima de 100 Mbps. 

1000 FULL: 1000 Mbps, funcionamiento en duplex 
completo. 



IMPR. Utilice este elemento para imprimir una pagina que 

PROTOCOLOS contiene la configuracion de los siguientes protocolos: 

IPX/SPX, Novell NetWare, Applelalk, DLC/LLC. 
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D Declaraciones de licencias de codigo 
abierto 



gSOAP 

Parte del software integrado en este producto, o suministrado con el, es software de gSOAP. Las 
partes creadas por gSOAP pertenecen al Copyright © 2001-2004 Robert A. van Engelen, Genivia 
inc. Todos los dereclnos reservados. 

PARTE DEL SOFTWARE DE ESTE PRODUCTO HA SIDO SUMINISTRADO POR GENIVIA INC Y 
SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA O EXPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN 
LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD 
PARA UN FIN CONCRETO. EN NINGUN CASO EL AUTOR SERA RESPONSABLE DE NINGUN 
DANO DIRECTO, INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIFICO, ADMONITORIO O DANOS Y 
PERJUICIOS (INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LA ADQUISICION DE BIENES O 
SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PERDIDA DE USO, DATOS O BENEFICIOS, O LA 
INTERRUPCION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL) CUALQUIERA QUE SEA LA CAUSA Y DE 
ACUERDO CON CUALQUIER TEORIA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR CONTRATO, 
RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA Y OTROS) 
PROVOCADO A RAiZ DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA COMUNICADO LA 
POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 
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OpenSSL 

Licencia de OpenSSL 

Copyright © 1998-2004 The OpenSSL Project. Reservados todos los derechos. 

El uso y la redistribucion en formato fuente o binario, con o sin modificaciones, estan permitidos 
siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

1 La redistribucion del codigo fuente debe mantener el aviso anterior de copyright, esta lista de 
condiciones y la siguiente renuncia. 

2 La redistribucion en formato binario debe reproducir el aviso anterior de copyright, esta lista de 
condiciones y la siguiente renuncia en la documentacion y/o en otros materiales proporcionados 
en el momento de la distribucion. 

3 Todo el material publicitario que mencione las caracterfsticas o utilizacion de este software debe 
incluir la siguiente asercion: 

"Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilizacion con 
OpenSSL Toolkit, ( http://www.openssl.orq/ )" 

4 Los nombres "OpenSSL Toolkit" y "OpenSSL Project" no pueden emplearse para respaldar ni 
promover productos derivados de este software sin consentimiento previo y por escrito. Si desea 
obtener el permiso por escrito, pongase en contacto con openssl-core@openssl.org. 

5 Los productos derivados de este software no pueden llamarse "OpenSSL", ni tampoco puede 
aparecer "OpenSSL" como parte de sus nombres sin consentimiento previo y por escrito de 
OpenSSL Project. 

6 La redistribucion de cualquier tipo debe mantener la siguiente asercion: 

"Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su utilizacion con OpenSSL 
Toolkit ( http://www.openssl.orq/ )" 

ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRA OpenSSL PROJECT "TAL COMO ESTA" Y SE RENUNCIA A 
CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA O EXPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, 
LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN 
CONCRETO. EN NINGUN CASO OpenSSL PROJECT NI SUS COLABORADORES SERAN 
RESPONSABLES DE NINGUN DANO DIRECTO, INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIFICO, 
ADMONITORIO O DANOS Y PERJUICIOS (INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LA 
ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA PERDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS, O LA INTERRUPCION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL) CUALQUIERA QUE SEA 
LA CAUSA Y DE ACUERDO CON CUALQUIER TEORIA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR 
CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA Y 
OTROS) PROVOCADOS A RAIZ DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA 
COMUNICADO LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 

Este producto incluye software criptografico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com). Este 
producto incluye software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Licencia original de SSLeay 

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Todos los derechos reservados. 
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Este paquete es una implementacion SSL escrita por Eric Young (eay@cryptsoft.com). La 
implementacion se ha escrito de acuerdo con el SSL de Netscape. 

Esta biblioteca es gratuita para su uso comercial y no comercial siempre y cuando se cumplan las 
siguientes condiciones. Las condiciones siguientes se aplican a todo el codigo incluido en esta 
distribucion, ya sea RC4, RSA, lhash, DES, etc., y no solo codigo SSL. La documentacion SSL 
suministrada con esta distribucion esta cubierta por los mismos terminos de copyright excepto que el 
propietario es Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

El copyrigint sigue siendo de Eric Young y los avisos que hacen referenda a este copyright no 

pueden eliminarse. 

Si este paquete se usa con un producto, deben concederse atribuciones a Eric Young 
correspondientes a las partes utilizadas de esta biblioteca. 

Ello puede hacerse por medio de un mensaje de texto ai principio del programa o en la 
documentacion (en linea o texto) suministrada con el paquete. 

El uso y la redistribucion en formate fuente o binario, con o sin modificaciones, estan permitidos 
siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

1 La redistribucion del codigo fuente debe mantener el aviso de copyright, esta lista de 
condiciones y la siguiente renuncia. 

2 La redistribucion en formate binario debe reproducir el aviso anterior de copyright, esta lista de 
condiciones y la siguiente renuncia en la documentacion y/o en otros materiales proporcionados 
en el memento de la distribucion. 

3 Todo el material publicitario que mencione las caracteristicas o utiiizacion de este software debe 
incluir la siguiente asercion: 

"Este producto incluye software criptografico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com)." 

La palabra 'criptografico' puede omitirse si las rutinas de la biblioteca que se estan utilizando no 
estan relacionadas con la criptografia. 

4 Si incluye cualquier codigo especifico de Windows (o derivado de el) del directorio apps (codigo 
de aplicaciones), debe incluir una asercion: 

"Este producto incluye software escrito por Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)." 

ESTE SOFTWARE LO SUMINISTRA ERIC YOUNG 'TAL COMO ESTA' Y SE RENUNCIA A 
CUALQUIER GARANTlA IMPLlCITA O EXPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, 
LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN 
CONCRETO. EN NINGUN CASO EL AUTOR Nl SUS COLABORADORES SERAN 
RESPONSABLES DE NINGUN DANO DIRECTO, INDIRECTO, IMPREVISTO, ESPECIFICO, 
ADMONITORIO O DANOS Y PERJUICIOS (INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LA 
ADQUISICI6N DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS; LA P^RDIDA DE USO, DATOS O 
BENEFICIOS, O LA INTERRUPCION DE LAACTIVIDAD COMERCIAL) CUALQUIERA QUE SEA 
LA CAUSA Y DE ACUERDO CON CUALQUIER TEORIA DE RESPONSABILIDAD, YA SEA POR 
CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DELITO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA Y 
OTROS) PROVOCADO A RAIZ DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE HA 
COMUNICADO LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS. 

Los terminos de licencia y distribucion de cualquier version o derivado publicamente disponible de 
este codigo no pueden modificarse, es decir, este codigo no puede simplemente copiarse y 
atribuirsele otra licencia de distribucion (incluida la licencia publica GNU). 
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